Zamawiajacy:

Wspolnota Mieszkaniowa Antoniewicza |
Zarzad Budynkow Mieszkalnych

Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych remont ciggu pieszego przed budynkiem
Wspélnoty Mieszkaniowej Antoniewicza 1 w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracowal Jan Zargba - Inspektor nadzoru robot budowlanych.



I Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :
Remont ciagu pieszego przed budynkiem Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul Antoniewicza
I'w Suwatkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych zgodnie z zalacznikiem

graficznym.

II. Opis stanu istniejacego:

Istniejace ciagi piesze wykonane w latach 1980 - 1990 z plytek chodnikowych o wymiarach
30x30 i 50x50 ulegly daleko idacej degradaciji na skutek wykorzystywania powierzchni
utwardzonej jako dojazdy do budynku. Ponadto jakos¢ uzytego kruszywa i cementu do betonu
w poprzednich latach przy produkeji ptyt chodnikowych nie spetnita zalozen ich wykonania
Jezeli chodzi o wytrzymato$é na istniejace warunki atmosferyczne.

I11. Zakres robét remontowych do wykonania
Zgodnie z przedmiarem robot stanowiacym zalacznik do programu.

1. Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 30x30 i 50x50 w ilosci 453 m?

b

Rozbiorka kraweznikow drogowych i obrzezy trawnikowych - 453mb

(8]

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw

B

Wykonanie tawy betonowe z oporem pod kraweznik drogowy - 3.24m?

&

Utwardzenie podtoza i wykonanie warstw podbudowy z zageszczeniem
mechanicznym

6. Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo —
piaskowej z zasypaniem spoin pisakiem -420,32m?

7. Wywiezienie ziemi i gruzu na wysypisko



Rodos 6.8.14.0 [8446]

Przedmiar Strona 2/6
Ciagi piesze - roboty zewngtrzne
["Nr | Podstawa |Opis robot im llosé
1 KNR 2-31 'Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach |
0815/02  |50x50x7cm na podsypee piaskowej '
26,9*1,5+53,7*2,6+39,7%2,3+14,3%2,3+426*2,3+3,7*3,1+(3,7*0,6)*4+30*2,3 m2 453,320
' razem | m2 453,320
2 KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01
26,9%2+53,7+39,7*2+35,6*2+14,3*2426,0*2+30*2 m | 398,700
razem| m | 398,700
3 KNR 2-31 |Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30¢m, na podsypce piaskowej
0813/01
54 m 54,000
razem| m | 54,000
4 | KNR2-31 Rowki w gruncie kategorii [II-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/02
m 54,000
5 | KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki _
0402/04
54*0,2*0,3 m3 - 3,240
razem | m3 3,240/
6 KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej B
0403/01
54 m 54,000,
razem | m 54,000
7 KNR 2-31 |Koryta o glebokosci do 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie o
0101/01  |kategorii [-[V
453,32-30*1,1 m2 420,320
| razem | m2 420,320
8 | KNR2-31 ‘Warstwa odsgczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszezana '
0104/05  |mechanicznie
453,32-30%1,1 m2 | 420320
_ razem | m2 420,320
9 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 3cm
0105/03
| 453,32-30%1,1 m2 420,320
razem | m2 420,320
10 | KNR2-31 [Nawicrzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6em, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej |
0511/02
| 453,32-30*1,1 m2 420,320|
razem | m2 420,320
11 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/02 |
26,9*2+53,7+39,7*2+35,6%2+14,3*2+26,0%2+30%2 m 398,700/
razem| m 398,700
12| KNR 231 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe '
0401/02
398,7 m 398,700
razem | m ) i 398,700
13 | KNR2-31 |Lawa z pospétki pod krawezniki
0402/01
398,7*0,2%0,15 m3 11,961
razem | m3 11,961
14 | KNR 4-01 (Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii [-IT
0108/05
420,32%0,08 m3 33,626
razem | m3 33,626
15 | KNR4-01 ‘Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowezymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/08
33,628 m3 33,6231
| razem | m3 33,628,
16 | Kgg;ﬁl Wywiezienic gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi na odleglos¢ do 1km |
I 384,32*0,05+338,7*0,06%0,2 m3 23,280
razem | m3 23,280
17 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad ;
| 0108/12 |lkm |
| 23,280 m3 | 230280

razem

m3
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Zamawiajacy:

Wspélnota Mieszkaniowa
Adres: ul. Litynskiego 16A
16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Remont ciggu pieszego od strony klatek schodowych budynku przy ul. Litynskiego 16A
w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45233251 — 3 Wymiana nawierzchni.

Opracowal Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Utwardzenie kostka betonowa ciagu pieszego od strony klatkach schodowych budynku
stanowiacego wlasnos¢ Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Litynskiego 16A w Suwatkach

zgodnie z zalacznikiem graficznym.

I1. Opis stanu istniejacego:

Ciag pieszy przy budynku wykonany jest z ptytek chodnikowych 50 x 50 ¢cm. Postepujaca
degradacja plytek chodnikowych powoduje liczne =zastoiny wady po opadach
atmosferycznych .

I11. Zakres robot remontowych do wykonania

1.Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 35 x35x5 ¢m

. Rozebranie krawg¢znikéw betonowych

. Rozebranie obrzezy betonowych

. Mechaniczne wykonanie koryt.

. Wywiezienie ziemi i gruzy z tereny budowy.

. Wykonanie rowkow pod krawezniki.

. Wykonanie taw betonowych pod krawezniki

. Montaz kraweznikéw betonowych.

. Montaz obrzezy betonowych.

0. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo
piaskowe;j.

Szczegotowy zakres prac okredla przedmiar robét stanowiacy zalacznik do niniejszego

programu.
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IV. Czesé informacyjna

. ZamoOwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pdzniejszymi zmianami), normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2010 roku nr 185 poz. 1243 z pdZniejszymi zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawcg powinne odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2010 roku nr 243 poz. 1623 z pdézniejszymi zmianami).

]

5]

Suwalki, dnia 14 marca 2014 r.




Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar Strona 2/5
Budynek mieszkalny. Roboty drogowe. -

Nr Podstawa  Opis robot Im Hos¢

1 KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt betonowych o \\}-‘miai’acil
0815/01  35x35x5cm na podsypee piaskowej

86.00%2.20 m2 189.200
razem  m2 189.200
2 KNR 2-31  Rozebranie krawgznikow bctonowych 0 \ﬁ}hi'i'z;rach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03
36,50 m 36.500
razem m 36.500
3 KNR 2-31  Rozebranic obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
86,00%2 m 172,000
-36.50 m -36.500
-(3.36%5) m -16.800
razem  m 118.700

4 KNR 2-31 .Kor}-'ta o glgbokosci 20 em wykonywane mechanicznic na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01  kategorii I-IV

86.00%2.20 m2 189.200
razem  m2 189.200
5 KNR 4-01  Wywiczienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglosé do [km
0108/11
189.20%0,05+36,50*0,15%0,30+118,70*0,08*0,30 m3 13.951
razem  m3 13.951

6 KNR4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na kazdy nastepny Ikm ponad
010812 1km
(Krotnoscé=4)

13.951 m3 13,951
razem  m3 13.951
7 KNR 4-01  Wywiezienic ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do Tkm, grunt kategorii I-11
0108/05
189.20%0,025 m3 4,730
razem  m3 4,730
8 KNR 4-01  Wywiczienie ziemi samochodami samowyladowezymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/08
473 m3 4.730
razem  m3 4.730
9 KNR 2-31  Rowki w gruncie kategorii [1I-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i lawy kraweznikowe
0401/02
36.50 m 36,500
razem  m 36.500
10 KNR2-31 Lawa betonowa zwykla pod krawezniki
0402/03
36,50%0,20%0,15 m3 1.095
_ razem  m3 1,095
11 KNR 2-31  Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypee cementowo-piaskowej
0403/03
36.50 m 36.500
razem  m 36.500

12 KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/04  cementowy

86.00%2 m 172,000
-36,50 m -36.500
-(3.36%5) m -16.800

razem m 118.700

13 KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubodei 6¢m. ukladane na podyspee cementowo-piaskowej
0511/02

189.20 m2 189.200

razem  m2 189.200

24-02-700Yr
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