
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA 

 BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

(NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA 

 MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003r.) 

DO PROJEKTU PRZY REALIZACJI WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
POŁOśONEJ W PRZECHODNI PRZY UL.PUTRY 9 W SUWAŁKACH 

 

 

1. DANE OGÓLNE 

INWESTOR:      Zarząd Budynków Mieszkalnych 

            ul. Wigierska 32 

            16-400 Suwałki 

ADRES INWESTYCJI:   Przychodnia Zdrowia 

    ul. Putry 9 

    16-400 Suwałki 

OPRACOWANIE:           arch. Andrzej Horodeński 

OBIEKT:   Rozbudowa budynku przychodni lekarskiej od strony  

wschodniej o szyb dźwigowy.  

 

 Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r. 

poz. 1126 ze zmianami oraz Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.) kierownik 

budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie PLANU BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA przed rozpoczęciem budowy. 

 
2. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
2.1.  Zakres robót 
- fundament pod szyb windy 
- montaŜ szybu windy 
- wykucie otworu drzwiowego na parterze 
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego na parterze 
- częściowe wycięcie balustrady na I piętrze 
- elementy wykończeniowe wewnętrzne: izolacje, podłoŜa i posadzki, tynki wewnętrzne, 
malowanie, 
 
2. 2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- istniejący budynek przychodni 
 
 



 
 
2.3. Elementy zagospodarowania działki i terenu mogące stwarzać zagroŜenie ludziom 
- wykonywanie wykopów pod fundament szybu windy 
- załadunek i rozładunek 
- roboty montaŜowe szybu windy 
- uŜywanie rozgrzanej masy bitumicznej do izolacji 
- roboty przy instalacjach elektrycznych 
- składowanie  materiałów   
 
2.4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas wykonywania 
robót budowlanych 
- moŜliwość uderzenia lub przygniecenia cięŜkim elementem 
- poparzenie gorącym lepiszczem  asfaltowym 
- najechanie sprzętem budowlanym 
- odmroŜenia 
- poraŜenia prądem 
- przygniecenie 
- najechanie sprzętem mechanicznym 
 
2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
robót szczególnie niebezpiecznych 
- wszystkich robotników pracujących na budowie przeszkolić w zakresie wykonywanej przez nich 
pracy 
- wszystkie prace wykonywać pod kierownictwem osoby uprawnionej w zakresie poszczególnych 
robót 
- przed przystąpieniem do robót wydzielić strefy zagroŜenia w zaleŜności od rejonu, czasu ich 
występowania i rodzaju uŜytego sprzętu 
- do oznakowania stref stosować taśmy, tablice ostrzegawcze i informację 
 
2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację umoŜliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych 
zagroŜeń. 
- w trakcie wykonywania prac budowlanych, szczególnie tych o podwyŜszonym stopniu 
zagroŜenia, naleŜy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umoŜliwiającą szybką ewakuację 
ze strefy zagroŜenia 
- zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy 
- zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych 
- zapewnić stosowanie przez pracowników sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: 
szelki bezpieczeństwa mocowane liną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z 
pasem biodrowym 
- w miejscu ogólnie dostępnym naleŜy umieścić apteczkę ze środkami pierwszej pomocy 
- materiały budowlane naleŜy przechowywać w miejscach nie kolidujących z wykonywaniem prac 
budowlanych 
- materiały z zakresu chemii budowlanej naleŜy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta 
- materiały niebezpieczne, jak gazy techniczne, przechowywać w pomieszczeniach chronionych i 
dozorowanych 
- dokumentację techniczną i inne dokumenty (dziennik budowy, certyfikaty urządzeń technicznych) 
naleŜy przechowywać w pomieszczeniach technicznych, chroniąc je przed zniszczeniem. 



 
Bezwzględnie zastosować się do Rozporządzenia Ministra i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót  budowlano – montaŜowych i rozbiórkowych z późń. zmianami a takŜe 
do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Uwaga: 

Niniejszą informacj ę sporządzono zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót. 
 
 

 
                                                                        
 
 

                                  arch. Andrzej Horodeński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTA KATOLOGOWA ZASTOSOWANEGO DŹWIGU  

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PoniŜszy dźwig jest przykładowym rozwiązaniem zastosowania dźwigu w budynku przychodni z  
moŜliwością zastosowania innego dźwigu o podobnych parametrach lecz nie gorszych 


