INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003r.)

DO PROJEKTU PRZY REALIZACJI WINDY DLA OSOB NIEPELNSPRAWNYCH
POLOZONEJ W PRZECHODNI PRZY UL.PUTRY 9 W SUWALKACH

1. DANE OGOLNE

INWESTOR: Zarzd Budynkow Mieszkalnych
ul. Wigierska 32
16-400 Suwatki

ADRES INWESTYCJI: Przychodnia Zdrowia

ul. Putry 9
16-400 Suwatki
OPRACOWANIE: arch. Andrzej Horaki
OBIEKT: Rozbudowa budynku przychodni lekarskidjstrony

wschodniej o szybzavigowy.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994rwer8udowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r.
poz. 1126 ze zmianami oraz Dz. U. nr 120 poz. &6ia 23 czerwca 2003r.) kierownik
budowy jest obowizany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie PLANU BEZPIECZNSTWA
| OCHRONY ZDROWIA przed rozpogziem budowy.

2.CZESC OPISOWA

2.1. Zakres robot

- fundament pod szyb windy

- monta szybu windy

- wykucie otworu drzwiowego na parterze

- zamurowanie istniggego otworu drzwiowego na parterze

- czesciowe wyckcie balustrady na | girze

- elementy wykaczeniowe wewetrzne: izolacje, podia i posadzki, tynki wewgirzne,
malowanie,

2. 2. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych
- istniepcy budynek przychodni



2.3. Elementy zagospodarowania dziafki i terenu mege stwarza zagrazenie ludziom
- wykonywanie wykopéw pod fundament szybu windy

- zatadunek i roztadunek

- roboty montaowe szybu windy

- uzywanie rozgrzanej masy bitumicznej do izolacji

- roboty przy instalacjach elektrycznych

- sktadowanie materiatow

2.4. Wskazania dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas wykonywania
robo6t budowlanych

- mozliwo$¢ uderzenia lub przygniecenigzkim elementem

- poparzenie gacym lepiszczem asfaltowym

- najechanie spetem budowlanym

- odmrazenia

- poraenia padem

- przygniecenie

- hajechanie spetem mechanicznym

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfa pracownikow przed przystapieniem do
robét szczegolnie niebezpiecznych

- wszystkich robotnikow pracagych na budowie przeszkoéliv zakresie wykonywanej przez nich
pracy

- wszystkie prace wykonywagood kierownictwem osoby uprawnionej w zakresiezpasgolnych
robot

- przed przysipieniem do robdt wydzidli strefy zagreenia w zalenosci od rejonu, czasu ich
wystepowania i rodzaju iytego sprztu

- do oznakowania stref stosoMa@smy, tablice ostrzegawcze i informacj

2.6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zaguenia zdrowia lub ich gsiedztwie, w tym zapewniaggcych bezpieczg i
sprawng komunikacje umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych
zagrozen.

- w trakcie wykonywania prac budowlanych, szczemoltych o podwyszonym stopniu
zagraenia, naley zapewnt bezpiecza i sprawr komunikacg umazliwiajaca szyblky ewakuac
ze strefy zagrenia

- zapewnt bezpieczastwo przy komunikacji pionowej i d@jia do stanowiska pracy

- zapewnt stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych

- zapewnt stosowanie przez pracownikow sgtz chrongcego przed upadkiem z wysacko jak:
szelki bezpieczestwa mocowane lindo statych elementéw konstrukcji, szelki bezpiéshea z
pasem biodrowym

- W miejscu ogolnie dogbnym naley umiesci¢ apteczk zesrodkami pierwszej pomocy

- materiaty budowlane nalg przechowywa w miejscach nie kolidggych z wykonywaniem prac
budowlanych

- materiaty z zakresu chemii budowlanej iglprzechowywaé zgodnie z instrukgjproducenta

- materialy niebezpieczne, jak gazy techniczneegrawywad w pomieszczeniach chronionych i
dozorowanych

- dokumentagj techniczi i inne dokumenty (dziennik budowy, certyfikaty anizea technicznych)
nalezy przechowywa w pomieszczeniach technicznych, chaarje przed zniszczeniem.



Bezwzgkdnie zastosowé& sig do Rozporzadzenia Ministra i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r w sprawie bezpieenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montaowych i rozbidérkowych z p&n. zmianami a takze
do Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26wrzesnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpiecaestwa i higieny pracy.

Uwaga:
Niniejsza informacje¢ sporzadzono zgodnie Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotycgcej bezpieczéastwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie roboty nalery wykonywaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robat.

arch. Andrzej iddenski



KARTA KATOLOGOWA ZASTOSOWANEGO XWIGU

DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ponizsszy dwig jest przyktadowym rozwizaniem zastosowanigwigu w budynku przychodni z
mozliwoscia zastosowania innegawigu o podobnych parametrach lecz nie gorszych



