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OPIS TECHNICZNY  
 

do projektu budowlanego  
rozbudowy budynku przychodni lekarskiej  przy ul. Putry 9 w Suwałkach 

 
 

1. Dane ogólne 
 
1.1. Podstawa opracowania: 

- zlecenie Inwestora,  
- umowa z Inwestorem,  
- wizja lokalna i  inwentaryzacja  
- decyzja o warunkach zabudowy  z dn. 22.02.2012 r 
 

1.2. Cel i zakres opracowania: 
       Celem niniejszego opracowania jest przystosowanie  dostępu  osobom 
niepełnosprawnym do  istniejącego  budynku przychodni lekarskiej  przy ul. Putry 9 . 
Dostęp ten moŜna  zapewnić  poprzez  zamontowanie dźwigu w dobudowanym budynku  
przeznaczonym do tego  celu . Dobudowę  zaprojektowano od  strony elewacji 
wschodniej . 

1.3. Przedmiot opracowania: 
 Przedmiotem opracowania jest  rozbudowa  istniejącego budynku przychodni  o  
budynek dostosowany  do  zamontowania  dźwigu  hydraulicznego  samonośnego  dla  
potrzeb osób  niepełnosprawnych . 

            Zaprojektowano  budynek ten  murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony  ze   
           stropodachem Ŝelbetowym  pokrytym papą 
            Dojazd i  dojścia  do budynku -  istniejące. 
         

 
2. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.  
 
2.1. Konstrukcja  budynku tradycyjna, murowa.  
2.2. Fundamenty, płyta Ŝelbetowa gr. 40 cm  – wg rys. nr 7 

            -  ściany fundamentowe – murowane  z  bloczków  betonowych gr. 25 cm 
2.3. Ściany zewnętrzne – murowane  z  pustaków piaskowo – wapiennych gr. 25 cm  
       ocieplone  styropianem 15 cm w bezspoinowej metodzie  ocieplen 
2.5. Stropodach  Ŝelbetowy gr. 15 cm ocieplony  styropianem 15 cm z warstwą  wyrównującą  
      4 cm  i  pokryciem  papą  termozgrzewalną wg rys. 7 
2.6. NadproŜa  drzwiowe - istniejące.      
2.7. Wieńce Ŝelbetowe – wg rys. nr 7 

Na dachu zamontować wyłaz na dach GVT (do dojścia do niego naleŜy ułoŜyć na 
stropie ruszt - kładkę z desek)  oraz ławy kominiarskie umoŜliwiające dojście do 
kominów. Na kaŜdej połaci dachów dwuspadowych zamontować takŜe drabinki 
śniegowe – płotki z blachy nierdzewnej zapobiegające się zsuwaniu śniegu. 
 

 
3.1. Izolacje przeciwwilgociowe: 

  -     pozioma – na ławach fundamentowych papa smołowa 
- izolacja pionowa ścian piwnicznych -  tynk  cementowo – wapienny  kat. II + 

warstwa  uszczelnienia bitumicznego ułoŜona wg zaleceń producenta 
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3.2. Obróbki blacharskie na stropodachu z blachy  stalowej powlekanej  łączonej na rąbek 
Pod wszystkie obróbki blacharskie stosować izolację z jednej warstwy papy smołowej. 
3.5. Izolacje termiczne : 

- ściany piwnic  - styropian FSE 20 – 15 cm,  
- ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian  FSE 15 -  15 cm,  
- wieńce i nadproŜa – styropian FSE 15 - 15 cm,  
- ocieplenie stropodachu– styropian  FSE 15 gr. 15 cm 

. 
   

4.    Wykończenie wewnętrzne istn. 
 
4.1. Tynki cementowo – wapienne kat. III  
4.2. Posadzki szlichta  cementowa  zatarta  na  gładko 
4.5.  Malowanie wewnętrzne farba akrylowa w  kolorze  białym 
 
5. Wykończenie ścian zewnętrznych. 
       Ściany zewnętrzne – pokryć tynkiem silikatowym barwionym, gładkim. 
 5.1. Odwodnienie zewnętrzne – na  teren własnej działki 
5.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0.56 mm: 

 
6. Instalacje  

- energetyczna – podłączenie  do  istniejącej w budynku tablicy  rozdzielczej 
7. Inne uwarunkowania: 

- zagospodarowanie odpadów stałych – istn. 
    -    dostęp do drogi publicznej – istniejący.  
 

8. Ochrona przeciwpoŜarowa: 
    Budynek zalicza się do kategorii zagroŜenia ludzi ZL II  
    Klasa odporności poŜarowej budynku – C. Elementy istniejącego budynku murowanego 
    powinny odpowiadać następującym warunkom: 

 
- główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi) – min. odporność ogniowa 

R 60 min. – ściany istn.,  
          -    stropy istn. - min. odporność ogniowa REI 60 min.,  
          -    ściany zewnętrzne istn. - min. odporność ogniowa EI 30 min.,  

-    ścianki działowe istn. – min. odporność ogniowa EI 15 min.,  
-     proj. przekrycie dachu – min. odporność ogniowa EI 30 min  
  

9.  Kolorystyka w nawiązaniu do kolorystyki budynku istniejącego: 
                                                                                                          
10. Dane liczbowe: 
 
    powierzchnia zabudowy budynku                                                                          6,39 m2 
   kubatura                                                                                                              280,50 m3 
 
  Powierzchnie obliczone na podstawie normy PN-70/B\02365. 
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                                         INFORMACJA   BIOZ 
 
 
 
                DO PROJEKTU DOT. REALIZACJI  WINDY    
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 W PRZYCHODNI  PRZY  UL. PUTRY  9 
 W SUWAŁKACH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Suwałki, marzec 2012r 
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