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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
rozbudowy budynku przychodni lekarskiej przy ul. Putry 9 w Suwatkach

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora,
- umowa z Inwestorem,
- wizjalokalnai inwentaryzacja
- decyzja o warunkach zabudowy z dn. 22.02.2012 r

1.2. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest przyst@soe dosipu osobom
niepetnosprawnym do istnigiego budynku przychodni lekarskiej przy ul. P@ry
Dostp ten mana zapewrdi poprzez zamontowanigwligu w dobudowanym budynku
przeznaczonym do tego celu . Dobudowmaprojektowano od strony elewacii
wschodnie; .

1.3. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jesizbudowa istnigcego budynku przychodni o
budynek dostosowany do zamontowanfavigu hydraulicznego samofrtego dla
potrzeb os6b niepetnosprawnych .
Zaprojektowano budynek ten murowatwukondygnacyjnypodpiwniczony ze
stropodacheselbetowym pokrytym pap
Dojazd i dojcia do budynku - istnigge.

2. Podstawowe rozwzania konstrukcyjno-materiatowe.

2.1. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowa.
2.2. Fundamenty, ptytzelbetowa gr. 40 cm —wg rys. nr 7
- $ciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betgbvgr. 25 cm
2.3.Sciany zewrtrzne — murowane z pustakow piaskowo — wapiengycB5 cm
ocieplone styropianeid cm w bezspoinowej metodzie ocieplen
2.5. Stropodachzelbetowy gr. 15 cm ocieplony styropianem 15 cmazstng wyréwnupca
4 cm i pokryciem paptermozgrzewaklpwg rys. 7
2.6. Nadpraa drzwiowe - istniejce.
2.7. Wiercezelbetowe — wg rys. nr 7
Na dachu zamontowavytaz na dach GVT (do dajia do niego naley utozy¢ na
stropie ruszt - ktadkz desek)oraz tawy kominiarskiemazliwiajace dogcie do
kominoéw. Na kadej potaci dachéw dwuspadowych zamontowedze drabinki
sniegowe — ptotki z blachy nierdzewnej zapobiagajse zsuwaniuniegu.

3.1. Izolacje przeciwwilgociowe:
- pozioma — na tawach fundamentowych papa®snzo
- izolacja pionowascian piwnicznych - tynk cementowo — wapienny . Kat+
warstwa uszczelnienia bitumicznegoa@na wg zaleagproducenta



3.2. Obrobki blacharskie na stropodachu z blactglowe] powlekanej aczonej na abek
Pod wszystkie obrébki blacharskie stoséuzlacg z jednej warstwy papy smotowej.
3.5. Izolacje termiczne :

- $ciany piwnic - styropian FSE 20 — 15 cm,

- ocieplenigscian zewrtrznych — styropian FSE 15 - 15 cm,

- wience i nadprea — styropian FSE 15 - 15 cm,

- ocieplenie stropodachu— styropian FSE 15 gr. 15 cm

4. Wykaczenie wewagtrzne istn.

4.1. Tynki cementowo — wapienne kat. Il
4.2. Posadzki szlichta cementowa zatarta na gtadko
4.5. Malowanie wewgtrzne farba akrylowa w kolorze biatym

5. Wykonczeniescian zewrtrznych.

Sciany zewrtrzne — pokry tynkiem silikatowym barwionym, gtadkim.
5.1. Odwodnienie zewtrzne — na teren wiasnej dziatki
5.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlelagr. 0.56 mm:

6. Instalacje
- energetyczna — pagtizenie do istniagej w budynku tablicy rozdzielczej
7. Inne uwarunkowania:
- zagospodarowanie odpadow statych — istn.
- dostp do drogi publicznej — istniggy.

8. Ochrona przeciwpg@arowa:
Budynek zalicza sido kategorii zagreenia ludzi ZL II
Klasa odporngi pazarowej budynku — C. Elementy istnieggo budynku murowanego
powinny odpowiadanastpujacym warunkom:

- gtébwna konstrukcja rima §ciany, stupy, podagi) — min. odporn& ogniowa
R 60 min. -$ciany istn.,
- stropy istn. - min. odportoogniowa REI 60 min.,
- §ciany zewrtrzne istn. - min. odporrié ogniowa EI 30 min.,
- §cianki dziatowe istn. — min. odporéioogniowa EI 15 min.,
- proj. przekrycie dachu — min. odpofé@gniowa EI 30 min

9. Kolorystyka w nawizaniu do kolorystyki budynku istnigjego:
10. Dane liczbowe:

powierzchnia zabudowy budynku 6,39 m2
kubatura 280,50 m3

Powierzchnie obliczone na podstawie normy PN-WIZB65.



INFORMACJA BIOZ

DO PROJEKTU DOT. REALIZACJI WINDY
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W PRZYCHODNI PRZY UL. PUTRY 9
W SUWALKACH
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