PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
I. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajacego

Roboty budowlane, polegajagce na zaprojektowaniu i wykonaniu wymiany dzwigu
osobowego.

II. Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy

Ul Witosa 4A, 16-400 Suwalki, klatka schodowa nr VI — budynek mieszkalny wielorodzinny,

stanowigcy wlasnoé¢ Wspdlnoty Mieszkaniowe;.

III. Kody i nazwy grup robét, klas robot oraz kategorii robét, wedlug Wspélnego
Slownika Zamoéwien:

45313100-5 — Instalowanie wind,
45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

71320000-4 — Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

IV. Imi¢ i nazwisko lub nazwa Zamawiajgcego oraz jego adres.

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Witosa 4A, 16-400 Suwalki.

V. Imi¢ i nazwisko osoby opracowujgcej program funkecjonalno-uzytkowy
Zdzistaw Cichanowicz.

VI. Spis zawarto$ci programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Czes$¢ opisowa,
2. Czes¢ informacyjna.

CZESC OPISOWA
Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

VII. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

1. Zakres robot budowlanych obejmuje zaprojektowanie i wykonanie wymiany dzwigu
osobowego, o nastgpujagcym numerze ewidencyjnym Urzedu Dozoru Technicznego
Oddziat w Bialymstoku: dzwig osobowy o numerze ewidencyjnym 3101001197.

2. Zakres robot budowlanych w czesci dotyczacej zaprojektowania wymiany dzwigu

obejmuje nastegpujace czynnosci :



opracowanie projektu dzwigu zgodnie obowiazujacymi przepisami prawa i zgodnie
z trescia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu
poprzedzajgcym zawarcie umowy,

uzgodnienie dokumentacji dzwigdw z organem wilasciwej jednostki dozoru
technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na
eksploatacj¢ dZzwigu osobowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r.
0 dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 963 z pdZniejszymi zmianami) oraz
przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
29.10.2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego, w zakresie
eksploatacji niektdrych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r., nr 193, poz.
1890), a takze uiszczeniu oplat, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarski z dnia 17.12.2001 r. w sprawie wysokosci oplat za czynnosci jednostek

dozoru technicznego (Dz. U. z 2001 r., nr 153, poz. 1762 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ czynnosci wymienione w pkt. VIL 2.

Zakres robot budowlanych w czesci dotyczacej wykonania wymiany dZzwigu osobowego

obejmuje nastgpujace czynnosci:

wymiang rozdzielnicy elektrycznej wstepnej,

wymiange szafki sterowniczej,

wymiane zespotu napgdowego wraz z kotem zdawczym i linami,
wymiang ogranicznika predkosci wraz z obcigznikiem i linka,
wymiang kabiny, na kabing ze stali nierdzewne;j,

wymiang drzwi kabinowych, na automatyczne ze stali nierdzewne;j,
wymiang ramy kabiny wraz z chwytaczami,

przebudowe przeciwwagi,

wymiang zderzakow,

wymiang drzwi szybowych, na automatyczne ze stali nierdzewnej,
wymiang instalacji w szybie, w kabinie i w maszynowni oraz kabla zasilajacego do
wylacznika O-Z przewodem nie mniejszym niz YDYzo 5x16mm?,
wymiang o$wietlenia szybu i maszynowni wg PN/EN 81.1,
wymiang kaset wezwan,

wymiang panelu dyspozycji,

wymiane wyswietlaczy,



montaz oslon nad elementami ruchomymi w maszynowni, tj. nad ogranicznikiem
predkosci, kolem ciernym, kotem zdawczym, oraz nad elementami ruchomymi
w szybie, tj. nad przeciwwaga,

obrébke otwordéw drzwiowych,

malowanie szybu i maszynowni,

dostosowanie drzwi wejsciowych do maszynowni, poprzez zainstalowanie
odpowiedniego zamka oraz wzmocnione blacha,

poddanie utylizacji zdemontowanych urzgdzen dzwigowych.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ wszystkie czynnosci wymienione w pkt. VII. 4.

VIII. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1. Dzwig osobowy o numerze ewidencyjnym 3101001197 posiada nastepujace cechy:

rodzaj dzwigu wedlug oznaczen producenta [MDA (osobowo- meblowy)],

numer fabryczny [A18028],

rok budowy [1987],

udzwig nominalny / liczba pasazerow [500 kg/6 osob],

liczba przystankow / liczba drzwi przystankowych [9/9],

wysokosé podnoszenia [26,2 m],

wymiary szybu (szerokos$¢ x glebokos¢) — niemozliwe do ustalenia z uwagi na brak
dostepu,

glebokos¢ podszybia [1750 mm],

wysokos¢ nadszybia [3600 mm],

predko$¢ nominalna i dojazdowa [1 m/s],

komplet dokumentacji elektrycznej wg strony ,,0” schematu ideowego [E 1003 — 014],
zespol napedowy [reduktor R4 — lewy],

silnik elektryczny [8/2 kW, 1000/250 obr/min],

srednica kota ciernego [@ 580 mm)],

rodzaj rowka linowego w kole ciernym [pdlokragle podciete],

kat opasania [329°],

hamulec — typ /system/ [E LS — 2 (dwuszczekowy)],

zwalniak [E LS - 2],

schemat instalacji zasilajacej [J 75 — 014],



e drzwi przystankowe (szybowe) — szerokos¢ x wysokos¢ [750 mm x 2000 mm],

e typ zamka bezpieczenstwa [K 3601],

e krzywka ruchoma [K 3403 —001],

e wymiary wewnatrz kabiny: szerokos¢ x glebokosé x wysokos¢ [1200 mm x 2200 mm
x 2200 mm)],

e konstrukcja podtogi [nieruchomal,

e rama kabiny — K 2209 — 001 A z,

e przeciwwaga klockowa [pretowa, o cigzarze 999 kg (75 x 100 x 688 — 26 klockow)],

e liny nos$ne [@ 12 mm, s 126 x 19 + Ao, Z/S — n, Ig (4 szt.)],

e ogranicznik predkosci odsrodkowy MR — P [K 1407].

e ponad ostatnimi przystankami posiadaja maszynownie z odrebnymi wej$ciami,

e szyby wykonane sa z materiatéw ceramicznych (cegta peina palona),.

e nadproza drzwi szybowych sg betonowe, wylewane w deskowania,

e wszystkie drzwi szybowe, przymocowane sg do $ciany przedniej szybu, za pomocg
wmurowanych kotew pretowych,

e drzwi szybowe potutomatyczne,

IX. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Po wykonaniu rob6t budowlanych, dZzwig osobowy o numerze ewidencyjnym 3101001197,

powinien posiadaé nastepujgce ogoélne whasciwoscei:

e udzwig [nie mniej niz 1000 kg],

e ilo$¢ przystankow / ilo$¢ drzwi przystankowych [9 /9],
¢ wysokos¢ podnoszenia [nie mniej niz 22,5 m],

e predkosé nominalna [1 m/s, regulowana],

e sterowanie [mikroprocesorowe, zbiorcze, kierunkowe],
e drzwi szybowe [automatyczne],

e drzwi kabinowe [automatyczne z napedem falownikowym].

X. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukeyjnych i wskaznikow

ekonomicznych



Po

wykonaniu robot budowlanych, dzwig osobowy powinien posiada¢ nastepujace cechy

minimalne:
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Kabing ze stali nierdzewnej o fakturze skéry [zgodnie z norma PN-EN 81-1],

Oswietlenie posrednie [ledowe 230V],

Drzwi kabinowe [automatyczne | i szybowe [automatyczne, ze stali nierdzewnej, zgodne z
norma PN-EN 81-1],

Oswietlenie awaryjne w kabinie [dzialajace przez min. 2 godz. od zaniku napiecia],

Panel sterowniczy: z przyciskami podswietlanymi, wyposazonymi w znaki Braille’a),
Elektroniczny wskaznik pigter, ze strzalkami kierunku jazdy w drzwiach szybowych,
Wentylator,

Sygnalizacje przecigzenia kabiny [optyczna i foniczna],

Sterowanie mikroprocesorowe, odporne na zewnetrzne zakiocenia elektromagnetyczne
oraz nie powodujgce takich zaklocen,

Predko$¢ regulowana,

Zbiorczosc kierunkowa w dol,

Zjazd awaryjny do najblizszego przystanku,

. Dokladno$¢ zatrzymania kabiny na przystanku + 20 mm,

14.

System dwustronnej komunikacji glosowej kabiny ze stluzbami serwisowymi
(n.p. Intercom), spelniajacy wymagania normy PN-EN 81.28 i lgcznos$¢ GSM,

Zespol napedowy w istniejacej maszynowni — elektryczny, falownikowy z enkoderem,\
Nowa instalacj¢ sterowniczg w szybie, maszynowni i kabinie,

Instalacj¢ o$wietlenia szybu i maszynowni, zgodna z PN-EN 81.1,

Nowa wewnetrzng lini¢ zasilajacag (wlz), wykonang przewodem o przekroju nie
mniejszym niz 5 x 16 mm’, ulozonym od wylacznika O-Z do rozdzielnicy gléwnej w
maszynowni,

Zasilacz UPS [model CES 3000].

Drzwi szybowe automatyczne,

Wymiary otworu drzwi szybowych: szerokos$¢ x wysokosé [800 mm x 2000 mm].

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wykonaweca zobowiazuje si¢ przystapi¢ do zaprojektowania i1 wykonania robot

budowlanych, protokolarnie, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
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Niezwlocznie po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie opracowaé projekt
dzwigu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zgodnie z trescig Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, w postepowaniu poprzedzajagcym zawarcie umowy.
Niezwlocznie po opracowaniu projektu dzwigu, Wykonawca zobowiazuje sie uzgodnic¢
jego tres¢ z organem wiasciwej jednostki dozoru technicznego.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, Wykonawca uzyska uprawomocnienie, na
podstawie wykonanej dokumentacji zgodnie z Prawem budowlanym - zgloszenia lub
pozwolenia na prace budowlane i instalacyjne, zwigzane z wymiang wind.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przystapi¢c do wykonania robot, niezwlocznie po
uzgodnieniu projektu dzwigu, z organem wlasciwej jednostki dozoru technicznego.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania robot z najwyzsza starannoscig i zgodnie
z zasadami sztuki budowlane;j.

Przy wykonywaniu robot, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przeznaczy¢ do wykonywania robdt budowlanych co
najmniej jedna osobg, posiadajaca uprawnienia dozoru technicznego w zakresie
modernizacji dzwigéw pionowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane przy uzyciu materialow
wiasnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnych z Polskimi Normami
lub aprobatami technicznymi oraz posiadajacych deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, przy uzyciu wlasnych narzedzi
1 urzadzen.

Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ zapewni¢ Wykonawcy zasilanie w energi¢ elektryczng
1 wodg, w zakresie niezbednym do wykonania zamowienia.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru inwestorskiego, za
posdrednictwem wyznaczonego inspektora nadzoru.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze obiekt budowlany przy ul. Witosa 4A, bedzie czynny przez
caly okres wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ostoni¢cia drzwi na wszystkich przystankach, sztywnag
1 szczelng obudowa, przez okres prowadzenia robdt przy dzwigu osobowym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot w sposdb bezpieczny i jak najmnie]

ucigzliwy dla 0sdb przebywajgcych na terenie obiektu budowlanego.



16. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wskazywania Zamawiajgcemu dni, w ktérych zamierza
wykonywacé roboty powodujace halas, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

17. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania poza obiekt budowlany odpadow, powstatych
w trakcie wykonywania rob6t budowlanych — na biezaco i niezwlocznie po ich powstaniu.

18. Po wykonaniu wszystkich czynnos$ci, Wykonawca zobowiazuje sie uporzadkowaé
miejsca prowadzenia robot budowlanych oraz pozostawi¢ je w stanie czystym
i nadajacym sie do uzytkowania.

19. Materialy pochodzace =z rozbiorki istniejgcych obiektow nalezy skladowaé w
wyznaczonym miejscu na placu budowy a nastepnie wywiez¢ na wysypisko komunalne
lub poddaé utylizacji, jezeli jest to wymagane przepisami prawa. Koszty transportu i
utylizacji ponosi Wykonawca. Materialy budowlane wymagajace tymczasowego
skfadowania przed ich uzyciem bg¢da sktadowane w miejscu wyznaczonym przez Wykonawce
i akceptowanym przez Zamawiajacego na placu budowy w sposob zapewniajgcy nie
pogorszenie ich jakosci i wlasciwosei z jednoczesnym umozliwieniem dostepu Inspektorowi
Nadzoru celem kontroli ich jakosci i sposobu przechowywania. Dopuszcza sie mozliwosé
skladowania materialow poza placem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce
z zachowaniem powyzej okreslonych warunkow.

20. Po wykonaniu wszystkich czynnosci, Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ na whasny
koszt pomiary elektryczne i1 przeprowadzi¢ badanie techniczne, z udziatem Jednostki
Notyfikowanej UDT.

21. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ wniosek Zamawiajgcego do organu wiasciwej
jednostki dozoru technicznego, o wydanie decyzji zezwalajgcej na eksploatacje dzwigu
osobowego,

22. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub organ wlasciwej jednostki dozoru
technicznego brakéw we wniosku lub w zalgcznikach, Wykonawca zobowigzuje sie
usung¢ wskazane braki, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

23. Niezwlocznie po otrzymaniu decyzji organu wilasciwej jednostki dozoru technicznego
o zezwoleniu na eksploatacj¢ dzwigu osobowego, Zamawiajgcy zobowigzuje sie
przekaza¢ Wykonawcy jej kopie oraz wskaza¢ date jej uprawomocnienia.

24, W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze dzwig osobowy nie spelnia
jakiejkolwiek cechy wymaganej przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie
usung¢ stwierdzong niezgodno$é¢, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

25. W przypadku stwierdzenia przez organ wilasciwej jednostki dozoru technicznego, ze

dzwig osobowy nie spetnia jakiejkolwiek cechy wymaganej do wydania decyzji
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o zezwoleniu na eksploatacje, Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ czynnosci
niezbedne do spelnienia tej cechy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

26. Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzujg si¢ dokonaé protokolarnie koncowego odbioru
robot budowlanych, nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia sie decyzji
organu wiasciwej jednostki dozoru technicznego, o wydaniu zezwolenia na eksploatacje
dzwigu osobowego.

27. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pdZniej niz w dniu
dokonania koncowego odbioru robot budowlanych, wszelkg dokumentacje techniczng

zwigzang z wykonanymi robotami budowlanymi, w jezyku polskim.

CZESC INFORMACYJNA

XII. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odr¢bnych przepisow

Uzyskanie  dokumentow  potwierdzajacych  zgodno$¢  zamierzenia  budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow, nalezy do obowigzkow Wykonawcy

1 zostalo ujete w zakresie robot budowlanych.

XIII. OSwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajagcy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane

nieruchomoscia, przy ul. Witosa 4A w Suwalkach.

XIV. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
7, zaprojektowaniem i wykonaniem wymiany dZzwigu osobowego zwigzane sg nastepujace

przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z
poOzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1129),



3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 roku, poz. 462).

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 963
z pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 pazdziernika
2003 roku w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego, w zakresie
cksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 roku, nr 193, poz.
1890).

Wykonawca  zobowigzuje  si¢  przestrzega¢  przepisow  prawnych, zwigzanych

z zaprojektowaniem i1 wykonaniem wymiany dzwigu osobowego.

‘ . . Zdzistaw Cichanowicz .
Suwalki, dnia 10.12.2014 r. uprdB"d PDummomﬂﬁg ,
SEP  Ef138/ 107512013, SEP DI26/075
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