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                                                OPIS  TECHNICZNY   
 

DO   PROJEKTU   ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  ZABUD OWY   
PRZEJŚCIA   BRAMOWEGO   DRZWIAMI ZEWN ĘTRZNYMI  BRAMOWYMI  
NA  ŚCIANIE     PÓLNOCNEJ  BUDYNKU  ZABYTKOWEGO  POŁO ŻONEGO   

PRZY  UL. KRÓTKIEJ 8  W SUWAŁKACH    
( nr rejestru  zabytków – A-202 ) na  działce nr 11183 

 
 
 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Przedmiotem inwestycji jest zabudowa przejścia bramowego drzwiami 
zewnętrznymi na ścianie zewnętrznej północnej budynku zabytkowego 
zlokalizowanego na działce nr 11183 przy ul. Krótkiej 8 w Suwałkach . 

 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

 
          Budynek będący przedmiotem opracowania wybudowany został w połowie  lat  
XIX wieku  . Budynek położony jest w centralnej części miasta Suwałki  jako fragment 
pierzei skupionej zabudowy rynku .  Część parteru budynku przeznaczona jest na usługi  , 
część od strony podwórza i druga kondygnacja - na lokale mieszkalne. 
          Budynek został wykonany z cegły ceramicznej , pełnej otynkowany  tynkiem piaskowo 
- wapiennym  z  dachem wysokim pokrytym blachą  ocynkowaną  ułożoną  na rąbek . 
Elewacje frontowa ( północna ) posiada   bogate zdobienia  . 
Budynek posiada podział poziomy wykonany za pomocą  gzymsów . 
             Zwieńczenie murów wykonano gzymsem .Wszystkie otwory  okienne i drzwiowe  
posiadają portale wykonane z tynku 
              Nad  otworem bramowym wykonane są  , z tynku piaskowo wapiennego,  ryzality 
imitujące kolumny zwieńczone attykami na wysokości  poddasza . Elewacja i  dach zostały 
odnowione . W  murze przy bramie pozostają wmontowane haki do założenia zawiasów. 
 

3. OPIS  OGÓLNY  DRZWI  BRAMOWYCH 
 

              Zaprojektowano  drzwi drewniane z drewna dębowego klejonego warstwami wg  
projektu indywidualnego. 
              Zaprojektowano drzwi bramowe rozwierane w kierunku wnętrza . 
Jedno skrzydło stanowi furtkę . W górnej części otworu zaprojektowano przeszklone 
naświetle . Na poziomie przejścia zastosowano próg typowy , metalowy odporny na działanie 
wilgoci i  dostosowany do przejścia bez barier wg normy DIN 18025 Sposób wykonania 
drzwi przedstawiono na załączonych rysunkach . 
 

4. OPIS  TECHNICZNY  DRZWI  BRAMOWYCH 
 
4.1.Materiał 
- kantówka  lita dębowa, impregnowana ciśnieniowo, wilgotność poniżej 12% , klasa I , GL24 
4.2. Sposób  wykonania 
- przy grubości elementu do 60 mm – klejonka z min. 3 warstw , przy  grubości  60 -80 mm –  
  klejonka z min. 4 warstw , powyżej klejonka z min. 5 warstw ( wg BSH). 
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4.3 Przeszklenie naświetla 
- szyba prostokątna o wym. 1010 x 410 mm i 1050 x 410 mm  o grubości 4 mm 
  zabezpieczona obustronnie folią PVB grubości 0,38 mm 
4.4 Zawiasy 
- zawiasy puszkowe o nośności do 130 kg każda montowane we frezowanych kieszeniach 
 skrzydła i ościeżnicy , zapewniający możliwość regulacji w 3 płaszczyznach – po 3 sztuki na 
 każde skrzydło 
4.5 Próg 
- ze względu na trwałość zastosowano próg typowy , aluminiowy – odporny na warunki 
  wilgotnościowe i dostosowany do przejazdu osobom niepełnosprawnym wg normy  
  DIN 18025 
4.6  Malowanie 
- zastosowano powłokę lakierniczą lazurującą ( przezierną ) w  kolorze orzech  
  wg  kolorystyki elewacji  
4.7. Zamek z klamką i odbojniki 
- zastosowano zamek wpuszczany , kulowy wykonany z mosiądzu z klamkami mosiężnymi 
- na ścianach należy zamontować odbojniki  
 
 
 
 
 
 

OPRACOWAŁ 
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