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                                                      OPIS  TECHNICZNY   
 

DO   PROJEKTU   ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  PRZY ZABU DOWIE   
PRZEJŚCIA   BRAMOWEGO   DRZWIAMI ZEWN ĘTRZNYMI  BRAMOWYMI  
NA  ŚCIANIE     PÓLNOCNEJ  BUDYNKU  ZABYTKOWEGO  POŁO ŻONEGO 

PRZY  UL. KRÓTKIEJ 8  W SUWAŁKACH 
( nr rejestru  zabytków – A-202 ) na  działce nr 11183 

 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 
Przedmiotem inwestycji jest zabudowa przejścia bramowego drzwiami 

zewnętrznymi na ścianie zewnętrznej północnej budynku zabytkowego 
zlokalizowanego na działce nr 11183 przy ul. Krótkiej 8 w Suwałkach . 

 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

 
            Budynek będący przedmiotem opracowania wybudowany został w połowie  
           lat XIX wieku  . Budynek położony jest w centralnej części miasta Suwałki  jako 
           fragment pierzei skupionej zabudowy rynku .  Część parteru budynku przeznaczona 
           jest na usługi  , część od strony podwórza i druga kondygnacja - na lokale mieszkalne. 
          Budynek został wykonany z cegły ceramicznej , pełnej otynkowany  tynkiem piaskowo 
          - wapiennym  z  dachem wysokim pokrytym blachą  ocynkowaną  ułożoną  na rąbek . 
          Elewacje frontowa ( północna ) posiada   bogate zdobienia. Budynek posiada podział 
          poziomy wykonany za pomocą  gzymsów . Zwieńczenie murów wykonano gzymsem 
         Wszystkie otwory  okienne i drzwiowe  posiadają portale wykonane z tynku. Nad 
         otworem bramowym wykonane są, z tynku piaskowo wapiennego,  ryzality imitujące  
         kolumny zwieńczone attykami na wysokości  poddasza . Elewacja i  dach zostały 
         odnowione . 
 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE  DZIAŁKI  
 

        Projektuje się wykonanie i montaż bramy w istniejącym otworze co nie 
      spowoduje zmiany istniejącego zagospodarowania terenu. 

 
4. ZESTAWIENIE   CZ ĘŚCI  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  

                   
                            Pozostanie bez zmian 
 

5. OCHRONA  DZIEDZICTWA  KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 
 

Budynek  , przy którym projektowana jest brama przejściowa ,  wpisany jest do 
rejestru zabytków pod nr A-202 . Opracowanie wykonano w nawiązaniu do zaleceń 
konserwatorskich z dnia  17 września 2014 r . 

 
6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZYCH 

 
Eksploatacje górnicze nie występują . 
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
I OCHRONY OSÓB TRZECICH  

 
7.1 Projektowana inwestycja nie koliduje i nie będzie utrudniać  
7.2.  Prawidłowego funkcjonowania obiektów i terenów położonych w  
        sąsiedztwie zgodnie z ich  przeznaczeniem i istniejącym  
        zagospodarowaniem: 

-   będzie dostęp do drogi publicznej, 
-   będzie możliwość korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej,   

  kanalizacji  oraz środków łączności, 
-   będzie dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na  
  stał pobyt  ludzi. 

          7.3. Wszystkie elementy inwestycji będą zlokalizowane na terenie będącym do 
                 dyspozycji inwestora na cele budowlane.  
           7.4. W czasie realizacji inwestycji nie będzie hałasu, wibracji, zakłóceń  
                  elektrycznych i promieniowania jonizującego ponad obowiązujące  
                   normy określone przepisami   prawa. 
           7.5. W czasie realizacji inwestycji nie wystąpi zanieczyszczenie powietrza,  

  wody  i gleby ponad obowiązujące normy określone przepisami prawa.    
 

8. DANE  WYNIKAJ ĄCE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU  
OBIEKTU BUDOWLANEGO  

 
        Przy projektowaniu bramy zachowano wymagania wynikające  zostały 
wynikające z  zaleceń konserwatorskich z dnia  17 września 2014 r  a także nawiązano 
do bram zamontowanych na sąsiednich budynkach. 
 

9. PARAMETRY TECHNICZNE  ZABUDOWY 
 
- szerokość       -    2,42 m 
- wysokość       -    3,00 m 
- powierzchnia –   7,26 m2 

 
 
 
 

OPRACOWAŁ 
                                             mgr inż. arch. Andrzej Horodeński 


