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GPITECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZABUD OWY
PRZEJSCIA BRAMOWEGO DRZWIAMI ZEWN ETRZNYMI BRAMOWYMI
NA SCIANIE POLNOCNEJ BUDYNKU ZABYTKOWEGO POLO ZONEGO
PRZY UL. KROTKIEJ 8 W SUWALKACH
( nrrejestru zabytkdw — A-202 ) na dziatce nr 1183

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zabudowa péeegj bramowego drzwiami
zewregtrznymi  na $cianie  zewrtrznej poinocnej budynku  zabytkowego
zlokalizowanego na dziatce nr 11183 przy ul. Krétld w Suwatkach .

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Budynek &dacy przedmiotem opracowania wybudowany zostat w\pigolat
XIX wieku . Budynek potaony jest w centralnej g&ci miasta Suwaitki jako fragment
pierzei skupionej zabudowy rynku . €& parteru budynku przeznaczona jest na ustugi ,
cze$¢ od strony podwoérza i druga kondygnacja - na lokaikeszkalne.
Budynek zostat wykonany z cegty ceramggzrpetnej otynkowany tynkiem piaskowo
- wapiennym z dachem wysokim pokrytym blacltocynkowan utozona na pbek .
Elewacje frontowa ( pétnocna ) posiada bogatdetoa .
Budynek posiada podziat poziomy wykonany za pamgzymsow .
Zwiéczenie murow wykonano gzymsem .Wszystkie otworyiemmhke i drzwiowe
posiadaj portale wykonane z tynku
Nad otworem bramowym wykonane sz tynku piaskowo wapiennego, ryzality
imitujace kolumny zwiéczone attykami na wysoko poddasza . Elewacja i dach zostaty
odnowione . W murze przy bramie pozastamontowane haki do zatenia zawiasow.

3. OPIS OGOLNY DRZWI BRAMOWYCH

Zaprojektowano drzwi drewniane zvdna dcbowego klejonego warstwami wg
projektu indywidualnego.

Zaprojektowano drzwi bramowe rozwiezav kierunku watrza .
Jedno skrzydto stanowi furtk W gornej czsci otworu zaprojektowano przeszklone
naswietle . Na poziomie prz&gia zastosowano prog typowy , metalowy odpornyziatanie
wilgoci i dostosowany do przgja bez barier wg normy DIN 18025 Sposob wykonania
drzwi przedstawiono na zgizonych rysunkach .

4. OPIS TECHNICZNY DRZWI BRAMOWYCH

4.1 .Materiat

- kantowka lita dbowa, impregnowanagiieniowo, wilgotnaé¢ poneej 12% , klasa | , GL24

4.2. Sposéb wykonania

- przy grubdci elementu do 60 mm — klejonka z min. 3 warstwzypgrubdgci 60 -80 mm —
klejonka z min. 4 warstw , pougj klejonka z min. 5 warstw ( wg BSH).
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4.3 Przeszklenie néwietla

- szyba prostakna o wym. 1010 x 410 mm i 1050 x 410 mm o gégbd mm
zabezpieczona obustronnie §0#VB grubdci 0,38 mm

4.4 Zawiasy

- zawiasy puszkowe o &rosci do 130 kg kada montowane we frezowanych kieszeniach
skrzydta i dcieznicy , zapewniajcy mazliwos¢ regulacji w 3 ptaszczyznach — po 3 sztuki na
kazde skrzydto

4.5 Prog

- ze wzgédu na trwaté¢ zastosowano prég typowy , aluminiowy — odpornywvaaunki
wilgotnasciowe i dostosowany do przejazdu osobom niepehaoapym wg normy
DIN 18025

4.6 Malowanie

- zastosowano powit@Kakiernicz lazurupca ( przeziern ) w kolorze orzech

wg kolorystyki elewacji

4.7. Zamek z klamlg i odbojniki

- zastosowano zamek wpuszczany , kulowy wykonampgadzu z klamkami mogznymi

- nascianach nalgy zamontowa odbojniki

OPRACOWAL
mge.iarch. Andrzej Horodeski



