Zamawiajacy:

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Wigierska 32

16-400 Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamoOwienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych remont elewacji budynku uzytkowego
przy ul. Staszica 2 w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45000000 -7 Robota Budowlana

Opracowal Jézef Kopiczko - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.



I. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest :

Remont elewacji budynku uzytkowego ,, Zaklad tapicerski” przy ul. Staszica 2 w Suwatkach
II. Opis stanu istniejacego:

Elewacja budynku jest w ztym stanie technicznym z powodu :
- widocznych ubytkéw tynku iich miejscowego spekania,
- zniszczonego oszalowania $cian wykonanego z ,,desek na zaktad”

III. Zakres robét do wykonania wraz z przedmiarem stanowigcym integralna cze$é
programu funkcjonalno- uzytkowego .

1.Mechaniczne czyszczenie $ciany frontowej budynku(parter)

2. Demontaz i ponowny montaz krat stalowych.

3.Wymiana 2 szt. okien PCV wedlug zataczonego wykazu.

4.Wyréwnanie powierzchni sciany frontowej i tylnej .

5. Gruntowanie powierzchni $ciany parteru.

6. Zatopienie siatki plastikowej z wykonaniem tynku strukturalnego w kolorze jasno-

bezowym

7. Montaz rusztu drewnianego do istniejacego oszalowania $cian .

8. Przymocowanie do rusztu elementow z blachy trapezowej ,,niski trapez” w kolorze
Jasnobrazowym, z wykonaniem obrébek blacharskich.

9. Dwukrotne malowanie farbg ftalowg drzwi stalowych

10. Dwukrotne malowanie oszalowania z desek $ciany i sufitu w bramie posesji

I'l. Wymiana rury spustowej z blachy ocynkowanej na rure z blachy powlekane;.

12. Wymiana podokiennikéw zewnetrznych.

13. Demontaz z elewacji szyldu ,, TAPICER”

14.Szczegolowy zakres prac okresla przedmiar robét stanowiacy zatacznik do niniej szego
programu.

IV. Cze$é informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pézniejszymi zmianami), normami i

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych

zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z

2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

3.

Materialy dostarczone przez wykonawcg powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U.

22013 roku poz. 1409 z pozniejszymi zmianami).







Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w gminnym lokalu ustugowym
przy ul. Staszica 2 w Suwalkach

Zakres zamowienia
- profil PCV 5-komorowy, kolor biaty
- okucia obwiedniowe
- zestaw dwuszybowy- szklo float K<1,0 W(m? °K)
dokonanie wtasnego pomiaru z natury
demontaz istniejacej stolarki z poddaniem jej utylizacji

montaz kpl. stolarki z regulacjg oku¢

uszcezelnienie piankg poliuretanowg styku oscieznic z murem

- obustronne tynki na o$ciezach

- malowanie osciezy zewngtrznych i wewngtrznych w kolorze biatym

- mozliwo$¢ wentylacji przez rozszezelnienie
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Przedmiar Strona 2/14
Remont elewacji budynku uzytkowego "Zaklad Tapicerski" przy ul. Staszica2 S -
Nr | Podstawa :Opis robot Jm llos¢
I Kalkulacja DemOntaz budek dla -ptakéw i demontaz szyldu
indywidual
na
| - | szt | 1,000
2 KNR K- OSIMechamcme océyae_ﬁlgﬁaloza - - o
0201/01
(6,3*2,43)*2+1,6*2,43 m2 | 34,506
- razcm_:_ m2 | 34,506_
3 KNR4-01 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
B m 4,600
4 KNRO-19 IWynﬁiana okien zespolonych rozwiefanych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na !
0929/08 okna z PCW o powierzchni do 1,5m2
1,05%1,4%2 m2 2,940
razcm m2 2,940'
5 KNR 4-01 Uzupelnienie tynlu:)w zewnetrznych zwyklych kategorii 111 o powm:zclnu uzupe%nlanej - -
0726/03 w jednym miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonéw o podlozach cegly, pustakéw
ceramicznych gazo-i pianobetondw '
30% pow. (6,3%2,43%2+1,6%2,43)%30% m2, | 10,352/
. razem __m2 _ 10,352'
6 |KNR4-01 Przecieranie rslmejacych tynkow zewnettznych cementowo- wap:ennych kategorii 111 ! '
0722/02 na $cianach, loggiach, balkonach .
| m2 | 24,200
7 KNR 0-23 'Ociep]enie $cian budynkow w systemié STOPTER lub rownowaznym z cegly plytami ) '
2614/02 styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i rgeznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
m2 34,500,
§ KNR 0-23 ;Ocieplenie osciezy o szerokosci do 15cm z cegly w systemie STOPTER lub B
14/05 réwnowaznym plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
lcienkowarstwowej z gotowe] suchej mieszanki
(LA*2+1,1)*¥2%0,16-+(2,1%2+1,1)*2*0,14 m2 2,732
| razem m2 ; 2,?32'
9 KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian I ' I
- 2614/10 budynkow w systemie STOPTER lub rownowaznym plytami styropianowymi przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i recznym .
‘wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
[2,43%4+2, 1%2+1, 14+(1,4%2+1,1)%2+2,1%2+0,9 m 27,920
. razem  m 27,920
10 | KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokb-I(_)\\_’ej- ;;"rrzy ociepleniu scian budynkow plytami : I N
2614/11 |styropianowymi systemem STOPTER lub réwnowaznym przy uzyciu gotowych
‘zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy
relewacyjnej cienkowarstwowej z gotowe] suchej mieszanki
6352 | m 12,600|
razem m 12,600'
11 KNR Ruszt drewniany pod blachq trapezowat na S(:lanach_dla\jﬁ?ﬁnych T -
2-02ul
U-0202-00
0200/01
(3,85+1,6)/2%7,9%2+10,4%1,6 | m2 59,695
razem m_2_ . -59 69:)
12 [KNR 0-15 Po]ﬂyme dachéw blachami plcif'lawanyml o skoku fali 100mm | przy rozstawielat
. 0522/01 16cm -analogia $ciany pietra
(3,85+1,6)/2*%7,9%¥2+10.4*1,6 m2 59,695
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Przedmiar Strona 3/14
Remont elewacji budynku uzytkowego "Zaklad Tapicerski" przy ul. Staszica 2 -
' Nr Podstawa Opis robot B CIm | llosé
| razem m2 59,695

13 KNR K-OS;Mo.ﬁtaz rur spustowychb srednicy 100mm w sys_te-rhie 6dwodnieni0w§1ﬁ Braas
0302/02 StabiCor lub réwnowaznym

m 6,900
14 KNR K-05 Montaz kolanek w sysfeinie odwodnieniowym Braas StabiCor lub |‘éwnd\_v;d}.nyrﬁ 1
0302/03
L B s 500
- 15 KNR K-05 Montaz redukcji w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor lub réwnowaznym
| 0302/05
| szt | 1,000
16 KNR K-05 Montaz lejow spustowych w systemie odWc.).dnieniowym Braas StabiCor lub -
0301/06 réwnowaznym |
| szt 1,000
' 17 'NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25e¢m | [
6 0541/01 5
okap 6,3*2*0,18 | m2 2,268
| lobrébki naroznikow  (3,85%2+1,6%2+10,4)*0,2 | m2 4,260,
; Ipodsuﬁlka wiatrowncy 8,2%2%0,25 | m2 4,100/
podokienniki zewnetrzne 1,15%0,25%2 m2 | 0,575
| . razcm. m2 I II,203'
18 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalow-q (syntetyczna) podldg ' I '
1509/01 drewnianych-analogia $cianka z desek .
sciana isufit w bramie posesji  (2,43+1,6)*10,4 m2 | 41,912
okap w bramie  10,4*0,7 m2 | 7.280
_ . _ _ razem m2 49,192
19 KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek niestruganych'gfuboéci 19mm I .
0402/01
okap w bramie  10,4%0,7 | m2 7,280
. | | razem | m2 7,280
20 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych I .
1212/08 .
(1,1%1,4%2 m2 3,080
_ razem m2 | 3,080
21 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne Farbq olejna powierzchni pelnych szpachlowanych _iednckrbtnie ‘ ' Bl
1212/02
wsp.1,4  2,1%1,1%2*%] 4 m2 6,468
razem m2 6,468I




Zamawiajacy:

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Wigierska 32

16-400 Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot rozbiorkowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Rozbiorka dobudowki do budynku uzytkowego ,,Zaklad Tapicerski” przy ul. Staszica 2
w Suwalkach z uzupelnieniem ogrodzenia od strony sgsiedniej posesji.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV 45110000 -1 Roboty wyburzeniowe rozbiorkowe

Opracowal : Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robét budowlanych



Spis zawartosci programu funkecjonalno — uzvtkowego

- Strona tytulowa.

- Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego.

- Czg$¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego.

1. Opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamodwienia jest :
Rozebranie dobudoéwki do budynku uzytkowego przy ul. Staszica 2 w Suwatkach .

I1. Opis stanu istniejacego:

Konstrukcja dobudéwki wykonana jest z pustaka betonowego drazonego gr=25 cm,
posadowiona na ptytkim fundamencie betonowym. Dach jednospadowy, konstrukcji
krokwiowej z poszyciem dachu ,,deski strugane na styk™. Pokrycie dachu z papy asfaltowe;
wielowarstwowe na lepiku . Posadzka — grunt rodzimy.

- powierzchnia zabudowy 7.9 mx 5,6m = 44,24m?
- kubatura (2,2m+2,5m) x5,6/2 x 7,9m = 104 m?

I11. Zakres robdt rozbiérkowych do wykonania

- reczna rozbiorka konstrukeji i potaci dachu,

- wykucie z muru oscieznic okiennych ,

- wykucie z muru oscieznicy drzwiowej .

- rgczna rozbidrka scian zewnetrznych ,

- rozbidrka fundamentdw i posadzek do glgbokosei 0,7m ponizej terenu,

- wWywoz gruzu z terenu rozbiorki z utylizacja,

- dowdz pospolki, r¢czne plantowanie terenu podwoérka posesji,

- wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej h=1,5m i I= 12,6m na stupach z rury stalowej
Zn=50mm osadzonych w fundamencie szer.=0,2m.

IV. Wytvezne robot rozbiorkowyvceh.

1.Dane ogélne.

1). Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia
budowlane okres$lone przepisami prawa.

2).Teren, na ktérym prowadzone sa prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany w sposéb umozliwiajacy bezpicczng komunikacje dla mieszkancéw budynku i
najemcoéw lokali uzytkowych.

3). Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo utraty
statecznosci 1 przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowad
montazowe podparcia.

5). Z uwagi na bliskie sgsiedztwo budynku mieszkalnego prace rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nie uszkadzajgc $cian budynkéw. Zaleca
si¢ rozbidrke budynkow przy uzyciu mlotéw udarowych odspajajac fragmenty $cian 1 na
biezaco prowadzi¢ wywdz gruzu na wysypisko..

6). Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki za pomocg sprzetu cigzkiego z uwagi na brak
wjazdu na podworko poses;ji.

7). Gruz 1 materiaty drobnicowe nalezy usuwaé na biezaco poza rejon rob6t, do konteneréw w
sposob zabezpieczajgcy przed pyleniem.



8).Nalezy przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach
rozbidrkowych, a w szczegdlnoSci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce 1 ochronne,

- stosowa¢ $rodki zabezpieczajgce pracownikdw,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne na dziatkach sasiednich

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przyvstapieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych

1). Wszystkich robotnikdéw pracujacych przy rozbiorce przeszkoli¢ w zakresie wykonywanej
przez nich pracy, powinni posiadaé niezbgdne kwalifikacje, powinni zosta¢ przeszkoleni
w zakresie bezpiecznej pracy przy urzadzeniach, ktore beda wykorzystywane podczas
robot;

2).Wszystkie prace wykonywa¢ pod kontrolg osoby uprawnionej w zakresie poszczegdlnych
robot .

3). Przed przystapieniem do robdt wydzieli¢ strefy zagrozenia w zaleznosci od rejonu,
czasu ich wyst¢gpowania 1 rodzaju uzytego sprzetu,

4). Do oznakowania stref stosowad tasmy , tablice ostrzegawcze 1 informacj¢

V. Czes¢ informacyjna:

Bezwzglednie zastosowaé si¢ do:

1.Rozporzadzenia Ministra i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych
1 rozbiorkowych z pézn. zmianami.

2.Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy .

3.0bowigzujacych przepisow Prawa Budowlanego ( Dz.U. z 2013 r. poz.1409 =z
pozniejszymi zmianami), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

4 Przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013r poz. 21 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie postepowania z odpadami powstatymi w
toku wykonywania robot budowlanych.
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Przedmiar Strona 2/3
Rozbiorka dobudowki budynku przy Zakladzie Tapicerskim B
| Nr | Podstawa |Opis robot | Jm Tlosé
e ROZBIORKA DOBUDOWKI | ]
I KNR4-01 |[Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 | .
| 0354/04 I
| : szt | 3,000/
|2 | KNR4-01 TWykucie z muru oscieznic drewnianych o pbwicrzchni ponad 2m2 ]
| 0354/05 :
; - 2 4,000
3 | KNR4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach - - _|— i
0509/01 | :
. 17,9%5.6 | m2 44,240
I I razem | m2 44,240
4 KNR 4-04 Rozebranie deskowania wigzb dachowych wykonanego na styk
[ 040302 ,
‘ 7,9%5,6 m2 44,240
3 - - B razem | m2 | 44240
5 | KNR4-04 Rozebranic wigzb dachowych o kunstrukcfi' br(?lcj - ]
0403/04
7.9%5.,6 m2 | 44240
N S— SO : ..\ & _44,240)
6 KNR 4-04  [Rozebranie murdw w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczkéw z betonu '
[ 0104/02  [komorkowego na zaprawie cementowej |
| 7.9%2,2%0,25+7,9%2,5%0,25+5,6%(2,2+2,5)/2%0,25*2-2*1,4*1,4%0,25-2,0*2,0%0,25-0,8*2,0*0,25 -m3 I3,483i
I R R S — _razem | m3 13,483
7 KNR 4-04 |Rozebranie Scian betonowych o grubosci do 30cm
‘ 0303/05
fundamenty (7,9*2+5,6%2)*0,5%0,3 m3 4,050
| [ PHRERIEY  METem WM oo ] M Sr e
e o tazem | w3 | 4,050
8 Kohl!ggz:]-?] Wywiczienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1km |' |
| |
|| 13,48+4,05 | om3 | 17,530
[ - ) B razem | m3 17,530
' 9 | KNR4-01 Wywiczienic gr{l;u Spryznmwancg; samocllﬁdéiui_éérnd_\;ﬁ'ié&;w_czyTi-_ni; khzdy nasizéﬁ@ikﬁﬁnd T -
I 0108/12 |1km .
; | | (Krotnogé=2)
A O 0 N 1
| 10 | KNR 4-01 |Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cigciem wypuklosci do 10em, w gruncie kategorii 111
| 0101/09 i
bes con " m2 80,000
[ ‘ __\UZUPELNIENIE OGRODZENIA . [ S
11 | KNR2-01 Wykopy ciagle lub jamiste w gruncic kategorii I-1l ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glqbuk{)séi do
0310/01  |1,5m ze zlozeniem urobku na odklad |
10,3%0,5%12,6 m3 1,890
N - razem | m3 1,890/
| 12| KNR2-025 |[Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m- fundament | I
| 0201/01 :
_ 0,2*0,5*12,6 L m3 1,260
) B i - razem | m3 | 1,266!
13 | KNR2-02s |Ogrodzenie z siatki na slupkach stal.o rozstawie 2,4m obsadzonych w cokole wys,s.iz.it'k] 1,5m shupki z rur o ]
I! 1803/02 i%r‘ 76/3,5mm ‘
o __| - _—




