Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul. Wigierska 33 m 1 Strona 2/8
Budynek mieszkalny. Roboty remontowo budowlane. - -
| Nr | Podstawa Opis robdt . Im | llosé
1 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie _ '
0349/02 |cementowo-wapiennej ; |
13,93%1,35%0,30+2,95%0,77*0,30 m3 | 2,273
. ‘razem | m3 2,273
2 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw k kOl‘lStlukCJl betonowych mezbrOJonych 0 grubosm ponad 15em- |
0212/02 schody od ulicy
0,16%0,33*%1,20%*5 m3 | 0,317
| razem _rn; | 0 317
3 | 'KNR 4-01 Rozebranie pokgb_lz_t"z p]yt azbestowo- cementowych nie nadajacych SIQ do uZytku~ T
| 0511/03 daszek nad schodami
| 2,35%1,30 | m2 | 3,055
i razem | m2 3 055E
4 |KNR 4-01 :Wykucie Z muru kéidej. wmurﬁ\.l.v.r.ﬁ_riéj lzéf-lz:av.llii“\#s.porniké\;r stalbwych- daszek nad | |
0354/15 'schodami i
' 4,00 | szt 4,000
| ) razem | ' szt 4,000
5 KNR4-01 iZanlﬁrOWénie ;.)l.':_zef)i;': w $cianach grubosci 1/2 cegly ' |
0323/02 | '
! 4,00 | szt 4,000
1a7em szt 4,000
6 |KNR4-01 | Uzupe}nleme lynkow zewnf;nznych zwyklych kategorii Il o powierzchni uzupehuanej
0726/02 'w jednym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonéw o podlozach cegly, pustakow
ceramicznych gazo-i pianobetondw - po rozbiorce schodéw oraz muru. !
0,80*1,20+1,76*0,80+1,32*0,30 m2 2,764
| | - _ razem m2 '2,?64|
7 KNR K-08 |Gruntowanie powiérzéhni zewngtrznych pod farbe silikatowa R '
| 0301/02 |
2.764 m2 2,764
f razem  m2 f 2,?64
8 KNR I{.-{]S;'Malowanie dwukrotne zewngtrznych -t-yr.:.léc')w éemeritowo-wapiennych farba si]ikatIOWéL T T |
0301/07 'Bolix SZ lub réwnowazna l .
.2,?64 m2 | 2,764
| ' razem | m2 ' 2,?64-
9 | KNNR-W | Baiuslrady schodowe z prf;td)w stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, -
21301/01 jednoplaszczyznowe Uwaga - balustrada o wysokosci 2,00 m !
11,76+1,20 m | 2,960
| - razern__'__'_ |_r_1 I_ - 2960
10 | KNNR-W Balustlady schodowe z prf;tcw stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, |
[21301/01 jednoptaszczyznowe Uwaga: balustrady o wysakosci 1,50 m '
| 1,50 m 1,500
| | . razem | m 1,500
1 KNR4-01 Malowanie dwukr_otnefarba{ olejng krat i balustrad z pretéw prosfych R
1212/05 |
E1,76*2,00+l,20*2,00+1,50*1,50 m2 8,170
razem m2 - 8,_1’5
12 Kalkulaqa Dostarczenie i mintaz typ()\-vrgo prefabrykowanego daszka nad schodami | I -
mdyw1dual \zewnetrznymi fukowego o rozpigtodci 2,50 m o lekkiej konstrukeji z profili ‘ |
| na .aiurnmiowych pokryteoo plytami z poliweglanu gr 5 mm | |
13  KNR-W Wycwr‘éczm do dﬁﬁi?&faﬁo@?&]ﬁ@éﬁ'??m? o -
2-02 . i
1219/03 i
1,00 szt | 1,000/
i razem SE{IW
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Nr  Podstawa Opis robot Jm llosé
14 'KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglosé i
0108/11 do lkm '
2,273+0,317 ‘ m3 2,590,
' razem m___lg%
15 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na kazdy I : - i
0108/12 nastgpny 1km ponad 1km 5 |
2,59 - m3 2,590,
. o rmem m3 | 259
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