Zamawiajacy:

Zarzad Budynkoéw Mieszkalnych
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych remont ciggu pieszego wzdluz budynku
Wspdlnoty Mieszkaniowej Pélnocna 22 w Suwalkach w ramach lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych w 2015 r.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV:45233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracowal Jan Zargba - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest :
Remont ciggu pieszego przed budynkiem Wspolnoty Mieszkaniowej Péinocna 22 w

Suwalkach realizowany w ramach inicjatyw inwestycyjnych w 2015 r.

II. Opis stanu istniejacego:

Istnicjgey ciag pieszy wykonany z plytek betonowych o wymiarach S0x50x7cm i plyt
drogowych ulegt daleko idacej degradacji na skutek zmiennych warunkow atmosferycznych i
dzialania soli drogowej na powierzchnie betonu.

I11. Zakres rob6t remontowych do wykonania
Zgodnie z przedmiarem robét stanowigcym zalacznik do programu.

I. Rozebranie chodnika z ptytek betonowych i ptyt drogowych -191,30m?
2. Montaz obrzezy trawnikowych 20x6 - 106,7mb

Utwardzenie podloza i wykonanie warstw podbudowy z zageszezeniem

L

mechanicznym
4. Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo —
piaskowej z zasypaniem spoin pisakiem - 191,30m?
Regulacja pozioma wilazow kanalowych - 5 szt.

Oczyszczenie terenu i wywdz gruzu

N o oW

Szczegbdlowy zakres prac okresla przedmiar robét i czesé graficzna stanowigca

zalacznik do niniejszego programu.



IV. Cze$¢ informacyina

1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pdézniejszymi zmianami), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdZniejszymi zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawcg powinny odpowiadaé co do jakosci

(5]

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2013 roku poz. 1409 z pézniejszymi zmianami).

e -~
¥, Budowlanych
W-66/81
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Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/6
Remont chodnika wzdtuz budynku_\)}a_’ggéi_np_t_)iMieszkaniowej Polnocna 22 w rama_ch LII WZ(EEI‘__ -
Nr  Podstawa -(jpis robot Im llosc
I KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
46*2+3,5*3+4,2 m 106,700
razem m 106,700

2 KNR2-31 Rozebranie chodnikéw,wysépek p]‘ziyétéﬁkmvych i przejsc¢ dla pieszych z pfyt” -
0815/02 betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
3,5%2,0+3,5%2,2-+3,5%4,24+4.2%3 5 m2 44,100
razem m2 | 44,[00.
|KNR 2-31 :Rozebfanf.éul.\a\_ifiérzchrli z plyt drogowych betonowych o grubosci [5¢cm z I I ]
0811/02 |wypehieniem spoin piaskiem .
46*3,2 | m2 147,200

el

_ razem m2 I 147,200

4 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm |
0114/01

m2 147,200

'KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukladane na.p-odyspce

5
0511/03 cementowo-piaskowej
3,5%2,0+3,5%2,2+3,5%4,2+4,2%3 5 | m2 44,100
46%3,2 m2 147,200
razem m2 191,300

6 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6em na podsypce piaskowej, z wypelnieniem
0407/01 spoin zaprawg cementowsq

46*2+3,5%3+4,2 m 106,700
_ razem m i I06,?00.
7 'KNR 2-31 .Regulacja pionowa wlazow kahalowych ' ! '
1406/03 | _
_ . szt 5,000
8§ KNR4-01 Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na |
0108/15 odleglo$c do Tkm
plytka cchodnikowa 50*50 (3,5%2,0+3,5%2,2+3,5%4,2+4,2*%3 5)%0,07 ' m3 3,087
trylinka 46*3,2*0,15 m3 22,080
_ razem  m3 25,167
9 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami ' I '
0108/16 skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km |
(Krotnosc= 4) . |
plytka cchodnikowa 50%50  (3,5%2,0+3,5%2,2+3,5%4, 24 2%3 5)*0,07 | 'm3 | 3,087
trylinka  46%3,2%0,15 m3 | 22,080
razem | m3 ! 25,167
10 ;[(alkulacja'Op}ata za utylizacjg ' | '
indywidual
na ;
plytka cchodnikowa 50*50  (3,5%2,0+3,5%2,2+3,5%4,2+4,2*3,5)*0,07 m3 3,08?5
trylinka  46*3,2%0,15 - m3 22,080
| razem | m3 |, 25,167

INSPEKT ZORU
Robot Blidovihhy



Zamawiajacy:

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie robot budowlanych obejmujacych remont ciggu pieszego wzdluz budynku
Wspélnoty Mieszkaniowej Blok 19 na Osiedlu IT w Suwalkach w ramach lokalnych
inicjatyw inwestycyjnych w 2015 r.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracowatl Jan Zargba - Inspektor nadzoru robot budowlanych.



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest :
Remont ciggu pieszego przed budynkiem Wspdlnoty Mieszkaniowej Blok 19 na Osiedlu IT

w Suwalkach realizowany w ramach inicjatyw inwestycyjnych w 2015 r.

I11. Opis stanu istniejacego:

Istniejacy ciag pieszy wykonany z plytek betonowych o wymiarach 35x35x5, 50x50x7cm i
wylewany z betonu ulegt daleko idacej degradacji na skutek zmiennych warunkéw
atmosferycznych i dzialania soli drogowej na powierzchnig betonu.

II1. Zakres rob6t remontowych do wykonania

Zgodnie z przedmiarem robét stanowigcym zalaeznik do programu.

1. Rozebranie chodnika z pltytek betonowych i betonu drogowego - 79,23m?

2. Montaz obrzezy trawnikowych 20x6 - 54,80mb

[FS]

Utwardzenie podloza i wykonanie warstw podbudowy z zageszczeniem

mechanicznym

4. Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej z
zasypaniem spoin pisakiem - 79,23m?

5. Oczyszczenie terenu i wywoz gruzu

6. Naprawa schodow zewnetrznych wraz z montazem barierek zewnetrznych — wejécia
do klatek schodowych

7. Szczegblowy zakres prac okresla przedmiar robot i cze$é graficzna stanowiaca

zalacznik do niniejszego programu.



IV. Czes¢ informacyjna

I. Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z p6zniejszymi zmianami), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstaltymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonaweg powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2013 roku poz. 1409 z péZniejszymi zmianami).
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Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar Strona 2/9
Ciagi piesze -
Nr | Podstawa Opis robot | Jm Tlosé
- | _Roboty reozbiorkowe e F
1 i KNR—Z—SI Rozebranie chodnikow, wysepek pr?y;tankowych i pr?u.Jsc dia plcszych z pl)1 bctonowych o \Wmla:ach
0815/01 3»3 jx5cm na podsypee piaskowej
2,05*?,9+5,6*2,15+2,?*],I m2 31,205
| ra7cm m2 31 203
| 2 KNR 2-31 Rozebranie chodnikow uys-,pLL pmstanl\ow}ch i przejsc dla p]csgy chz plyt hctonowych 0wy miarach .
0815/02  50x50x7cm na podsypce piaskowej |
3.45%1,10+3,45%],1+5,85%1,1 | m2 . 14,025
razem | m2 | - .14 073|
3 ‘ KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o ;-;r-ubt_)s";ci.]Ecm [ i ) ‘
0801/03 |
I 1,10%3,85+2,55%1,1+2,5%1,6+1,40%7 45+1,4%10,6-(0,7*1,10*3) . om2 34,000
| razem | m2 | ”34 000f
4 | KNR2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm - za kazdy dalszy lem ' 1
| ! 0801/04 ! | .
| | m2 | 34,400
5 | KNR 231 [Rozebranie -(ibrz'.;:}!y o wymiarach 6x20cm, na podsypce pinskdwc_i ' '
0814/01
‘ 2,0545,542,7%2+5 5%2+10,6 Com 34,550,
. | razem m 34 550.
| 6 | KNR2-31 Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10em
0802/01
79,23 m2 79.230
| | _ razem | m2 | 79.230,
7 | KNR4-04 |Wywiezienie gruzu 7 terenu mzbic’:rlfi Iadm\':mcgq knparko_—ladownrka na sa_mochody samowyladowcze i |
1103/01  przy obsludze 3 samochoddw na zmiang robocza i mechaniczne wyladowanic | |
3 1,205%0,05+14,025%0,07+34*0,12+23,950*0,2*%0,06+79,23*0,1 m3 14,832
| razem | m3 14,832
& | KNR 4-04 l'r'lnsporl gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ |km mechanicznic Iadowanwo .
1103/04 i wyladowanego
| - m3 14,832
9 KNR 4-04 :TranSpon gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglo$¢ 1km mechaniczn ic.lédo;&'ﬂllcgo '
1103/05 i wyladowanego - naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosei |
| (Mnoznik= 4)
| | m3 14,832
10 | KNR 2-31 iKory‘la 0 glebokosei 20 em wykonywane recznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/05  |kategorii I-11
| (Mnoznik=0,5) | ‘ [
12,05%7,9+5,6%2,15+2,7%1,1 | m2 31,205
| 3,45%1,1043,45%1,1+5,85*%1,1 | m2 | 14,0235
| 1,10*3,85+2,55%1,1+2,5%1,6+1,40%7,45+1,4%*10,6-(0,7*1,10%3) . | 34,000
' ! - razem | mZ 79,230
11 KNR 2-31 |Wmt\\a odsgczajgea o grubosci po /ay,szczc.mu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszezana rgcznic ]
0104/01 -podbuowa |
179,23 m2 79,230
| 12 KNRO-11 Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubosci 60mm na podsypee piaskowej grubosci |
| 0320/02  50mm z wypelnieniem spoin piaskiem
| 79,23 m2 79230
13 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem ‘
0407/02 i
I | 7,9+2,50+9,3+10,6+2,5+1,7+10,6+10,6+1,1-2,0 .om | 54,800
I - S razem | m 54,800
| 14 | KNR2-31 l’ncstawleme obrzezy bemnuwych 0 wymlarach 20x6cm na podqy pece pIaSI\OWBJ z wypclnlcmem spoin
1203/02 plaslucm
15,6042 m 11,200
| e razem  m 11,200
i [ ;§_tudz_i_c1_1i{indoswiet[cniowe - _ N ) _ 1
| 15 | KNR4-01 Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15em | i
0212/01
podloza wstudzienkach doswietleniowych  (0,6%1,20)%3*0,1 | m3 | 0216
' razem | m3 | 0.216




Rodos 6.8.14.0 [10364]
Przedmiar Strona 3/9
Ciagi piesze

| 1 F— s ” i PR : e reme ey

| Podstawa  Opis robot | Im llosé

| 16 | KNRO-11 Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubosci 60mm na podsypce piaskowej grubosci |

| 0320/02  50mm z wypelnieniem spoin piaskiem- ANALOGIA- POSADZKI W STUDZIENKACH

| IDOSWIETLENIOWYCH

! 0,6%1,20%3 | m2 2160
razem | m2 2,160

'| Schody zewnetrzme - I
17 | NNRNKB 7 |Gruntowanic preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

| 1134001 i
(2,45%1,8)+(2,6%2.,45) | m2 10,780
| | B ) _ ) o razem m2 10,780
18 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych N
| | 1134/02 |
| | (1,4%0,25)*2-+(2,20*0,6)*2 | o m2 | 3,340
. - ; razem | m2 | 3,340
| 19 | KNR4-01 iUzupcInicnic betonu w elementach konstrukeyjnych schodow prostych - - ' ]
0203/10 | ‘
1(2,45%1,80)*0,02+(1,40%0,3)*2*0,05 m3 | 0,130
1(2,6%2,45)%0,02+(2,20%0,5)*2%0,05 | m3 | 0,237
| razem m3 | 0,367?
| 20 | KNR4-01 Przygotowanie masy z betonu zwirowego B-15 . ‘ !
0214/03 | |
| o ] | m3 0.367
| 21 | KNR2-025 Okladziny schodéw z plytek ukladanych na klej metoda kombinowana - przygotowanic podioza - :
| 1121/01 | {
‘ ‘ (2,45%],8)4(1,4%0,25)*2-(0,6%0,4) l m2 4,870
1(2,6%2,45)+(2,20%0,5)*2-(0,6*0.4) m2 8,330
| razem | m2 | 13,200,
22 KNR2-02s |Okladziny schodéw z plytek ukladanych na klej metoda kombinowana plytki 30x30cm - GRES ' ' "
1121/05 | ANTYPOSLIZGOWY
;(2,45"‘1.8)+(I_4*0,25)*2-(0,6*0,4) m2 4,870
1(2,6%2,45)+(2,20%0,5)%2-(0,6*0,4) m2 8,330
| . ) _ razem  m2 | 13,200/
23 | KNR2-02 ‘Wyeieraczki do obuwia typowe 0,27m2 i ‘ !
1219/03 | |
|

| szl 2,000
24 Kalkulacjia |Demontaz i ponowny montaz barierck schodowych -okladanie schodow gresem z aczyszezeniem | :
indywidualna pomalowaniem 2x f chlorokauczukowa

st | 2,000




Zamawiajacy:

Wspoélnota Mieszkaniowa
Emilii Plater 24A

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia ;

Wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych remont ciggu pieszego przy budynku
Wspdélnoty Mieszkaniowej Emilii Plater 24A  w Suwalkach .

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracowat Jézef Kopiczko - Inspektor nadzoru robdt budowlanych.



I

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Remont ciggu pieszego przed budynkiem Wspolnoty Mieszkaniowej Emilii Plater 24A w

Suwatkach realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

I1. Opis stanu istniejacego I prac do wykonania

[stniejacy ciag pieszy z ptytek chodnikowych wykonany w latach siedemdziesiatych
ubieglego wieku ulegt daleko idgcej degradacji . Chodnik ulegt zapadnieciu , a w
nawierzchni powstaly ubytki plytek betonowych powodujace powstawanie zastoin wod
opadowych.

1. Zakres rob6t remontowych do wykonania zgodnie z przedmiarem stanowigcym

integralng cze$¢ programu funkcjonalno-uzytkowego

Sl

®© N o W

Rozebranie obrzezy chodnikowych

Rozebranie chodnika z plytek betonowych 30x35x5 ¢cm

Wywiezienie gruzu zwiro- betonowego na wysypisko z utylizacja

Regulacja pionowa kraty $ciekowej

Regulacja pionowa ztazu kanalowego

Montaz nowych obrzezy betonowych 20x6¢m

Wykonanie nawierzchnig z kostki betonowej gr. 6ecm na podsypce piaskowej .
Szczegblowy zakres prac okresla zatacznik graficzny i przedmiar robot stanowiacy

zalacznik graficzny do niniejszego programu

IV. Cze$§¢ informacyjna

L

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pézniejszymi zmianami), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robét budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku
poz. 21 z po6zniejszymi zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawce powinne odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z

poézniejszymi zmianami).

Jqzef Keftdho
4/88
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REMONT CIAGU PIESZEGO PRZY BUDYNKU

WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ EMILII PLATER 24A
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Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/5
Remont chodnika wzdfuz budynku Wspélnoty Mieszkaniowej Emilii Plater24A w ramach LII w 2015r
Nr | Podstawa iOpis robét Jm llos¢
1 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej | '
0814/01 | ;
37,4+(13,2+12,2)*242*%5,5 . m 99,200
| - razem | m 99,20{1
| 2 |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt
_' 0815/01 |betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej |
' 39,7*%2+12,2%1,5+13,9%1,742,2*5 | m2 | 132,330
I — rwem w2 | 132330
3 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem : i
0407/01 |spoin zaprawg cementowq
37,4+(13,2+12,2)*2+2*5,5 m ?9__,_200__
R razem| m | 99,200
4 |KNR 2-31 INawierzr:l'mie z kostki brukowej betonowej grubosci 6em, uktadane na podyspce
0511/01 |piaskowej [ .
39,7*2+12,2%1,5+13,9%1,7+2,2*5 !_ m2 | 132,330
I I razem | m2 | 132,330
5 |KNR2-31 Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych i
1406/02 ‘
N R N - ; st | 1,000
6 | KNR 2-31 |[Regulacja pionowa wlazow kanalowych ‘
1406/03 | i
|
' 7 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na
| 0108/15 |odlegtosé do Tkm ;
: plytki chodnikowe (39,7*2+12,2*%1,5+13,9*%1,7)*0,06 m3 7,280
obrzeza 99,2*%0,3*0,06 | m3 1,786
B I . razem m3 | 9,066
8 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami
0108/16 |skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad lkm
(Krotnosé= 2)
plytki chodnikowe (39,7%2+12,2*%1,5+13,9*%1,7)*0,06 m3 7,280
oobrzeza 99,2*0,3*0,06 m3 1,786
| ! !
- _ R _ razem| m3 | 9,066
| 9 [Kalkulacja Oplata za utylizacj¢
lindywidual
| na
plytki chodnikowe (39,7*2+12,2*1,5+13,9%1,7)*0,06 m3 7,280
obrzeza 99,2*0,3*0,06 m3 1,786,
| :
: | razem |




