Zamawiajacy:

Wspolnota Mieszkaniowa
Adres: Osiedle II blok 20
16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Remont Kklatki schodowej budynku Osiedle II blok 20 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zaméwien :
Kod CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane.

Opracowat Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Remont klatki schodowych w budynku pigciokondygnacyjnym stanowigcym wlasnosé
Wspolnoty Mieszkaniowej budynku Osiedle II blok 20 w Suwatkach

I1. Opis stanu istniejacego:

Na Scianach i sufitach klatki schodowej ztuszczone powloki malarskie.

II1. Zakres robot remontowych do wykonania
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Uzupelnienie posadzki po rozbiérce naczynia wzbiorczego
Zabetonowanie otworéw w stropach po rozbidrce rur do naczynia wzbiorczego.
Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian oraz sufitow.
Wykonanie gladzi gipsowych gr. 3 mm na $cianach oraz sufitach.
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie $cian i sufitow.
Zagruntowanie lamperii malowanych farbg olejna preparatem gleboko penetrujacym
CT 17 Iub réwnowaznym.
Wykonanie akrylowych tynkéw dekoracyjnych mozaikowych na bazie kruszywa
naturalnego oraz masy zywicznej lamperii
Malowanie dwukrotne farba olejng balustrad schodowych z pretéw prostych
Malowanie dwukrotne farba olejng grzejnikow rurowych
Malowanie dwukrotne farba olejna rur c.o.
Malowanie dwukrotne farba olejng drzwiczek licznikowych metalowych.
Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej drewnianej
Wykucie oscieznicy wraz z demontazem skrzydta — wejscie do klatki schodowej przy
naswietlu.
Osadzenie zdemontowanej oscieznicy wraz ze skrzydtem w wejséciu do piwnicy.
Montaz drzwi stalowych ocieplanych wraz z oscieznicg przy naswietlu.
Wymiana naswietla stalowego na naswietle z PCV nieotwieranego na parterze klatki
schodowe;j
Wykonanie oswietlenia klatki schodowej — zejscie do piwnicy.
Wymiana kasety domofonowej analogowej na kasete cyfrowa.
Zakupienie i montaz gablot ogloszeniowych szt. 1 z profili aluminiowych na klatkach
schodowych o wymiarach 1,00 x 0,70 m otwieranych, wyposazonych w zamek.
Szyba z polichlorku winilu, PODLOXE WAGNETYCENE,
Szczegotowy zakres prac okresla przedmiar rob6t stanowiacy zatacznik do niniejszego
programu. Opis techniczny oraz podzial stolarki drzwiowej i naswietla okresla
zalacznik nr.1 do niniejszego programu.

IV. Czeéé informacyjna

1.

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U.
z 2013 roku poz.21 z pdzniejszymi zmianami).



3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinne odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2013 rokunr poz. 1409 z pézniejszymi zmianami).

Suwalki, dnia 28.09.2015 r.

INSPEKTOR NADZORU
Robét Bydawla n;:ch)
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Zatacznik nr 1

Wykaz
Stolarki drzwiowej oraz naswietla do wymiany na klatce schodowej budynku

Osiedle II blok 20 w Suwalkach.

Drzwi stalowe  szt. 1 Nasdwietle szt. 1
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Dane techniczne drzwi stalowych

. Oscieznica drzwi stalowych z blachy stalowej 1,5 mm.
. Skrzydla drzwiowe oszklone pakietem szybowym atestowanym P4 o wspotczynniku

K< 1,00W (cm. > °K)

Wypelnienie drzwi z paneli stalowych cieptych ( 2 blachy malowane proszkowo w
kolorze brazowym z rdzeniem izolacyjnym)

Przenikalno$¢ cieplna 1,1 W(m*°K)

Progi stalowe i klamki ze stali nierdzewnej

Zamek z wkladka standardowy ogélnodostepny

Przed osadzeniem wykonawca zobowigzany jest do wykonania obmiaru drzwi
z natury.

Dane techniczne naswietla - zakres prac do wykonania

Profilu pieciokomorowym bialy

Zestaw dwuszynowy szklo float o wspotezynniku K 1,00 W (cm 2K)

Demontaz naswietla

Montaz naswietla

Uzupelnienie tynkow osciezy

Przed osadzeniem wykonawca zobowiazany jest do wykonania obmiaru naswietla
z natury.



