Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki

Zarzad Budynkow Mieszkalnych

w Suwatkach TBS sp. z.0.0. w organizacji
ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych remont ciggu pieszego i terenow
zielonych wzdluz budynku przy ul Suzina 1 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Slownika Zamdwien :
Kod CPV: 45 233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracowal Jan Zargba - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



1 Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest :

Remont ciggu pieszego i terenow zielonych przed budynkiem ul Suzina 1w Suwatkach.

[1. Opis stanu istnicjgcego:

[stniejgcy ciag pieszy wykonany z mieszanek zwirowo-piaskowych w obramowaniu z
krawgznika trawnikowego oraz z plytek betonowych o wym. 35x35x4cem. Plytki potamane i
rozkruszone w skutek dziatania zmiennych warunkéw pogodowych i dziatania soli na
powierzchnig¢ betonu. Po opadach deszczu powstajg zastoiny wody uniemozliwiajace
korzystanie z dojscia do budynku od strony wschodniej.

I1I. Zakres robot remontowych do wykonania

Zgodnie z przedmiarem robét stanowigcym zalgeznik do program

LN
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Demontaz obrzezy z krawgznika i podtozy z mas bitumicznych

Wykonanie koryta ciggu pieszego i placu - 343,20m?
Utwardzenie podloza i wykonanie warstw podbudowy z zageszczeniem
mechanicznym

Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych - 145 mb
Ulozenie nawierzchni z kostki betonowe;j gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
z zasypaniem spoin pisakiem -267,60m?
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm - 63,00m?
Oczyszezenie terenu i wywoz gruzu

Regeneracja terenu przy obrzezach i dowiezienie ziemi urodzajnej

Szczegdlowy zakres prac okresla przedmiar robot i cze$é graficzna stanowiaca

zatacznik do niniejszego programu.



1V. Cze$¢ informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robdt budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materiaty dostarczone przez wykonawcg powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2013 roku poz. 1409 z pozniejszymi zmianami).
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Przedmiar

Plac przy garazach Suzina

Strona 2/6

Nr Podstawa  Opis robot Im llose
| KNR 2-31  Koryta o glebokosci 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosei jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01  kategorii I-1V
chodniki  1,8%30+1,8%12 m2 75,600
plac  16,4*9+10%12 - m2 267.600
razem  m2 343,200
2 KNR 2-31 .Krawczniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypee piaskowej -
0403/01
12+11,0+12,5+4,0 m 39,500
razem  m 39,500
3 KNR2-31 .Krawu;zmki betonowe o wymiarach 12x25em wtopione na podsypee piaskowej
0403/06
12,5 m 12,500
. razem  m 12,500
4 KNR 2-31 'Krawg;zniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na lukach o promieniu do 10m
0403/07
3.0+6,0 m 9.000
razem I m 9.000
3 KNR 2-31 .(Jhr;{cza betonowe o wymiarach 30x8em na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem .
(0407/03
30*2+12%2 | m 84,000
. razem . m 84,000
6 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawicrzchni z mieszanck mineralno-bitumicznych o grubosei 3em I
0803/03
§*4 m2 32,000
_ | razem  m2 32,000
7 KNR 2-31  Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3em - za kazdy .
0803/04  dalszy lem
(Krotnosé= 3)
32 | m2 32,000
_ razem | m2 32,000
8 KNR 2-31  Nawierzehnie z kostki brukowej betonowej grubosei 6em, ukladane na podyspee cementowo-piaskowej '
0511/02
12%1,5+30%1,5 m2 63,000
razem  m2 63,000
9 KNR2-31 Nawierzchnic z kostki brukowej betonowej grubosci 8em, ukladane na podyspee cementowo-piaskowej ‘
0511/03
plac  16,4*9+10%]12 m2 267,600
razem  m2 267.600
10 KNR2-21 Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 41-65¢m .
0110/04
| - osa 1.000
| ! razem szt 1,000
[T KNR4-01  Wywiczienie ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglosé do Tkm, grunt kategorii IV |
0108/07
343.2%0,15 m3 51,480
razem m3 31.480
12 KNR 4-01 'Wywiczicnic ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km |
0108/08
(Krotnosé= 3)
51,48 m3 51,480
| . razem  m3 51,480
13 KNR4-01  Wywiczienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowcezymi na odleglosé do Tkm |
0108/11
32,0%0,1 m3 3,200
i _ razem  m3 3.200
14 KNR4-01 ._'\ﬁ’y\\'Iczicn ie gruzu spry;zmowancgo.samoéilbt-i-ami samowy}ad.owczj'lili - na kazdy nastepny Ikm ponad [
0108/12  1km
(Krotnosé= 3)
3 m3 3,200
_ razem  m3 3.200
15 KNR2-21 'Rccznc rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie plaskim + ziemia urodzajna -
0218/02
((15%12)*0,5+(4.4*4)*0,5)*0,15 m3 14,820
razem | m3 14,820
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