Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar Osiedle Il bkok 7 Strona 2/9
Budynek mieszkalny. Roboty malarskie. . .
Nr Podstawa Opis robot Im llos¢
Przygotowanie podioza pod malowanie
I KNR4-01 Zeskrobanie i zh;y-ci_e stére:j _farby w pdmieszcieniach 0 powierichni podiogi do 5m2 4
1202/08 sufity biegi i spoczniki
Sufit  2,42%5,00 m2 12,100
Spoczniki  2,42%1,20%4+2,42%],25%4 m2 23,716
Biegi 1,12%2,83*8 m2 25,357
Zejscie do piwnicy 2,80%1,50 m2 4,200
razem: m2 65,373
2 KNR4-01 Zeskrobanie i zﬁ‘nyéie Stéi‘ej fai‘b},; W pomieszcz.e-n"i“ac}-l o pd\#iér-;':cli'ni"pod’fog'i do 5m2- '
1202/08 $ciany
(2,42+5,00)*2%15,34 m2 227,646
Minus lamperje m2 -80,734
-(56,07*1,30+2,30%2,33*0,50+1,27%1,25+0,10*%0,57*2*4+0,72*0,80%4+1,02%0,80)
Zejscie do piwnicy  2,90%2,50%2 m2 14,500
razem m2 161,412
3 KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian - montaz naroznika ochronnego ' -
0201/08
0,80%15+2,05%2%]5+2,83*%8+1,00%4+0,80%2%4 m 106,540
\ . razem —m 106,540
4 KNR K-09 Gladzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0202/04
65,373 m2 65,373
_ | razem m2 ' 65,373
5 KNR K-09'Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm I
0201/04
161,412 m2 161,412
razem m2 161412
6 KNRO-17 :Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg LEKKA-MOKRA poprzez ' '
2608/04 dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17- Analogja zagruntowanie
lamperii
80,734 m2 80,734
Boki biegéw 2,83%0,30%8 m2 6,792
Boki spocznikow  1,30%0,34%4 m2 1,768
razem m2 ' 89.294
fRo-boty malarskie ' '
7 KNR [(»09.Zagruntowanic dwukrotne wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/05
65,373+161,412 m2 226,785
razem m2 226,785
8 KNR  Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynkéw gladkich bez gruntowania - dwukrotne '
2-02s  sufity
1505/01
65,373 m2 65,373
| razem m2 65,373
9  KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynkow gladkich bez gruntowania-
2-02s  dwukrotne- $ciany
1505/01
161,412 m2 161,412
razem m2 161,412
10 KNNR2 .Akr_\;f.lbwe tynki'dekoracyjne-wewnétrzne i zewﬁqtrzne nakladane recznie - faktura
1004/02 rustykalna z ATLASU CERMIT SN lub DR z gotowej suchej mieszanki odpornej na
zmywanie grubosci 2,0mm
89,294 m2 89,294
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Przedmiar Osiedle II bkok 7 Strona 3/9
Bugynelemiesgkalny: Rovotymalarshie, : .
Nr Podstawa Opis robot Jm llose
~ razem m2 89,294
11 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbaﬁﬁi_{géjr{y.r_ﬁih:?: dﬁ’uki'otnyrﬁ szpachlowaniem starych
1206/05 tynkow wewnetrznych $cian zej$cie do piwnicy
2,50*%1,30%2 m2 6,500
razem m2 6,500
12 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbz{ .o.l.ejﬁa; krat i balustrad Z'prqtc’:w prostych
1212/05
27,23*1,10 m2 29,953
razem m2 ; 29,953
13 KNNR-W Lakierowanie powierzchni gladkich- szafki elektryczne
31011/03
0,76*%0,93*5-+0,40%0,40 m2 3,694
razem m2 3,694
14 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodocfag-d\-@ch i gazowych o srednicy do I
1212/28 50mm
0,30%2 m 0,600
razem_: m 0,600
IS KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbq d!ejnq ériejni'kéw.rurowych
1212/21
1,00%4+0,30%3 m 4,900
razem m 4,900
16 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng grzejnikow radiatorowych
1212/19
0,24*6 m2 1,440
razem m2 1,440
17 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowanych podokiennikéw i innych ' '
1209/14  elementéw o powierzchni do 0,75m2 podokienniki i wlaz na dach
5,00 szt 5,000
razem szt 5,000
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Przedmiar ""‘Q/U TO’U/& W{(Z@ A Strona 2/4
Budynek mieszkalny - remont podestow do klatek ) B _
Nr Podstawa  Opis robdt Jm Iloﬁc':_ o
1 KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm -
0212/01
3,6%1,6%0,15 m3 0.864
3,1%1,65%0,15 m3 0,767
13,05%1,5%0,15 m3 0,686
3.05%1.55%0,15 m3 0,709
3,0%1,55%0,15 m3 0,698
3.05%1,57*%0.15 m3 0,718
| razem  m3 4.442
2 KNR2-31 Obrzeza betonowe o Wyrﬁ- iarach 30x8cm na p?)d;ypce cemc-nlowo-pia_‘:kowcj, z \\f);ﬁeinieniem Sp(}il‘.l. 'R
0407/05  zaprawg cementowsg
3.02+1.6%2 m 6.220
3.1+1,63%2 m 6,360
1051 5%2 m 6,050
3,05+1,55*2 m 6,150
3,0+1,55%2 m 6,100
] razem  m 30.880
3 KNR2-31ul Chodniki z kostki b-l.‘u.!-{m\-'-ej betonowej prostokatnej 20x10cm o gruboééi 6em na podsypee |
0300/03  cementowo-piaskowej
3.02%1.6 m2 4,832
3,1%1.63 m2 5,083
3,05%1,5 m2 4,575
3.05%1,55 m2 4.728
3,0%1,55 m2 4,650
3.05%1.57 m2 4,789
| razem m2 28,627
4 KNR 2-02 -Wyc:'-eraczki do obuwia typowe 04x0,8 . N
1219/03
6 szt 6,000
_ razem szt | 6,000
5 KNR2-02 Skrobaczki do obuwia ! |
1219/07
6 szt 6.000
razem szl 6.000
6 KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km
0108/09
4.442 m3 4.442
| | razem  m3 4.442
7 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km I
0108/10
(Krotnosé= 2)
4.442 m3 4,442
m3 4,442

razcm

Budowlanych
V-B6/81
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Przedmiar ul.Noniewicza 81
Budynek mieszkalny. Roboty murarskie.

7

Nr  Podstawa Opis robot
I KNR-W Rozbiérka pokrycia dachowego z blachy nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0545/01
2,00%2,00%2%2 m2
_— -
2 KNR4-01 Rozbiérka murow ognlowych, -okap()w, kotnierzy, gzymsoéw itp. zbiachy nie
0535/08 nadajacej sig do uzytku - kominy
1(0,68+0,38)*2%0,30-+(0,38+0,64)*2%0,30 m2
razem | m2
3 KNR 4-01 -Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do Sm ‘
0419/02
2 szt
razem szt
4 KNR4-01 Przemurowanic komin6w z cegiet silikatowej w kolorze czerwonym o objetosci w
0310/02 jednym miejscu ponad 0,5m3
1,68%0,38%1,20+0,64%0,38%2,30 m3
razem  m3
5  KNR-W -Przygotowanie blachy z rozbiorki do dalszego uzytku '
4-01
0545/09
16,00 m2
| razem  m2
6 KNR4-01 Uzupeienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowanej bez wzgledu na sposéb .
0522/04 {aczenia bez kosztéw blachy.
16,00 m2
razem  m2
7 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominow o $redniej grubosci 7em
0219/05
1,94%0,48+0,48%0,74 m2
razem  m2
8 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o srednicy do 6mm .
0202/01
12,50 kg
razem kg
9 KNR 2-02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu
0506/01 do 25cm
Kominy 1,248 m2
| razem  m2
10 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm |
6 0541/02 czapki kominowe w kolorze szarym
1.286 m2
| . razem  m2
1T KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0108/11 odlegltosc do 1km
1,325 m3
razem  m3
12 KNR 4-01 .Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy :
0108/12 nastgpny 1km ponad 1km
(Krotnosc=4)
1,325 m3

razem

13 KNR4-01 Rozbiorka rynny z blachy nie .nédajqcej si¢ do uzytku
0535/04

m

m3_; '

Strona 2/9

16,000
16,000

1,286
1,286

12,500
12,500

1,248
1,248

1,286
1,286

Lo o
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Przedmiar ul.Noniewicza 81 Strona 3/9
Budynek mieszkalny. Roboty murarskie.
Nr Podstawa Opis robét .  Im los
Fi4,52 - - m 14,520
razem_' m 14,520

14 KNR-W Montaz z gotowych elementow ryniéﬁ dachowych péioquglych o $rednicy 15¢m z
2-02  blachy stalowej ocynkowanej Analogja - z blachy stalowej powlekanej w kolorze
0522/02 szarym

14,52 m 14,520
] razem m 14,520
15 KNR-W Leje spustoWé z blachy powlekanej ” . -
2-02
0524/03
2,00 szt 2,000
| razem szt 2,000
16 KNR K-05 Montaz denek w rynnowych ' T
0301/07
2,00 szt 2,000
| razem szt 2,000
17 KNR 4-01 Uzupelnienie taw kominiarskich poziomych T
0416/01
2,00 m 2,000
| | i razem m 2,000
18  KNR-W Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 10m
2-02
1610/04
5,00 kolumng 5,000
razem _.l(olumm;' 5,000

) I//&é/‘/(__ﬂ (7%




Rodos 6.8.14.0 [10364]
Przedmiar ul. Wesola 17
Budynek mieszkalny. Roboty _izo!acyjnc

Strona 2/3

Nr  Podstawa Opis robot m llose
1 Kalkulacja Wykonanie izolacji przeciwilgociowej fundamentu budynku metoda " PRINZ "lub réwniwazna polegajaca
indywidualna na : 1.Przecigciu moru przy pomocy pily tancuchowej. 2. Wlozenie piyty wodoszcezelnej wykonanej ze
zbrojonego wioknem szklanym poliestru. 3. Whicie klinow odpowiedniej grubosci w wycicta szczeling. 4.
Otynkowanie szezelniy ze wszystkich stron. Wtloczenie pod cisnieniem zaprawy cementowej ze srodkani
powodujacymi jej pecznienie przy wiazaniu,
6.08*%0,50+6,72*0,50+0,61%0,90%2+0,61*1,00 | 8,108
I I I . L L - agtes
2 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1km
0108/11
8.108*0,10 . m3 0,811
! | _ razem m_3 0811
3 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na kazdy nastepny 1km ponad
0108/12  1km
(Krotnosé= 4)
0.811 . m3 0.811
razem  m3 0.811
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Ji\SPtK T g'/"/:\‘hgé

Rob6y Sanita arnych

Tabela przedmiaru robdt Strona 2/3
Remont studni rewizyjne] = oS AR e
_ Nr Podstawa, opis robot - Jm llosé
- ‘1 Remont studni rewizyjnej - Suzina 1
1 KNR2- 18 0621/03 _P_}}Tt;'.zdbetm\'c 0 sredmc_)__l 400mm ze skrzynkam v\lazo“yml - \\Iai.Zél:_\_my z udzy:,ku
| kpl 1,000
2 KNR4-01 0101/03 _R_ofo_t;_\ifs;;-b_n_e i przygotowawcze - zerwarnie nawierzchni"z'rhasy bit'uihiéincj o T '
- m2 1,130
'3 KNR2-31 1107/01 Remnnly cz/qs—tiéwe nawierzchni mieszankami asfaltu | Iancgo R
| t 0,158
4 KNR4-01 0108/01 Wywiczicnic ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km, grunt kategorii [1I |
m3 1,017
5 |KNR 4-01 0108/08 Wywiczienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km 0 '
o m3 1,017
6 KNR2-310803/01 Rozebranie reczng;a_\:\“:elzc.hm 2 mieszanek mineralno- -bitumicznych o Urubosm 3em -
| m2 1,130
7 KNR 2-31 0803/02 Rozebranic rccmc nawierzchni z mieszanek mineralno- -bitumicznych o grubosci 3em - za Lazdy i
‘dalszy lcm
m2 1,130
8 Ka]LuIac_;a mdy\udualna Robnt) remcnloxxg_zlé::w p1la mechamcan nawierzchni bi b]iumlcznych na gl. 6 cm. T '
m 4,710
B K‘]|kll[ac_]a |ndyW|duaIna Roboty remontowe - ;@EW plla mechaniczng nawierzchni b bIT.umICZ!'I)Ch dodatek za kazdy T §
1 cm ponad gf. 6 cm.
B _ m 4.710
10 KNR 4-05tl 0410/06 Demontaz po-!;|-‘y;§.;t:'id.:-;l.u-&ziehn.ych ze]bctb.w;'c-lg -z_ﬁicréc.i.e-n iem odciazajacym i wlazemdla .
kominéw o srednicy 120cm
B i kpl 1,000
11 KNR 4-0512 0219/01 Reczne czyszezenie studzienck sciekowych
szt 1,000



Rodos 6.8.14.0 [10364]
Tabela przedmiaru robét Strona 2/5
Remont studni rewizyjngj
NP _Podslawa, opié_;b-ly_(;t___
1 Remont studni rewizyjnej - Em. Plater 30 I

I [KNR2-180621/03 Plyty zelbetowe o srednicy 1400mm ze skrzynkami wlazowymi - wiaz zzeliwny z odzysku

Im llosé

kpl | 1,000
2 KNR4-010101/03 Robot; wsE@Ene i przygomwﬂw_céé‘- zerwanie nawierzchni z masy bitumiczn_éj - .
m2 1,130
[3 'KNR2-3 1“I-I_6W§E;15n_ty ciaéikowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego - N
| t 0158
4 KNR4-010108/01 Wywiezicnic ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km, grunt kategorii I-Il '
m3 1,017
5 KNR4-01 0108/08 Wywiczienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny Ikm ponad 1km
| m3 1,017
6 KNR2-310803/01 Rozebranic reczne nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosei 3em || I
| m2 | 1,130
7 |KNR 2-31 0803/02 Rozebranic reczne nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3em - za kazdy ' '
dalszy lTem
| m2 1,130
8 iKaIku'Ia-l'c:ia iﬁ.(.ijf.\-\‘.iau-a!na R(')l')_(}t;'_;;:“ﬂionth\vc.- cigcie pi.i-:_{ m-{:T:Hﬂ}]icil-lﬁ nawierzchni h|tum:cznych na gl. 6 em. |
L m 4,710
9 Kalkulacja_ad_}:\mﬁalna Robdt_};"rﬁri{éwe - cigcie _p_ia_n:eanicznq nawierzchni b_itl1]1iEinycI: dodatck za k_azd_y T i
| ecm ponad gl. 6 cm.
i—| = m 4,710
10 KNR 4-05t1 0410/06 Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z picrscieniem odciazajacym i wlazem dla ' '
kominow o $rednicy 120cm
| A | kpt 1,000
11 KNR 4-052 0219/01 Rgczne cyyszczu.nu. _siﬁdz::cnck_s'a&?vyc_h_ o T
szl | 1,000

INSPEKTOR NADZORU
ot Sanitarnych
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Tabela przedmiaru robit Strona 2/3
Remont studni rewizyjnej B
Nr  Podstawa, opis robot o - Jm llos¢
1 Remont studni rewizyjnej - Kofciuszki 18 N
I KNR 2-18 0621/03 Phyty zelbetowe o sredrllcy 1400mm ze skrzynkami wlazowymi - wlaz z odzysku '
kpl 1,000
| 2 KNR4-010101/03 Roboty wstt;pne i pl’Z} gotowawczc_ zerwanie nawierzchni z masy hllumlc?_ncj R
m2 1,130
3 KNR 4-01 0108/01 W}’\VIGZle_I;I-e_;IéI‘}II samochodami skrzyniowymi na odleglosc do lkm grunl kalegcrn [E TR T
m3 ~L017
4 [KNR 4-01 0108/08 Wyw iezienie ziemi samochodami samowy ;I;E“ {.Z.}"ml -na kazdy nast@pny 1km ponad Tkm -
m3 . LoIT
5 KNR 2-31 0803/01 R-ozcﬁra_m-;czzﬁaﬁa;i_érzchni 7 mieszanek mi_rl_éalﬁc_)-"ﬁil'ﬂﬁlicznych o grubosci 3em o
| _om 1130
6 KNR2-310803/02 Rozebranie rﬁcinc nawierzchni z mieszanek |1-1_inc-ral_r;o-bi{ulﬁicznych 0 gruboéci 3om-za kz;‘:ai'_
dalszy lem
| m2 1,130
7 'Ka[Lulac;a mdywudualnd Rnboty remontowe - cwcfe-ﬁa_ -r_ncchamczna nawierzchni b bltumlcznych na ﬂi 6 cm. ' '
L m 4,700
8 Knlkulac;a mdymdualna Robot}“ remontowe - Fchj ﬁllq mechamczna nawierzchni t b!tumlcznych dodatek za ka.ady o
/1 em ponad gl 6 cm,
| m 4,700
9 KNR 4-05tl 0410/06 Demontaz pokryw nadsiflfd?u:nnych za}':u_e_tc;\;&ch Z p1crsc|cn|em odcmancym i wlazem dla ] )
kominow o $rednicy 120cm [
_ . kpl 1,000
10 KNR 4-05t2 0219/01 Reczne czyszczcni'e studzienck sciekowych _ -
! - _ szl 1,000
11 KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki.b-;ukowe_j hetonowcj grubosei 6cm ukfadane na podyspce p-]'élsi{U-WEJ:- -
m2 2,250

\



