Zamawiajacy:

Wspolnota Mieszkaniowa
Adres; | Maja 27A

16 - 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOQWY

Nazwa zamowienia :

Opracowanic dokamentacji projektowej na termomodernizacje budynku Wspélnoty
Miceszkaniowe T Maja 27A w Suwalkach,

Oznaczenie wg Wspolnego Slownika Zamowien ;
Kod CPV:71220000- 6 - Ustugi Projektowania Architekionicznego

Opracowal: 1. Jan Jakubowski inspektor nadzoru robot budowlanych
2. Zdlzistaw Cichanowicz inspektor nadzoru robot elektrycznych

3. Franciszek Chocianowski inspektor nadzoru robot sanitarnych



Spis_zawartodei programu funkejonalno — wivikowego !

- Stuona iylulowa .
- Czedd opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego |
- (Czgs¢ informacyjna programu funkcjonaine — uzytkowego .

1. Czesé opisowa programu funkejonalno - uzyvtkowego :

1.1. Opis przedmioto zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji prejektowe] termomodernizaci

budynku wielorodzinnego  Wspoinoty  Mieszkaniowej 1 Maja 27A wraz z robotami
lowarzyszacymi usytuowanego na dziatce o nrewid. 10829 w Suwailkach.

1.Z2. Charakterystyka budynku:

- powicrzchnia uzytkowa mieszkan - 5004,44 m*
" powierzchnia zabudowy - 1390,90 m?
- liczba kondygnacji -5

- kubatura - 23096 ,00 m®

- stropodach wentylowany pokryty papy
1.3. Opis stanu istnicjycego.

Przegrody budowlane nie spelniajg obowigzujacych norm dotyczacych izolacyjnosci cieplnej
budynku,

1.4.Dokumentacja projektows winna obejmowaé wykonanie ponizszych rohot
budowlanych :

- ocieplenie Scian zewngtrznych  warstwg styropianu o grubodei 12 ¢m i wspdlczynniku
A wynoszacym co najwyzej 0,038 W/mK po uprzednim  przygolowaniu podfoza z
wykonezeniem silikonowym tynkicm ciecnkowarstwowym.

- ocicplenie stropodachu wentylowanego granulatem z weiny mineralne) grubodei 15 cm.
i wspofezymiku A wynoszacym co najwyzej 0,040 W/mK

- remon{ giowek kominowych w zakresie uzupeltnienia {tynkéw oraz ocieplenia styropiancm
gr. 4 cm z wykonczeniem silikatowym tynkiem cienkowarstwowym w kolorze elewacii.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] pionowej §cian piwnicznych do poziomu law
fundamentowych. |

- oclepleni¢ Scian piwnicznych w gruncie do poziomu taw fundamentowych styrodurem
XPS 300

- zabezpieczenie ocieplenia scian piwnicznych folig kubetkowa.

- wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6 cm wykornczonej obrzezami betonowymi.



- modernizacja inslalacji cwu. polegajaca na montazu zawordw pod pionami cyrkulacyjnymi
- modernizacja instalacji ¢. 0. polegajaca na montazu zawordw podpionowych automatycznej
regulacji grzejnikow,
~ wykonanie inwentaryzacji dla celow projektowych w zakresie regulacji instalacji c.o.
z uwzplednieniem zamontowanych zaworow, i wykazem mieszkani z ilodcing zawordéw do
zamontowania.
- wymiana okien piwnicznych
- remont balkondw w zakresie: wykonania izolacji przeciwwilpociowe], wymiany posadzek 7
wykonczeniem gresem mrozoodpornym i antyposlizgowym wymiany obrébek blacharskich,
uzupelnieniem i malowaniem  balustrad.
- remont zadaszenia przy klatce schodowej w zakresie ocieplenia styropianem gr. 5 em do
spodu 1 wymiang obrabek blacharskich,
- wymiana rynien o przekroju 150 mm, rur spustowych o przekroju 125 mm. , oraz obrohck
blacharskich gzymsu od strony wschodniej na blache stalows powlekana,
- wymiana obrébki blacharskiej ogniomuru od strony zachodniej z dostosowanic jej
szerokoscei do gruboscei ocieplenia.
- wymiana podokiennikow zewngtrznych na blachg stalowa powlekang z dostosowaniem jej
szerokoscei do gruboscei ocieplenia
- wymiana kaset domofonowych z analogowej na cyfrows firmy ACO lub réwnowaznej
( 110 mieszkan)
- wymiana zewngirznych opraw o$wictleniowych na oprawy fedowe z mikrofalowy czujka
ruchu.

L. 5. Dokumentacja powinna zawierac:
I.1. Projekt budowlany + informacja BIOZ - 5 egz. + wersja elektroniczna  zapisana w
PDF
1.2. Charakterystyka energelyczna budynku — 5 cgz. + wersja elektroniczna zapisana w PDF
I.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - 1 egz. + wersia
elekironiczna zapisana w PDF
1. 4. Projek( regulacji instalacji cwu. i c.o.- 5 egz. + wersja elektro(iniczna zapisana w PDF,
1. 5. Przedmiary robdt - po | egz. + wersja elekironiczna zapisana w PDF 7z rozszerzeniemn
w ATH
1.6. Kosztorys inwestorski z wydzieleniem kosztéw: termomodernizacii, remontu balkonow
w zakresic wymiany posadzek, uzupelnieniem i malowaniem balustrad. Wymiany kaset
domofonowych oraz opraw zewnglrznych — o$wietleniowyeh - po 1 egz. + wersja
elekfroniczna zapisana w PDF z rozszerzeniem w ATCH

I¥. Czgdé informacyjna programu funkcjonalno uzytkowego :
1. Dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z :

- Rozporzadzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 roku w sprawic
szezegotowepgo  zakresu 1 formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioruy robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego( tekst
jednotity Dz. U. 22013 roku poz. 1129 z pdZniejszymi zmianami.)



- Rozporzadzeniem Ministra  Infrastukeury z dnia 18 maja 2004 roku w  sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robdt budowlanych okredlonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym - Dz U. 7 2004 roku Nr 130 poz. 1389 2 pdzniejszymi
Zimianami,

- Obowigzujacymi przepisani Prawa budowlanego ( tekst jednolity Dz. U, z 2016 roku poz.
290},

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruklury i Rozwoju z dnia 22 wrzednia 2015 r. w sprawie
szezegOlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ( Dz, U. z 2015 1. poz.1554)

- Audylem energetycznym budynku,

2. Do obowigzkow wykonawey nalezy pozyskanie :

- Wykoenawea zobowiazany jest do pozyskania wymaganych uzgodnien okreslonych
warunkam  technicznymi i przepitsami Prawa Budowlanego i poniesicnia zwigzanych z
lym koszlow.

Suwatki, 07.10.2016 1.




