Zamawiajacy:

Wspdlnota Mieszkaniowsa
Adres: ul Reja 66

16 - 400 Suwalki,

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia

Opracowanic dokumentacji projektowej na termomodernizacje budynku Wspdlnoty
Mieszkaniowej Reja 66 w Suwalkach,

Oznaczenie wg Wspdlnego Sfownika Zamowien
Kod CPV:71220000- 6 - Ustugi Projektowania Architekionicznego

Opracowat: 1 . Jan Zar¢ba inspekior nadzoru robot budowlanych
2. Zdzislaw Cichanowicz inspektor nadzoru robot eleklrycznych

3. Franciszek Chocianowski  inspektor nadzoru robét sanitarnych



Spis zavwartosei prosramu [unkcjonalno — nzythowego :

- Strona fylulowa .
- Czesd opisowa programu funkgjonalno —~ uzytkowepgo .
- Czgs¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzylkowego .

1. Cze$é opisewa programup funkcejonaino — viyvtlowepo :

1.1. Opis przedmiotu zamdwicnia
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji
budynku wiclorodzinnego  Wspdlnoty  Mieszkaniowe] Reja 66 wraz 2z robotami

lowarzyszacymi.

1.2. Charakterystyka budynku:

- powierzehnia uzytkowa mieszkan - 3034,05 m?
" powierzehnia zabudowy - $84,90 m*
- liczba kondygnacji -5

- kubatura -12 527,00 m?

- stropodach wenlylowany pokryty papg
1.3. Opis stanu istni¢jycego.

Przegrody budowlane nie spetniajg obowigzujacych norm dotyczacyeh izolacyjnosei cieplnej
budynku.

L4.Dokumentacja projektowa winna obejmowaé wykonanie ponizszych robét
budowlanych i instalacyjnych :

- ocieplenie Scian zewngtrznych warsiwg styropianu o grubogei 12 em i wspélezynniku

2 wynoszacym co najwyzej 0,038 W/mK po uprzednim przygotowaniu podloza 7
wykenczeniem silikatowym tynkiem cienkowarstwowym.,

- ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z weiny mineralnej grubosei 15 cm i
wspotczynniku A wynoszacym co najwyzej 0,04 W/mIK

- wymiana obrdbek blacharskich dachu na blache powlekang w kolorze elewacii.

- remon( gléwek kominowych w zakresie: : uzupelnienia tynkow oraz ocicplenia styropianem
gr. 4 cm z wykonczeniem silikatowym tynkiem cienkowarstwowym w kolorze elewacii,
remont czapek kominowych

- remont izolacji przeciwwilgociowej pionowej  $cian piwnicznych  do poziomu law
fundamentowych.

- ocieplenie $cian piwnicznych w gruncie do poziomu law fundamentowych styrodurem
XPS 300

- zabezpieczenie ocieplenia $eian piwnicznych folia kubetkowa,

[



- wykonanie opaski z kostki belonowej gr, 6 em wykoiiczonej obrzezami betonowynii.
- w zakresie robot nie objglych termomodernizacig nalezy przyjaé:

- wymiang barierek balkonowych - elementy z profili stalowych

- wykonanic prawidlowej izolacji plyt batkonowych z papy termozgrzewalnej wraz z

obrabkg z blachy powlekancj

- nowe podioza posadzek z vlozeniem plytek gresowych

- remont daszkdéw nad wejsciami de klatek schodowych w zakresie zmiany formy

zadaszenia na daszki dwuspadowe kryte blachq powlekana.
- modernizacja instalacji cwu. polegajaca na montaza zawordw pod pionami cyrkulacyjnymi
wraz z regulacjg wezda cieplnego
- modernizacja instalacji . 0. polegajaca na montazu zawordw podpionowych aulomatycznej
regrlacii grzeinikéw,
- wykonanie inwentaryzacji dla celow projektowych w zakvesie regulacji instalacji ¢.o.
z uwzplednieniem zamontowanych zawordw, i wykazem mieszkaih z iloécia zawordw do
zamontowania
- wymiana kaset domofonowych szt 4 analogowych na cyfrowe firmy ACO lub
réwnowaznych
- wymiana opraw oswictleniowych zewnelrznych przed klatkami schodowymi sz. 4 na
oprawy ledowe z mikrofalowymi czujkami ruchu,

L 8. Dokumentacja powinna zawierad:

1.1, Projekt budowlany wraz 7z z pomalowaniem szczytéw budynku -+ informacja BIOZ
- 5 egz. + wers)a elektroniczna zapisana w PDT
1.2. Charaklerystyka energetyczna budynku 5 egz. + wersja elektroniczna zapisana w PDIE
I.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - 1 egz. + wersja
eleklroniczna zapisana w PDF
I. 4. Projekt regulacji instalacji cwu. i c.o.- 5 egz. + wersja elektroOniczna zapisana w PDFE.
1. 5. Przedmiary rob6t - po 1 egz. -+ wersja eleklroniczna zapisana w PDF 7 rozszerzeniem
w ATH
1,0, Koszlorys inwestorski z wydzieleniem kosztow: termomodernizac)i, rementu daszkéw w
zakresie wymiany pokrycia, wymiany kaset domofonowych oraz opraw zewngtrznych
o$wietleniowych - po 1 egz. + wersja elekironiczna zapisana w PDF 2z rozszerzeniem w
ATCH

11, Czeéé informacyjna programu funkejonaino uzythowespo :

I, Dokumentacj¢ nalezy opracowaé zgodnie z :

- Rozporzadzeniem Ministra  Infrastruktury 2z dnia 10 maja 2013 roku w  sprawic
szezegOlowego zakresu i formy  dokumentacji projeklowej, specyfikacii technicznych
wykonania 1 odbicru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno~uzytkowego( tekst
jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1129 z pézniejszymi zmianami.)

- Rozporzgdzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych koszlow robot budowlanych okreglonych w
programic funkejonalno-uzytkowym - Dz U, z 2004 roku Nr 130 poz. 1389 z péznicjszymi
Zmianami,

- Obowigzujaeymi przepisami Prawa budowlanego ( tekst jednolity Dz. U. 7 2016 roku poz.
2903,



- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 22 wrzednia 2015 1. w sprawie
szezegOlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2 2015 r, poz.1554)
- Audylem energetycznym budynku.

2. Do obowigzkow wykonawey nalezy pozyskanie :

- Wykorawca zobowigzany jest do pozyskania wymaganych uzgodnien okreslonych
warunkamt technicznymi i przepisami Prawa Budowlanego i poniesienia zwigzanych z
tym kosziow.




