PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY DLA REALIZACJI

Nazwa zaméwienia :

Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego z lokalem ustlugowym na parterze
wraz z obstuga komunikacyjna zagospodarowaniem terenu i infrastrukturs
towarzyszacy - [aza projektowania.

Adres obiektu budowlanego:
16 — 400 Suwatki, ul. Mikolaja Reja ( dziatka nr 22065/4; 22066/3 i 22067/2 obreb 02)

Nazwy 1 kody:

Kod CPV: 71220000 - 6 Uslugi projektowania architektonicznego

Kod: CPV: 71000000 -0 Ustugi architektoniczne 1 podobne

Kod CPV: 71221000 -3 Uslugi architekloniczne w zakresie obicktdéw budowlanych
Kod CPV: 71222000 - 0 Ustugi w architektoniczne w zakresic przestrzeni

Kod CPV: 71321200 -6 Ustugi projektowania systeméw grzewczych

Kod CPV:45000000 — 7 Roboty budowlane

Kod PCV: 45300000 - 0  Roboty instalacyjne w budynkach

Kod CPV:45331100 -7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod CPV: 45400000 - 1 Roboty wykoficzeniowe w zakiesie obicktdw.

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Gmina Miasto Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16 — 400 Suwalki

W imieniu ktorej dziata:

Zarzgd Budynkow Mieszkalnych w Suwafkach TBS spétka z o.0.
ul Wigierska 32,

16 - 400 Suwatki

Opracowany przez:

Jana Jakubowskiego inspektor nadzoru robét budowlanych
Franciszek Chocianowski  inspektor nadzoru robét sanitarnych
Zdzistaw Cichanowicz inspektor nadzoru robét elekiryeznych

Suwalki, pazdziernik 2016 .
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2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbgdne do zaprojektowania rob6t budowlanych.

1. CZESC OPISOWA.

1.1.0pis ogéiny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlano — wykonawczej
dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego z lokalem
ustugowym na parterze wraz z obstuga komunikacyjng, zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
towarzyszacg” - dla wszys(kich branz budowlanych i instalacyjnych wraz ze stosownymi opiniami,
uzgodnieniami , ekspertyzami itp. Przedmiotlowe zadanic inwestycyjne obejmuje realizacje
zabudowy mieszkaniowej na dzialkach o nr 22065/4; 22066/3 i 22067/2 przy ul. Mikotaja Reja

w Suwatkach.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POWINNA ZAWIERAC:

A. Opracowania przedprojektowe:

1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu oznaczonego w planie miejscowym
symbolem 19MW/U polozonego na dziatkach nr 22065/4; 22066/3 i 22067/2.

2. Koncepcja programowa obiekiu (struktura, rozklad) wraz z zagospodarowaniem terenu
wokdl niego (dziatki nr 22065/4; 22066/3 i 22067/2)

- informacja o podstawowych rozwigzaniach architektoniczno — budowlanych okreglajaca forme

budynku, oraz zestawienie ilosct i powierzchni mieszkaf z podziatem w zaleznosei od ich

struktury,

- informacja o rodzaju ukfadu konstrukcji budynku i rozwiazan konstrukeyjno materiatowych jako

podstawowych elementéw w szczegdlnodei przegréd zewnetrznych w tym okien z podaniem ich

wiasciwosci termicznych.

Wyzej wymienione opracowania podlegajq zaakceplowaniu przez Zamawiajacego , oraz wymagajq

uzgodnien z Wydziatem  Architcktury i Gospodarki Przestrzennej Urzedu Miejskiego w

Suwatkach. Zamawiajacy dopuszcza warunkowe przyjecie koncepcji z uwagami przez niego

wiiesionymi, Wykonawca musi je jednak uwzgledni¢ przy opracowaniu projektu budowlanego.

B. Wizunalizacja budynku i terenu przyleglego, obejmujgcego budowg kolejuych budynkéw.

Wersja papierowa w formacie A3 i elektroniczna na noéniku CD

C. Projekt budowlany,

Projekty zostang wykonane w formie papierowe] i w wersji elektronicznej na noéniku CD.



D. Projekty wykonawcze.

Projekty wykonawcze oraz Specyfikacje techniczne wykonania odbiorn robét budowlanych
Projekty wykonawcze beda posiadaly szczegélowe rozwigzania projcktowo — materiatowe z
podaniem technologii wykonania w uzgodnieniu z koordynatorami opracowania stosownic do
branzy i zostang wykonane w formie papierowej i w wersji elektronicznej na nosniku CD.

Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy opracowad zgodnic z obowiazujacymi
przepisami miedzy innymi z;

- Rozporzadzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2 wrzesnia 2004 roku w  sprawie
szczegbtowego zakresu i formy  dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1129),

- obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 209 z
poZn. zmianami)

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodark: Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 1. poz.
462 ),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury § Rozwoju z dnia 18 marca 2015 roku w sprawic
metodologii  wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U z 2015 1. poz. 376),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 7z dnia 18 wizeénia 2015 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz, U. z 2015 1. poz.1422)

E. Przedmiary robét dla wykonawcéw zawierajacych opis robdt budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania z podanien: ilosci jednostek przedmiarowych robét wynikajacych z

dokumentacji projeklowej w formie papierowej i w wersji elekironicznej na nosniku CD.

F. Informacja dotyczaca bezpieczenstwo ochrony zdrowia tzw. BIOZ.

G. Szczegdlowy kosztorys inwestorski  wykonany zgodnic z Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania  planowanych  kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych (Dz. U. z 2004 roku Nr 130 poz. 1389 z pénicjszymi
zmianami ), okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym w formie papicrowej i w wersji

elektronicznej na noéniku CD.



Przez wersje papierowy nalezy rozumieé:

- 5 egz. koncepcji programowo przestrzennej,

- 5 egz. wizualizacji budynku i terenu przyleglego w formacie A3

- 5 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do pozwolenia na budowg¢
( 2 oryginaty i 3 kopie)

- 5 egz. projektu wykonawczego zatwierdzonego przez koordynatoréw opracowania ze strony
Zamawlajacego.

- 2 egz. przedmiaréw robdt, kosztoryséw inwestorskich w pelnym zakresie, specyfikacji techniczne]

wykonana odbioru robét,

Przez wersje elektroniczng nalezy rozumieé 2 noéniki CD z zapisem dokumentacji w formach:
- 1 egz. CD — zapis calej dokumentacji projektowo ~ techniczno — kosztorysowej i wizualizacji
w formie PDF,

- I egz. CD — zapis w formatach jak nizej:

Kosztorysy jako pliki w formacie ATH z zachowaniem zastosowanych przedmiaréw robot,

wartosci pozycji kosztorysowych, ilosci nakladéw rzeczowych i przyjetych norm.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreflajgce wielko§¢ obiektu i zakres opracowania
dokumentacji.
Wysokost zabudowy do 4 kondygnacji naziemnych wzdluz ulicy Pulaskicgo. Wysokogé budynku

do. 14 m. Stropodach wentylowany kryty styropapa.

Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych ok. 1450,00 m’
Powierzchnia lokalu uslugowego ( éwietlica srodowiskowa) ok. 70,00 m?

Oczekiwana liczba mieszkan 30

Dokumentacja projektowa powinna zostaé wykonana w zakresie:
- architektury,

- konstrukcji,

- warunkow geologicznych posadowienia,

- mstalacji sanitarnych wod - kan, co. i cwu

- instalacji wentylacji hybrydowe;

- instalacji elektrycznych,




- instalacji odgromowej,

- nstalacji teletechnicznych - domofonowa, telefoniczna, telewizji kablowej.

- obliczeniowego wspéfczynnika E budynku

- charakterystyki energetycznej budynkuy,

-przytacza ( budowa, przebudowa, kolizje) : wodociagowe, kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe),
energetyczne, cieplne i teletechniczne.

- sieci ( budowa, przebudowa, kolizje) :energetyczna, wod, kan. (sanitarna i deszczowa ), cieplna.
- odwodnienia terenu,

- o$wietlenia terenu,

- mwentaryzacji i zagospodarowania zielenia.

- ogrodzenia plac zabaw

- projektu elementéw matej architektury tj. wyposazenie placu zabaw dla dzieci, wiaty na odpady
state,

-projekiu drogowego: ciagi pieszo jezdne, miejsca postojowe.

- projektu rozbidrki istniejacych obickiow na dziatce bedace] terenem inwestycii.

- ne opracowania projektowe niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe, oraz realizacji

budowlanej i oddania do uzytkowania budynku mieszkalnego wraz z urzgdzeniami budowlanymi.

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé:

L. Koncepeje programowo przestrzenng uwzgledniajaca uzgodnienia z Wydziatem Architeklury i
Gospodarkt Przestrzennej  Urzgdu  Miejskiego w Suwatkach. Dopuszcza si¢ w  zakresie
obowiazujacych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub funkcjonalnej mozliwosé
zmian w stosunku do zataczonej koncepcii.

- wstepne propozycje doboru materiatéw konstrukcyjnych, wykonczeniowych, wyposazenia
technologicznego oraz instalacyjnego.

2.Projekt budowlany w zakyeste zgodnym z art. 34 ust. 1,2,3,3a Ustawy Prawo budowlane.
3.Projekty wykonawcze:

3.1. Projekty wykonawcze architektoniczno - budowlane obiek(u przewidzianego do realizowania
w projekcie zagospodarowania terenu wraz z niezbednymi opiniami  uzgodnieniami, w zakresie
wynikajacym z przepiséw oraz pozytywnymi opiniami rzeczoznawcow.

3.2. Projekt wykonawczy architeklury obiekiu obejmujace co najmniej rzuty, przekroje elewacje |
wykaz stolarki, wykoriczenia i wyposazenia pomieszczen.

3.3.Projekt detali architektonicznych

3.4. Projekt technologii podstawowej ( wiodacej )w zamierzeniu podstawowym.
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3.5. Projekty wykonawcze konstrukeji obiektu obejmujgce:

- projekt zabezpieczenia wykopdw — w razie potrzeby

- projekt konstrukc)r fundamentéw

- projekt konstrukeji podstawowej oraz innych elementéw noSnych.

- projekt samodzielnych elementéw konstrukeyjnych jak schody zadaszenia 1tp.

3.6.Projekty wykonaweze instalacji:

- projekty wykonawcze instalacji kanalizacyjnych, wodnych ,cieplnych (co i c.ow.u.)

- projekty wykonawcze przylaczy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz c.0..

- projekt instalacji przeciwpozarowej wodnych w razie potrzeby.

- projekt wezta cieplnego w zakresie rob6t budowlanych, instalacji elektrycznej i wody zimne).

- projekt instalacji centralnego ogrzewania

- projekt wykonawczy wentylacji hybrydowej

- projekt zabezpieczen akustycznych w instalacjach

- projekt wykonawczy stacji transformatorowej, o ile bgdzie wymagany

- projekty wykonawcze rozdzielni gléwnej i rozdzielni mieszkaniowe;.

- projekty instalacji elektroenergetycznych obejmujace:

a } instalacje 3 - fazowe

b} instalacje oswietlenia ogblnego

¢) instalacj¢ o$wietlenia zewngtrznego i automatyki.

- projekty wykonawcze instalacji teletechnicznych obejmujacych :

a) instalacjg siect abonenckiej

b) instalac)e sygnalizacji pozaru — o ile jest wymagana

¢} instalacye telewizji kablowej

d) mstalacje dzwonkowg

e) instalacje domoflonows, .
3.7. Projekty sieci i praytaczy ( w zakresie budowy, przebudowy kolizji) wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej , deszczowej, c.0, oraz energetycznej i teletechniczne;j itp.
3. 8. Projekty drogowe dla drég publicznych i wewngtrznych ciagdéw pieszo jezdnych.
3.9. Inne — nie wymienione wyzej opracowania projektowe, niezbgdne do uzyskania pozwolenia na
budowg, rcalizacji budowlanej 1 oddania obicktu do uzytkowania, wszelkie niezbedne opinie,

uzgodniema i sprawdzenia projeklowe w zakresie wynikajacym z przepiséw



1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

a) Projekt i przedmiary robét maja by¢ opracowane w sposéb umozliwiajacy jego realizacje przez
wykonawce wybranemu zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych.
b) Projekt zostanie uzupetniony przez wykonawcg w niezbednie uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i
odstgpstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, ktére okaza si¢ konieczne do realizacji przedmiotu
zamowienia.

¢) Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji ww. zadania, a wykonawca
ztozy oswiadczenie o wykonaniu i przekazaniu przedmiotu zaméwienia w stanie kompletnym
z punktu widzenia celéw, ktéremu ma stuzy¢, oraz spelniaé obowiazujace przepisy Prawa
Budowlanego, przepisy techniczno — budowlane oraz przepisy powiazane z normami obowiazujacymi
w budownictwie.

1 d) Dokumentacja projektowa bedzie sluzyé jako opis przedmiotu zamdéwienia do przetargu w oparcin
o Ustawe Prawo Zamowien Publicznych na roboty budowlane oraz realizacje pelnego zakresu rob6t
budowlanych. Projekt powinien okreslaé parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwiazan
materiatowych, wybrane technologii, urzadzen i wyposazenia.

¢) Zamawiajacy dopuszeza wskazanie w dokumentacji projektowej znak towaru, patent lub
pochodzenie z uzasadnionych wzgledéw technologicznych i ekonomicznych. W takich przypadkach

przy wskazaniu nalezy dopisaé ,, lub réwnowazne”

L.1.3. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe,

Program planowanego obiektu przewiduje funkcje podstawowa jako mieszkalno - ustugowa.

114, Szczegblowe wlasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

- powierzchniowo kubaturowych.

W projektowanym budynku przewiduje si¢ realizacje ok. 30 lokali socjalnych o tacznej powierzchni

uzytkowej ok, 1 450 m” i jeden lokal ustugowy ( $wietlica $rodowiskowa) w tym:

- lokale o pow. ok. 40 m® 15 szt.
- lokale o pow. ok. 50 m* 10 szt.
- lokale o pow. ok. 65 m* 5 szt

- lokal ustugowy ( $wietlica $rodowiskowa) o pow. ok.70 m? zlokalizowany na kondygnacji -1
( kondygnacja podziemna) z niezaleznym wejsciem np. od szczytu budynku.

Dane liczbowe - wskazniki:

- 1los¢ kondygnacji nadziemnych 4

- 1los¢ kondygnacji podziemnych ]



- przewidywana powierzchnia uzytkowa mieszka i lokalu ustugowego ok. 1520 m*
Dopuszeza si¢ w zakresie obowiazujacych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub

funkcjonalnej mozliwosci zmian wielko$ci powierzchni okreslonych przez zamawiajacego.

1.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA:

1.2.1. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu.

Na terenie dziatek nalezy przewidzied zielen rekreacyjna, plac zabaw dla dzieci wraz z urzadzeniami,
oraz wiatg na odpady stale. Istnicjacy drzewostan nalezy chroni¢ w maksymalnym stopniu,
wkomponowujac go w zagospodarowanie terenu Przewidzieé nasadzenie drzew i krzewGw.

Ciagi pieszo jezdne uiwardzone kostka betonowq wraz z odwodnieniem.

! Teren utwardzony kostkq betonowy z wyznaczonymi miejscami postojowymi wraz z odwodnieniem i

ofwietleniem. Wiata na odpady state o konstrukcji murowanej.

1.2.2. Wymagania dotyczace architektury.

Forma i standard wykoficzenia powinny uwzgledniaé sposéb przeznaczenia obiektu. Uzyte materialy
wykonczeniowe powinny cechowad si¢ duza trwaloscia uzytkowa,

Bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagah bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych , ochrony $rodowiska , ochrony
przed hatasem, oszezednosei energii i odpowiednici izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Lokale przystosowane dla oséb niepetnosprawnych w parterze bud ynku.

'. ..-‘-31.2.3. Wymagania dotyczace konstrukeji.

Projektowany budynek socjalny wielorodzinny éredniowysoki o 4- ch kondygnacjach nadziemnych

o klatkowym uktadzie komunikacyjnym .

Technologia budowlana energooszezedna. Konstrukcja budynku — tradycyjna udoskonalona , uktad
$cian no$nych mieszany. Stropy oparte na 4 krawedziach.

-tawy fundamenty zelbetowe,

-Sciany piwnic zelbetowe w typowym deskowanin np. Perii”, zabezpieczone izolacja
przeciwwilgociowa z powlok  bitumicznych ocieplone na cale] wysokosci  polistyrenem
ekstrudurowym , w czesci cokotowej tynk zywiczny do wysokosci spodu opaski z polbruku, czesé
podziemna zabezpieczona folig kubelkowa,

- Sciany nadziemia z bloczkdw silikatowych z nadprozami zelbetowymi ocieplone styropianem

grubosci wedtug obliczen wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym barwionym.
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- Scianki dziafowe na porterze i pigtrach 2z bloczkéw gazobetonowych, wraz z izolacja
dzwigkochlonng miedzy mieszkaniami.

- Scianki dziafowe w piwnicy migdzy komérkami lokatorskimi z bloczkéw wapienno piaskowych
do peinej wysokosci

- Wygrodzenie pomieszczenia w piwnicy z przeznaczeniem na wezel cieplny.

- Stropy zelbetowe monolityczne z wariantem  prefabrykacji z izolacjq akustyczng ze styropianu
twardego oraz hydroizolacjg z folii polietylenowej.

- Wentylacja grawitacyjna. Przewody wentylacyjne w przestrzeni stropodachu ocieplone styropianem.
Kominy ponad dachem murowane z cegly ciewacyjnej, ocieplone.

- Stropodach wentylowany pokryty styropapa,

- Klatki schodowe zelbetowe z warianiem prefabrykacii

: - Wiatrotapy z bloczkéw silikatowych z nadprozami Zelbetowymi ocieplone styropianem grubosci wg.
obliczen wykoliczone tynkiem cienkowarstwowym barwionym.

- Wejscia do klatek schodowych budynku zaprojektowaé w taki sposéb, aby wyeliminowaé budowe
podjazddw dla oséb niepetnosprawnych.

- Opaska i dojécia do klatek schodowych z kostki betonowej (polbruk).

Oslona na odpady stafe:

- Lawy betonowe.

- Sciany z cegly klinkierowej

- Dach kopertowy, konstrukcja dachu stalowa, pokrycie z blachy powlekane;.

-Brama wjazdowa wraz z furtka stalowa azurowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez

1 ocynkowanie | malowanie proszkowo.

1.2.4 Wymagania dotyczice instalacji.

Sieci zewnetrzne i proylgeza:

Planowana inwestycja znajduje si¢ w zasicgu infrastruktury technicznej. Podlaczenie mediéw na
warunkach okreslonych przez gestoréw poszczegdlnych sieci.

Do planowanej inwestycji Zamawiajacy przewiduje:

- zaopalrzenie w wodg oraz odprowadzenia $cickdw 1 wéd opadowych  zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez PW i K w Suwatkach

- zaopalrzenie w cieplo z miejskicj sieci cieplowniczej zgodnie z warunkami wydanymi przez PEC

w Suwalkach.
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- przylacze energii elekirycznej zgoduie z warunkami przylaczenia do sieci dystrybucyjnej wydanymi

przez PGE w Suwatkach. Pozyskanie warunkéw i uzgodnien nalezy do obowiazkéw projektanta,

Instalacja wewnetrina :

- wewngirzna instalacja centralnego ogrzewania podposadzkowa z rur PE. Lezaki i piony z rur
stalowych czarnych z montazem zaworéw podpionowych,

- zainstalowanie licznikow ciepta dia kazdego lokalu na klatkach schodowych,

- instalacja cieple] wody uzytkowej podposadzkowa z rur PE  Lezaki i piony z rur stalowych
ocynkowanych typu TWT - 2 z zamontowaniem zawor6w podpionowych,

- instalacja kanalizacyjna z rur PCV,
i 12,5, Wymagania dotyczgce obstugi komunikacyjnej
Obstuge komunikacyjng planowanego budynku przewiduje si¢ od strony facznika { nawierzchnia

nieutwardzona ) ul. Szpitalnej z ul, Reja.

1.2.6. Wymagania dotyczace wykoiiczenia pomieszezen;

1} Klatki schodowe

- do wysokosci 1,50 m od posadzki — tynki mozaikowe zywiczne,

- Sciany, sufily, biegi, podesty i spoczniki otynkowane tynkiem kat 111 wykoficzone gladziq gipsowg
oraz pomalowane dwukrotnie farba emulsyjna,

- okladziny podestéw, spocznikéw, schoddéw i ciagéw komunikacyjnych z gresu zakohczone
cokolikami o wysokodct 15 e,

- ochrona naroznikéw wypuktych $cian listwami ozdobnymi,

- balustrady klatek schodowych azurowe, stalowe, malowane proszkowo,

- balustrady klatek schodowych oraz pochwyty do piwnic wykonczone lakierowang okladzing
drewniang,

- drzwi wejsciowe do klatek schodowych i wiatrotapéw stalowe ocieplane wg. kolorystyki elewacji.

- okna z PCV, profil pigciokomorowy biaty, oszklone pakietem trzyszybowym zespolonym z
montazem nawietrzakéw higrosterowalnych,

- drzwi wejéciowe do piwnic drewniane plylowe bez wytloczen pokryte folia PCV. Oscieznice

stalowe,
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2) Wykonczenie w lokalach:

a) Balkony:

- na ptycie konstrukcyjnej 2 x papa termozgrzewalna,

- posadzka cementowa wykonczona gresem mrozoodpornym z cokolikiem o wysokosei 15 em,

- styk posadzki z przegrodami pionowymi zabezpieczone tadma dylatacyjna,

- obrobki blacharskie czota balkonow oraz stykéw z murem z blachy powlekanej wg. kolorystyki
elewacii,

- balustrady balkonéw stalowe azurowe malowane proszkowo wg. kolorystyki elewacii.

b) Lazienki:

i - tynki $cian 1 sufitéw kat Il z zaprawy cementowo wapiennej z malowaniem 2x farbg emulsyjng

- lamperie malowane farbg olejna na $cianach do wysokosci 1,50 m od poziomu posadzki,
- posadzki cementowe wykonczone piylkami gresowymi,

- izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe z dwéch warsiw papy termozgrzewalne;.

<) Kuchnie:

- tynki scian 1 sufitéw kat 1l z zaprawy cementowo wapiennej z malowaniem 2x farbg emulsyjna
- lamperie malowane farbg olejna na scianach do wysokosci 1,50 m od poziomu posadzki,

- posadzki cementowe wykonczone plytkami gresowymi,

- 1zolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe z dwdch warstw papy termozgrzewalne;.

d) Pozostale pomieszczenia w lokalach:

- tynki scian 1 sufitéw kat Il na zaprawie cementowo wapiennej, malowane farba emulsyjna 2x,
- izolacja akustyczna stropéw ze styropianu twardego,

- 1zolacja stropéw z folii polietylenowe;,

- posadzki cementowe zatarte na gladko, w pokojach i p. pokoju wykiadzina PCV.

e} Drzwi wejsciowe do mieszkan:
Ofcieznice metalowe systemowe tej samej firmy co skrzydta drzwiowe, kolor — antywlamaniowe

atestem klasy C wyposazone w dwa zamki patentowe i wizjer.

) Drzwi wewngtrz lokali mieszkalnych

Oscieznice stalowe, skrzydta drzwiowe - ramiaki z MDF, ptyciny z MDF okleinowane |

12
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g) Stolarka okienna mieszkan:

- profil pigciokomorowy bialy « funkcja rozszczelniania i okuciami obwiedniowymt,

- oszklenie pakietem trzyszybowym zespolonym,

- w stolarce okiennej zamontowaé fabrycznie nawiewniki wentylacji higrosterowalnej — zgodnie z

obliczeniami.

i) Parapety:
- wewngtizne wykonane z PCV w kolorze stolarki okiennej

- zewngtizne wykonane z blachy powlekanej wg. kolorystyki elewacii.

3) Piwnica:

i - podktad betonowy,

- posadzki cementowe z izolacjy termiczna i przeciwwilgociows zatarte na gtadko,

- na korytarzu piwnicznym posadzka wykonczona gresem wraz z cokolikiem o wysokosci 15 cm,

- drzwi do pomieszezen piwnicznych drewniane azurowe.

4) Pomieszczenia wézkowni:

- §caany otynkowane tynkiem kat. I1I na zaprawie cementowo wapiennej,
- gladzie gipsowe z gipsu szpachlowego gr. 3 mm,

- tynk Zywiczny do wysokosei 1,50 m,

- posadzki wykonczone gresem wraz z cokotikiem o wysokosci 15 cm,

/ 5) Szafki na liczniki instalacji elektrycznej:
Usytowane w odrebnych pomieszczeniach technicznych w piwnicy, piony prowadzone w kanatach

instalacyjnych i opisem na drzwiczkach.

6) Giéwny pomiar wody na budynek:
Zlokalizowa¢ w odrebnym pomieszczeniu technicznym w piwnicy. W pomieszczeniu technicznym
przewidzie¢ opomiarowany punkt poboru wody i odprowadzenia ciekéw przeznaczone do ulizymania

czysloscei.
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7) Przylacza deszczowe:
Na potaczeniu z rurami spustowymi odprowadzajacymi wody opadowe z dachu budynku wyposazy¢
w rury deszezowe zeliwne do wysokosei 2,00 m nad teren wraz z zehwnym osadnikiem deszczowym

Zruszlem,

8) Odwietlenie czgéci wspélnych:
- wewngtrzne — oprawy podsufitowe ledowe z czujnikiem ruchu
- zewnglrzne oprawy parkowe ( oswietlenie placu ) i §cienne z czujnikiem ruchu przed klatkami

schodowymi
9) Wezel cieplny dwufunkeyjny:
; Doprowadzenie instalacji zimnej wody. Odwodnienie poprzez studnig¢ z osadnikiem podigczong do

kanalizacji sanitarne]. Instalacja elektryczna odwietleniowa oraz zasilajaca wezel.

1.2.7. Wymagania dotvcz; wsazenia fokali mieszkalnych:

- instalacja elektryczna podtynkowa, w pomieszczeniach kuchennych 3 - fazowa,

- osprzgt elekiryezny kompletny o $rednim standardzie krajowym z montazem kuchenek
elekirycznych czteropalnikowych z piekarnikiem,

W kuchniach zamontowa¢ dodatkowe gniazdko na zmywarke,

Zakonczenie instalacji o§wietleniowej w lokalach kostkami rozdzielezymi i hakami do zawieszenia
osprz¢tu oswietleniowego,

- instalacja dzwonkowa i domofonowa cyftowa wraz z urzadzeniami,

- instalacja telefoniczna okablowana od pion6éw do gniazd wigeznie z ich montazens, -
instalacja telewizji kablowej, -
lazienka : wanna stalowa emaliowana o dlugoéci 1,7 m z syfonem , przystosowana do baterii sciennej,
bateria $cienna wannowa z natryskiem. Umywalka fajansowa min 50 cm z baterig umywalkowsg
jednouchwytows stojacq. Uslep uniwersalny typu kompakt z funkcja oszczednoscl wody lub
réwnowazny z deska sedesowa. Zawér czerpalny wody do pralki oraz odptyw z pralki.

- kuchnia: zlewozmywak prosty dwukomorowy ze stali nierdzewnej naszafkowy z otworem do baterii
stojacej oraz syfonem i batériq zlewozmywakowa stojaca jednouchwytowa. Przewidzie¢ podejécie pod
zmywarke.

- instalacja centralnego ogrzewania kompletna ( z grzejnikami ) - w tazienkach grzejniki drabinkowe.
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2. CZESC INFORMACYJNA :

2.1.Dokumenty potwierdzajjce zgodno§¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z oddzielnych przepiséw.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwicrdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane:

Zamawiajacy przedlozy wymienione o$wiadczenie przy skiadaniu wniosku o pozwolenie na
budowe.

2.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Dokumentacja projektowa musi speiniaé obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy

techniczno — budowlane, przepisy zwiazane i obowigzujagce normy. Dokumentacje nalezy
sporzadzic¢ w oparciu o wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwatk.,
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy pozyskanie  wymaganych uzgodnien i pozwolen
okreslonych warunkami technicznymi i przepisami Prawa Budowlanego 1 poniesienia zwigzanych z
lym kosztéw.
2.4. Inune posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych:
a) kopia mapy zasadniczej:
Inwestor nie posiada kopii mapy zasadniczej.
b) wyniki badati gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu
Inwestor nie posiada badanh gruntowo wodnych,
‘¢) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkGw:
nie dotyezq.
d) inwentaryzacje zieleni:
- Inwestor nie posiada inwentaryzacji zieleni. Obowigzkiem wykonawcy bedzie Jei sporzqdzenie
[ uwzglednienie w ofercie kosztéw jej opracowania oraz kosztéw wiqzanych z ewentualng wycinkq
drzew kolidujqcych 7 inwestycig.
e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska:
- Inwestor nie  posiada przytoczonych w tym punkcie badarn. Jezeli bedzie wymagane ich
opracowanie, koszty opracowania nalezy uwzglednic w ofercie.
f} pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci; -
Inwestor nie posiada badath w tym zakresie. Jezeli bedzie wymagane ich opracowanie, koszty

opracowania nalezy uwzglednié w ofercie
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g) inwentaryzacje, lub dokumentacje obiektéw budowlanych , jezeli podlegaja one przebudowie |
odbudowie , nadbudowaniu , rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki 1 ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek:

Inwestor nie posiada niniejszego opracowania.

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane 2z
przytaczeniem  obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych, oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych:

Dla planowanej inwestycji Zamawiajqcy priewiduje :

- zaopatrzenie w wode oruaz odprowadzenie Sciekéw do sieci miejskiej — warunki wydane przez
Przedsighiorstwo Wodociqgow i Kanalizacii w Suwatkach z duia 27.10.2016 r.

- odprowadzenie wody deszczowej do miejskiej sieci - warunki wydane przez Przedsiebiorstwo
Wodociqgdw i Kanalizacji w Suwatkach. z dnia 27.10.2016 r.

- zaopatrzenie w cieplo z niejskiej sieci cieplowniczej — warunki wydane przez Przedsiebiorstwo
Lnergetyki Cieplnej w Suwatkach — Inwestor nie posiada niniejszych warunkéw

Pismo z dnia 20.10.2016 r. 0 zapewnieniu dostawy ciepta

- podiqezenia energii elektrycznej — Inwestor nie posiada niniejszych warunkdéw

Pismo z dnia z dnia 29.09.2016 r

. o zapewnieniu dostawy energii elekirycznej

Inne rozwiqzania projektowe w  zakresie zaopatrzeria w  alternatywne media  wymagajg
dodatkowych uzgodnien z gestorami sieci.

i} dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazanie z budowa i jej przeprowadzeniem.

Inwestor nie wskazuje.
Dane wyjsciowe do kosztorysowania :
Zamawiajacy okresla, ze dane wyjsciowe do kosztorysowania zostang uzgodnione z Inwestorem

Podpisy zespolu opracowujacego:
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WARUNKI TECHNICZNE
odprowadzania wéd oraz sciekéw opadowych i roztopowych pochodzacych z pofaci dachowych
projektowanego budynku wielorodzinnego oraz nawierzchni utwardzonej wokét budynku poloionego
na dzialce 22065/4,22066/3,22067/2 przy ul. Reja w Suwatkach

W odpowiedzi na pismo DI.222.2.50.2016.FCH z dnia 06.10.2016 r. w sprawie jw. Przedsiebiorstwo

Wodociggdw i Kanalizacji w Suwatkach Spétka z ograniczong odpowiedzialnodcig informuje:

1. Wody opadowe pochodzace z dachu nalezy zagospodarowaé na terenie wtasnym - odprowadzié do ziemi
np.: poprzez studnie chtonne.

2. Scieki opadowe i roztopowe z terenu utwa rdzonego wokdt budynku naleiy:

a) zagospodarowad na terenie wilasnym, lub 3
b} odprowadzi¢ do miejskiej kanalizacji deszczowej DN 400mi potozonej wedtuz dziatki 22064/2.
Whtgczenia dokonad poprzez dowoing studzienke na kanale.

3. W przypadku przyjecia rozwigzania z pkt 2b Uzytkownik zobowigzany jest zawrzeé umowe z PWiK
w Suwaticach Spdtka z 0.0. na odprowadzanie sciekdéw opadowych i roztopowych do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej.

4. Na podstawie niniejszych warunkdw technicznych nalezy zlecié projektantowi z odpowiednimi
uprawnienriami opracowanie projektu kanalizacji deszczowej.

Po uzgodnieniu trasy przylacza przez wszystkie branie, 3 egz. opracowanege projekiu {jeden z nich musi zawierad
dodatkowo wykaz geodezyjnych punktdw zatamania projektowanego przytacza) naiezy przedioiyé do uzgodnienia w
PWIK. 2 egz. projektu po uzgadnieniu porostajg w PWIK (1 egz. zostanie przekazany do UM do Wydziatu Geodezji,
Gospodarki Nieruchormoéciami i Rolnictwa celem vzupelnienia bazy GESUT), 1 egz. zostaje zwrdcony Inwestorowi.

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé:

1. Opis techniczny.

2. Aktualne warunki techniczne wydane prze: PWiK w Suwatkach Sp. z 0.0,

3. Obliczenia dotyczace ilosct wod opadowych.

4. Plan zagospodarowania dzialki lub terenu, sporzadzony na kopli aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500
z zaznaczong kolorem trasg przylaceza, lokalizacly urzadzenia podczyszczajgcege $cieki oraz oznaczeniem
przezinaczenia terenu, rodzaju i wietkosci odwadnianej powierzchni.

5. Profil podtuiny przytycza kanalizacji deszczowej w skali 1:100/100.

6. Wykaz peodezyjnych punktéw zatamania projektowanych przylaczy {wersja papierowa i elektroniczna na plycie
€D} —wymagane w 1 egz,

5. Niniejsze warunki sa wazne 24 miesigce od daty wydania.

Zataczniki:
- zatgcznik graficzny
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WARUNKI TECHNICZNE
na podtgczenie do mtiejsKiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku
wielorodzinnego przy ul. Reja w Suwatkach na dz. nr 22065/4,22067/2,22066/3

W odpowiedzi na wniosek nr 147/2016 z dnia 07.10.2016 r. Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Suwatkach Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia informuje, iz dostawa wody i odbidr
$ciekow do/z ww nieruchomosci mozna zrealizowaé na podanych nizej warunkach przytaczenia:

1. Dostawa wody na cele bytowe w ilodci do: 12 m*/d o cisnieniu statycznym w miejscu potaczenia z siecig
miejska: 0,25 MPa, mozliwa bedzie po wybudowaniu przez Whnioskodawce/Inwestora na wiasny koszt
przylacza wodociggowego taczacego wewnetrzng instalacje wodociggowg w budynku z wodociggiem z rur
zel. DN 100mm w ul. Szpitalne;.

2. Pofaczenie z miejsky siecig wodociagowy - za pomocy opaskiftréjnika z zasuwa. Zakup opaski/trojnika z
zasuwq oraz montaz zostanie dokonany przez PWiK w Suwatkach Spdlka z 0.0. w terminie uzgodnionym w
zgloszeniu rozpoczecia robdt. Przygotowanie wykopu lezy po stronie Wnioskodawcey/Inwestora. Przytacze
wykonac z rury PE o $rednicy dobrane] przez projektanta.

3. Minimalne przykrycie dia rur z PE nie mnigjsze niz 1,9m. Przy plytszym utozeniu, rurociag naiezy ociepli¢
np. warstwa keramzytu o gruboici wyliczonej przez projektanta.

4. Pomiar zuzycia wody za pomocg wodomierza zamontowanego w studni wodomierzowej ziokalizowanej
na dziatce inwestora, jak najblizej miejsca pofaczenia z wodociggiem miejskim, w miejscu dostepnym dla
stuzh PWIK.

5. Studzienka powinna byé wykonana z materialu trwatego {z kregéw betonowych lub z tworzywa)
o $rednicy min. 1000mm, posiadaé stopnie ztazowe oraz wilaz o $rednicy w Swietle min.600mm.
Studzienke nalezy zabezpieczy przed naplywem wéd gruntowych i opadowych.

6. Przed oraz za wodomierzem naleizy zamontowaé zawory odcinajace {grzybkowe lub kulowe), a nastepnie
zawor antyskazeniowy.

7. Odprowadzanie éciekéw bytowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej moiliwe bedzie po zaprojektowaniu
i wybudowaniu przez Whnioskodawce/Inwestora na wihasny koszt przytacza kanalizacyjnego tgczacego
wewnetrzng instalfacje kanalizacyjng w budynku z miejskg siecig kanalizacyjng.

8. Wigczenie do sieci poprzez studzienke na kanale sanitarnym DN 200mm w ul. Szpitalnej oznaczong na
zatgczniku graficznym literg ,,$” 0 rzednych 178,02/175,99.

9. Na przytaczu, w odleglodci ok. 1-2m od granicy dziatki (na terenie wiasnym) Whioskodawca/Inwestor
zobowigzany jest wybudowaé studzienke polaczeniowq o érednicy nie mniejszej niz 600mm.

10.Na podstawie niniejszych warunkdw technicznych nalezy zieci¢ projektantowi z odpowiednimi

uprawnieniami wykonanie projektu przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego.
Po uzgodnieniu trasy przylaczy przez wszystkie branie, 3 egz. opracowanego projektu {jeden z nich musi
zawieraé dodatkowo wykaz geodezyjnych punktéw zatamania projektowanego przytacza) nalezy
przediozyé do uzgodnienia w PWiK. 2 egz. projektu po uzgodnieniu pozostaja w PWiK (1 egz. zostanie
przekazany do UM do Wydziatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomosciami i Rolnictwa celem uzupetnienia
bazy GESUT), 1 egz. zostaje zwrdcony Inwestorowi.
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Dokumenlacja projektowa powinna zawierac:

1.
2.

® ~ G

Opis techniczny.

Warunki techniczne wydane przez PWIiK w Suwatkach Sp. z o.0. {podpisane przez osobe ubiegajacy sie
o przylgczenie}.

Projekt zagospodarowania dziatki fub terenu, sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali
1:500 z zaznaczong kolorem trasg przytaczy.

Profil podtuiny przylacza wodociggowego/kanalizacyjnego w skali 1:100/100,

Szczegdd polgczenia 2 siecig wodociggowa/kanalizacyjna.

Rysunek szczegGlowy podejécia wodomierzowege w studzience wodomierzowej.

Rysunek szczegdtowy studzienki kanalizacyjnej,

Wykaz geodezyjnych punktéw zatamania projektowanych przytaczy (wersja papierowa i elektroniczna na piycie
CD} - wymagane w 1 egz.

11.Niniejsze warunki techniczne s3 waine 24 miesigce od daty wydania.
12.Umowa o przytaczenie zostanie sporzadzona po uzgodnieniu projektu.

Zataezniki:
1.Zatgcznik graficzny
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il Preemyslowa 04
Cenirnla
18], §7 362 99 93

Srkretarlal
tel{87) 562 09 94,
fax (87) 562 99 90

Binro Obslegi Kllenla
lel. (87} 562 09 51 do 53

Dzint Sprow Procowniczych
| Grganizacyinych
ted (87) 562 99 54 de-55

st Vinnusowa - Kslggowy
{el. (87) 562 99 52 do 60

Dreint Inwestycfi tifnkupdw
lek. {87} 502 99 B0 do 81
{87) 562 99 84 do 86

Falidad Robét Tagyniery]uyeh
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tel, (87} 562 99 75 do 78

Zaklnd Wylwarzpnin
lek (87} 502 99 66

il B, Plailer 280
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tel. 993; 601 259 297
697 702 570
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ICI?ZE/]J [EBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w Suwalkach Spdlka z 0.0,
L 16-400 Suwalkl, ul. Przemysfowa 84
gl GivARach Suwalki 2016-10-20

n’. Gmina Miasto Suwalki

Zavzad Budynkéw Mieszkaluych
|w Suwalkach TBS sp. z o.0.

Al Wigierska 32

16-400 SUWALKI

BOK/ Z /255172016

Przylaczenia do m.s.c. projekiowanego budynku mieszkalno-uslugowepo przy
ul. Reja-Szpitalna w Swwatkach; Nr dzialki: 22065/4, 22067/2, 22006/3
- pismo DI1,222,2.46 2016 FCH = dma 06.10.2016r,

Dotyezy .

W odpowiedzi na w/w piosmo i zlozony whiosek w dniu 17.10.2¢16r, -
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwalkach Sp.z o.0. informuje, ze wydanic warunkéw
technicznych przylaczenia do m.s.c. w/w projektowanego obiektu jest mozliwe po uzupelnieniv
brakéw formalno prawnych i danych technicznych instalacji odbiorczej.

Zgodnie z ofrzymanytmi dokwmentami Gmina Miasto Suwatki jest wilasciciclem trzech dzialek
nr 22065/4, 22067/2, 22066/3, wige na chwilg obecng warunki bedg mogly byé wydane dla
lokalizacii obiekiu w obrebie tych dzialek.

Ponadto konieczne jest uzupelnienie wniosku g:

- plan zagospodarowania dziatek z uwidoczniona lokalizacjy projektowanego budynku (réwniez w
wersji elektronicznej w formacie ,DWG™).

- rzat piwnicy lub przyziemia w skali 1:50 lub 1:100 z planowang lokalizacjq pomicszezenia
wezla cieplnego.

« uzupelnienie parametréw instalacji odbiorezej w tabeli wniosku (temperatury obliczeniowej,
pojemnosci ziadu, wymaganego cidnienia dyspozycyjnego, ciénienia slatycznego instalacii,
maksymalnej mocy zaméwionej dla potrzeb c.w.u,

Jednoczednie informujemy, Ze istnigje mozliwoéé zapewnienia dostawy
ciepla do projektowanego w/w budynkt ul. Reja-Szpitalna w Suwalkach; Nr dzialki: 22065/4,
22067/2, 22066/3 Suwatkach i podlaczenia do migjskiej sieci cieptownicze] po spelnieniu
warunkow okreslonych w Prawie Energetycznym.

Do celéw projektowania budynkdédw w tej cze$ci miasta, aktualnic
obowiazujq nastepujace parametry pracy instalacji odbiorczych zasilanych z naszych wezldw
cieplnych:

Centralne ogrzewanic

- temperatura zasilania i powrotu t,/t, = 75/50 °C,
- ci$nienie dyspozycyjne w wezle cieplaym  Hy =20 kPa,

- ci$nienie maksymalne Puax = 0 bar,
Ciepla woda

- temperatura zasilania 1 powrolu tewltepex = 55/45 °C,
- ciénienie dyspozycyjne w wezle cieplnym  Hga =20 kPa,
- ci$nienie maksymaine P = 0 bar,

Projekt budowlany regulacji instalacji odbiorczych zasilanych z wezldw
cieplnych nalezy przedstawié¢ do uzgodnienia z PEC w Suwatkach Sp. zo.0
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PGE Dystrybucla S.A.
Oddzial Blalystok
Rejon Energetyczny Suwalk|

16-400 Suwatki, ul. Piaskowa 1
tei. 48 85 G706 63 00, fax; +48 85 676 65 05
e-mail: sekrelarialRES obh@pgedystrybucja.pl

PGE Dystryhucja §.A, ;){ S/’f

Suwalki, 29-09-2016 r,

Q) 7 16-B5/W2D/00048/7857
r!r/ \ I.Ilr‘.
AT ZARZAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH W
b ~\ SUWALKACH TBS SPOLKA Z OGRANICZONA
/ ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul, Wigierska 32
16-400 Suwalki

Oswiadcezenie o zapewnieniu dostaw energli elektrycznej
oraz warunkach przylaczenia oblektu budowlanego do sieci dystrybucyjne]

W odpowiedzi ha wniosek z dnia 22-09-2016 r. w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej
dia:
1. Nazwa obiektu: hudynek socjalny 30 lokalowy
2. Lokalizacja obiektu: miejscowosc Suwalki, ul. Mikotaja Reja, nr dziatki: 22065/3, 22065/4, 22067/2,
22066/3, 22068/1

3. Moc przylgczeniowa: 131 kw
informujemy, ze istnieje mozliwos¢ dostawy energii elektrycznej dia tego obiektu,

Przytaczenie mozliwe bedzie po wybudowaniu;

- przylacza eleltroenergetycznego niskiego napiecia,
Szezegolowy zakres prac niezbednych do przylaczenia obiekiu do sieci zostanie okreélony w
warunkach przylgczenia, ktore zostang wydane na podstawie ziozonego w siedzibie PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Bialystok kompletnego wniosku o okresienie warunioéw przytaczenia,
Przylgezenie realizowane bedzie po  spetnieniu warunkow formalno-prawnych na zasadach
olkredlonych w umowie o przylaczenie.

Niniejsze oswiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

Z powazaniem

Do wiadomosci: S &E:’J‘H’\O
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PGE Dyslrybucla Spélka Akeyjna 2 siedziby w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
pizez $3d Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343424, NIP: 846-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapital zakiadowy: @ 729 424 160 zI w palni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAD 8 A. ofWarszawa, Al Jerozolimekie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 8016 1111 0010 2859 5194, www.pgedysirybuc)a.pl



