Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki
Adres: ul. A. Mickiewicza 1
16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na

Nazwa zamodwienia :

Ocieplenie stropu poddasza budynku mieszkalnego przy ul. L. Warynskiego 9
w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane.

Opracowat : Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



Spis_zawartosci programu funkcjonalno — uzvtkowesgo :

- Strona tytulowa .

- Czgs¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .

- Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .

I Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest:

Ocieplenie welng mineralng stropu drewnianego poddasza budynku mieszkalnego wraz z
oficyng przy ul. L. Warynskiego 9 w Suwatkach

II. Opis stanu istniejacego:

Przegroda budowlana tj. strop drewniany poddasza nie spelnia norm dotyczacych
izolacyjnosci termicznej budynkow.

II1. Zakres robét remontowych do wykonania

I
2.

-
Iy

4,

Usunigcie gruzu ze strychu budynku

Wykonanie izolacji z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
(paroizolacja)

Wykonanie izolacji cieplnej poziomej z welny mineralnej gr. 20 cm
o wspotezynniku A - 0,35/W/mK KNAUF CLASSIC Iub réwnowazna.

Wykonanie podtég drewnianych w celu zapewnienia dostepu do kominéw oraz
lezakow kominowych.

Szczegolowy zakres prac okreslony jest w zalaczonym przedmiarze robot.

IV. Cze$¢ informacyjna

L

ZamoOwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2016 r. poz. 290 ), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawce powinne odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2016 roku poz. 290 ).

Suwatki, dnia 02.11.2016 r.

ADZQRU



Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul. Warynskiego 9 Strona 2/4
Budynek mieszkalny Roboty izolacyjne - - )
Nr Podstawa  Opis robot Im llosé
1 KNR 4-01  Usunigcie gruzu ze strychu budynku
0106/05
tacznik  3,90%4.00%0,15 m3 2.340
oficyna  9,75%5,66%0,15 m3 8,278
budynek glowny  6.10%21,50%0,05 m3 6.558
) _ razem  m3 17,176
2 KNNR 2 -lzo]acja z folii polietylenowej ;)ij’rtldCO\\ﬁﬂQi do konstrukeji drewnianej - paroizolacja '
0604/02
facznik  3.90%4.00 m2 15.600
oficyna  9.75%5.66 m2 55,185
budynek gtowny  6,10%21,50 m2 131,150
razem  m2 201,935
3 KNR2-02 -lzolacje cieplne i hrzcciwdz'wigkowc pozioi‘nf-: p!yia_n; z \-\..fc-lny-n-lineralnej ukla&anymi na sucho -jedna
0613/03  warstwa gr. 20 em o wspolezynniku lambda 0.35/W/mK KNAUF CLASSIC lub réownowazna
201,935 m2 201,935
| o razem | m2 201,935
4 KNR 2-02 'Podlogi $lepe grubosci 25mm na legarach ulozonych krzyzoivo - du_is'cia do kominéw oraz lezakow na -
1110/04  strychu
lacznik  2,00%0,60 m2 1.200
oficyna  9,00%0.60+6,24*0,60 m2 9.144
budynek glowny  10,00%0,60%2+3,50%0,60%2 m2 16,200
_ | ] razem m2 26,544
5 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km |
0108/11
17,175 m3 17.175
! razem  m3 17,175
6 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1Tkm ponad
0108/12  1km
(Krotnosc= 4)
17,175 m3 17175
razem  m3 17075

)/ S b



Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki
Adres: ul. A. Mickiewicza 1
16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajacych na :

Nazwa zamOwienia :

Ocieplenie stropu poddasza budynku mieszkalnego przy ul. Hamerszmita 6
w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien :
Kod CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane.

Opracowat : Jan Zargba - Inspektor nadzoru robot budowlanych.



Spis zawarto$ci programu funkecjonalno — uzvtkowego :

- Strona tytulowa .

- Czes¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .

- Czgs¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .

I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest:

Ocieplenie welng mineralng stropu drewnianego poddasza budynku mieszkalnego wraz z
oficyna przy ul. Hamerszmita 6 w Suwatkach

II. Opis stanu istniejacego:

Przegroda budowlana {j. strop drewniany poddasza nie spelnia norm dotyczacych
izolacyjnosci termicznej budynkow.

I1I. Zakres robdt remontowvch do wykonania

L;

U\LL;JS\_)

&

7.
8.

Usunigcie gruzu i polepy glinianej ze strychu budynku i pomieszczenia mieszkalnego
na poddaszu budynku

Zerwanie podtogi drewnianej do ponownego utozenia

Rozbidrka dwoch trzonéw piecowych i kuchni weglowej

Podstemplowanie belki stropu lokalu na poddaszu

Wykonanie izolacji cieplnej poziomej z welny mineralnej gr. 15 cm o wspdtezynniku
A - 0,35/ W/mK KNAUF CLASSIC lub rownowazna.

Wykonanie izolacji z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
(paroizolacja)

Wykonanie izolacji cieplnej poziomej z welny mineralnej gr. 20 cm

Wykonanie podiég drewnianych w celu zapewnienia dostepu do kominéw oraz
lezakéw kominowych.

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w zalaczonym przedmiarze robét.

IV. Czesé informacyjna

1.

(OS]

ZamoOwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2016 r. poz. 290 ), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz.21 z podzniejszymi zmianami).

Materiaty dostarczone przez wykonawcg powinne odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2016 roku poz. 290 ).

Suwatki, dnig 04.11.2016 r.




Rodos 6.8.13.7 [8446]

Przedmiar Strona 2/3
Budynek mieszkalny - ocieplenie strychu - - o ]
Nr  Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 KNR 4-01  Rozebranie podiog bialych na polwpust
0428/02
lokal mieszkalny 5,8%11,7 m2 67.860
klatka schodowa  2.2%3 3+2.13%],32+3,2%0.96 m2 13,144
11,2%(3,67+1.67) m2 59.808
razem  m2 140.812
2 KNR4-01 Rozebranie podsypki izolacy-jnéj-z- glin)-* z siéézkﬁ lub trocinami albo trocin zmieszanych z wabnelﬁ
0609/01  grubosci do 10cm
str. zachodnia bez deskowania 2,88%11,7+1,9%3,1+1 m2 40,586
mieszkanie na poddaszu  5,8*11,7 m2 67.860
korytaz 2,2¥3,3+2,13%1,32+3,2%0,96 m2 13,144
str polnocno - zachodnia  11,2*%(3,67+1,67)+1,41*(3,4+1,06) m2 66,097
strwschodnia  11.2%(3,67+1.67) m2 59,808
oficyna  6,3*4 4+2%4 4 m2 36.520
razem m2 284,015
3 KNR4-01 Rozebranie podsyp'ki izolacyjnej z gliny z Siecqu lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem - m
0609/02  kazdy nastgpny lcm
| (Krotnosc= 3)
- m2 284,015
4 KNR4-01 Rozbiorka piecow i trzonow kuchennych l'icoxi'alrniych kaflami
1011/02
(0.6%0.8%1,76)*2+0,78*0,64%0,6 m3 1,989
razem  m3 1,989
5 KNR4-01 bPodslcmpEowania stropow pojedynczymi stcmplami [
0422/03
8 szt 8.000
_ _ razem | szt §.000
6 KNP 1 Analogia - Reczne przenoszénic tadunkow w workach o masie do 40kg na odleglos¢ do 10m w jednym '
0104.1/01  poziomie
(247,495%0,1+247.495*%0,05+1,989)*1.2 t 46,936
| o razem t 46,936
7 KNR 4-01 .\’v’ywiczicnic gruzu spryz'mowa-n.ego samochodami skrzynidﬁynui na odleglos¢ do Ikm 1
0108/09
284.015%0,1+247,495%0.05+1.,989 m3 42,765
- razem  m3 42,765
8 KNR 4-01 Wywiezicn-ie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniow&rmi - na kazdy nastgpny Ikm ponad 1km -
0108/10
(Krotnosé= 3)
| ) i - ] m3 42,765
9 KNR 2-02 lzoiacjé cieplne i przeéi\\'c_IZ\\'ickO\ve poziome plytamTz welny minera'l'nej_l-J.kladanymi na sucrha-j'ec':lna T
0613/03  warstwa gr. 15cm
str. zachodnia bez deskowania  2,88%11,7+1,9%3,1+1 m2 40,586
mieszkanie na poddaszu  5.8*%11,7 m2 67.860
korytaz  2,2%3.3+2,13%1,32+3,2*%0,96 m2 13,144
str polnocno - zachodnia  11,2%(3.67+1,67)+1.41%(3,4+1,06) m2 66,097
strwschodnia  11,2%(3,67+1.67) m2 59.808
oficyna 6,3%4,4+2*4 4 m2 36,520
razem  m2 284.013
10 KNRK-05 ‘Mocowanie na krokwiach membrany 'dachcr)wej Divoroll Pro R -
0103/01
| L - - o - m2 284,015
11 KNR 4-01 Analogié - Wymiana biatych podl(’)g z desek podlogowyé_i-i grubosci 32mm - 20% ribwych
0411/06
lokal mieszkalny 5,8%11,7 m2 67.860
klatka schodowa  2,2%3,3+2,13%1,32+3,2%0,96 m2 13,144
11,2%(3,67+1,67) m2 59.808
| A S razem  m2 140.812
12 KNR 4-01  Wymiana $lepych podiog z desek niestruganych grubosci 25mm ) 1
0411/03
247.495-140,812 106,683

106,683



PROTOKOL TYPOWANIA ROBOT

Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w lokalach gminnych
budynku przy ul. Osiedle II bL.4A

Zakres zamowienia

- profil PCV 5-komorowy, kolor biaty

- zestaw dwuszybowy- szklo float K<1,0 W(m? °K)

- dokonanie wlasnego pomiaru z natury

- demontaz istniejacej stolarki z poddaniem jej utylizacji

- montaz kpl. stolarki z regulacja okué

uszczelnienie pianka poliuretanowa styku oscieznic z murem
- obustronne tynki na o$ciezach

- malowanie oéciezy wewnetrznych

- mozliwo$¢ wentylacji przez rozszczelnienie
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Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/5
Wymiana stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Osiedle IT bl. 4A
Nr J Podstawa |Opis robét ] Jm Tosé
1 |KNR 0-19 [Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
0930/06 |na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2
3%0,88%1,43 m2 3,775
razem | m2 BT
2 | KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na
0930/10 |okna z PCW o powierzchni do 2,5m2
1,43%1,48%5 m2 10.58
razem | m2 10,582
3 |KNR 0-19 [Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na
0930/11 |okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2
2,1%1,43 m2 3,003
razem | m2 3,003
4 |KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych
1023/12
2%0,88%2,3 m2 4,048
razem | m2 4,048
5 |KNR 2-02 [Tynki zwykte kategorii III oéciezy o szerokosei do 30cm wykonywane recznie
0902/04
((2,1+1.43%2+(1,48%1,43*2)*5+(0,88+1,43*2)*3+(0,88+2,3%2)*2))*0,20 m2 9.661
f razem | m2 9,661
6 |KNR 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkéw
1505/10 |gtadkich bez gruntowania
((2,1+1,43%2+(1,48%1,43%2)*5+(0,88+1,43*2)*3+(0.88+2,3*2)*2))*0,20
razem




Gmina Miasto Suwatki

Zarzad Budynkoéw Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z.0.0
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamodwienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej
w budynku mieszkalnym przy ul Ko$ciuszki 97 w Suwalkach wpisanym do rejestru
zabytkow pod nr KL.WKZ 534/232/d/82 z dnia 08.02.1982 r.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45 421100-5 — Instalowanie drzwi i okien

Opracowal Jan Zargba - Inspektor nadzoru robot budowlanych.



I Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :
Wymiana istniejacej stolarki drewnianej drzwi zewnetrznych w budynku mieszkalnym przy
ul Kosciuszki 97w Suwatkach szt. 4 na stolarke drewniang z zachowaniem dotychczasowego

podziatu i przeszklenia szklem bezpiecznym i P - 4, kolor zloty dab.

I1. Opis stanu istniejaceso:

Istniejaca zewnetrzna stolarka drzwiowa w budynku mieszkalnym przy ul Kosciuszki 97 w
Suwatkach na skutek uptywu czasu ulegla degradacji biologicznej i mechanicznej, co
spowodowato trwale uszkodzenia elementéw drzwiowych bez mozliwosci ich regulacji i
naprawy. Skrzydta drzwiowe zwichrowane, nie domykajg sie, okucia skorodowane.

I11. Zakres robot remontowych do wvkonania

1. Wykucie istniejacych oscieznic drewnianych i poddanie ich utylizacji

o

Montaz stolarki drzwiowej zgodnie z zalacznikiem graficznym z zachowaniem
dotychczasowego podziatu o parametrach j.n.

- odcieznice drewniane

- skrzydta dwudzielne, ptyciny z wkiadka termiczna o prostym rysunku frezu

- przeszklenie w skrzydlach i naswietlu - zestaw dwuszybowy i szkto P — 4
—owsp. K<1,0 W (m?°K )

- uzupelnienie tynkéw osciezy wewngtrznych i zewnetrznych wraz z malowaniem

3. Przed wykonaniem stolarki wykonawca zobowiazany jest do dokonania wlasnego
pomiaru z natury.



IV. Czes$é informacyjna

1. Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2016r. poz. 290), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawcg powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2016 roku poz. 290).




STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Kosciuszki 97 w Suwatkach - budynek mieszkalny

1. Profile oscieznic i skrzydet drzwiowych z listew drewnianych impregnowanych
cisnieniowo i klejonych w kolorze ztoty dab.

Trzy pary zawiasow

Ptyciny z ociepleniem

Zestaw dwu szybowy (bezpieczne)— wsp. K = 1,0W(m2K)

Dodatkowa wentylacja — nawietrzaki okienne w nadswietlu

Samozamykacz i stopka otwarcia, komplet kluczy + jeden dla administratora
Obrobka osciezy wewngtrznych i zewnetrznych z dwukrotnym malowaniem farbg
emulsyjng
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DOKONAC POMIAROW W MIEJSCU WYMIANY I UZGODNIC Z,
INSPEKTOREM NADZORU.
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STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Kosciuszki 97 w Suwalkach — budynek mieszkalny

Profile oscieznicy i skrzydta drzwiowego z listew drewnianych impregnowanych
cisnieniowo i klejonych w kolorze ztoty dab.

Trzy pary zawiasow antywlamaniowych

Plyciny z ociepleniem

Zestaw dwuszybowy — szkto P — 4

Dodatkowa wentylacja — nawietrzak w naswietlu

Stopka otwarcia, komplet kluczy

Obrobka osciezy wewnetrznych i zewngtrznych z dwukrotnym malowaniem farba
emulsyjng
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Redos 6.8.13.7 [8446]

Przedmiar inwestorski Strona 2/4
Budynek mieszkalny - wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej
Nr Podstawa .{)pis robot ' Jm llos¢
1 KNR 0-19  Analogia - Wymiana drzwi drewnianych na drzwi drewniane z drewna klejonego dwuskrzydlowe z
0931/08  nadswietlrm. Plyciny z wkladka termiczna, o prostym rysunku frezu. Wklady szybowe - szklo bezpieczne.
(1.3¥2.48)%*4 m2 12,896
) razem  m2 12,896
2 KNR 4-01 'Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow‘iem:hni ponad 2m2
0354/05
1,19%2.48 m2 2,95
razem  m2 2,951
3 KNR 4-01 'Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii [1l z zaprawy cemehtowb-wabienncj naosciezacho
0708/01  szerokosci do 15cm na podiozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonow
(2,4%2+1,3)%4 m 24,400
7 razem m 24.400
4 KNR 4-01 -Wykonzmie tynkow zwykltych wewngtrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o -
0708/02  szerokosci do 25cm na podlozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonow
(2,4%2+1.3)%4 m 24,400
| | ) razem m 24,400
3 KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow g!-a-dls:i'ch elewacji (ds’cieza) o
1204/03
((2.4%2+1.3)*)*0.4 m2 9,760
razem m2 9,760

Jan Wincet

Inspekior Nadzge

Nr upr.bikd. 3



