Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki
Adres: ul. Mickiewiczal
16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamdwienia :

Wykonanie robét budowlanych w zakresie wymiana stolarki okiennej w budynku
mieszkalnym przy ul. 1 Wigierskiej 33 w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45421100 -5 Instalowanie drzwi i okien

Opracowat: Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robot budowlanych.



Spis zawarto$ci programu funkcjonalno — uzytkowego :

- Strona tytutowa .

- Cz¢$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .

- Czgd¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .

I Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Wymiana okien drewnianych zespolonych 19 szt. w lokalach mieszkalnych nr 2, 9. 11,
12 i43, 3 szt. na klatce schodowej , oraz 13 szt. na strychu na okna z PCV w budynku
mieszkalnym przy ul. Wigierskiej 33 w Suwalkach.

I1. Opis stanu istniejacego:

1.

Istniejace okna i drzwi znajduja sie w ztym stanie technicznym i nie spelniaja norm
dotyczacych izolacyjnoscei cieplnej i dzwigkochtonne;.

II1. Zakres robdt remontowych do wykonania

Demontaz okien

Montaz okien z PCV wraz z regulacja skrzydet

Uzupetnienie tynkow o$ciezy wewnetrznych i zewngtrznych wraz z pomalowaniem.
Uzupetienie ubytkow w podokiennikach wewngtrznych wraz z pomalowaniem.
Wymiana obrébek blacharskich podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej w
kolorze brazowym.

Zamontowanie nawietrzakow higrosterowalnych w mieszkaniu nr 2 — 1 szt.

w mieszkaniach nr 9113 —po 2 szt. w mieszkaniach nr 11112 - po 3 szt.

(razem 11 szt.)

Utylizacja okien drzwi z rozbiorki.

Przed wykonaniem stolarki wykonawca zobowigzany jest do wykonania wlasnego
obmiaru z natury

Podziat okien oraz opis techniczny okresla zalacznik nr 1 do niniejszego programu.

IV. Cze$é informacyjna

L.

Zamowienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawce powinne odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.z
2016 roku poz. 290).

Suwatki dnia, 01.03.2017 r.
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Zatgcznik nr 1
Wykaz

Stolarki okiennej do wymiany w lokalach mieszkalnych przy ul. Wigierskiej 33
w Suwalkach
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Mieszkanie nr 13 Mieszkanie nr 13 Klatka schodowa

Okno szt. 3 Okno szt. 2 Okno szt. 1
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Opis techniczny

Profilu pigciokomorowym biaty

Zestaw trzyszybowy , szklo float o wspotezynniku U 0,9 W (em ? K )
Okucia obwiedniowe

Opcja wentylacji poprzez rozszezelnienie.

ol B




Rodos 6.8.14.0 [10364]
Przedmiar ul. Wigierska 33 Strona 2/20
Budynek mieszkalny Wymiana stolarki okiennej - o _ 7 S
Nr  Podstawa Opis robét Jm  llosé
| {Mieszkanie nr 2 | |
1 KNR0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na
0929/09 okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 szt 2
1,90*%1,20%2 - m2 4,560
! razem m2 - 4,560

2 :KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniow_ych, o];apé‘;’-»f,- kofﬁierzy;-gz-ym'séw it-p-. z biéchy nie
0535/08 nadajacej sie do uzytku podokienniki zewnetrzne

1,30%0,30%2 m2 0,780
razem m2 - 0,780
3 NN_RNKBObr_()bkliglacharsklez blac_hy 'p(;‘;ﬁflekiaihej 0 szerokosci w rozwiniéciu ponad 25cm
6 0541/02
10,78 | m2 | 0,780
razem m2': 0,780

4 KNR4-01 jWyi{-c-)nanié paséw Z ljmkz] o szerokosci do 15¢m na murach z éegie} lub $cianach z
0705/01 'betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami
‘Analogja - uzupemienie podokiennikow
[1,20%2 | m | 2,400
razem m 2,400
5 'KNR 4-01 AMaId'vvanié'dwukrotné farbami 6lejn}-'-i;1i bésdw (cokbiéwj'o wysokdéci do20em
1207/02 | Analogja malowanie podokiennikéw po uzypelnieniu
2,40 m 2,400
) - 7 - razem m 2.400
| Mieszkanienr9 - ]
6 KNR0-19 ‘Wymiana okien zespolonyéh rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na
0929/11 okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 szt 4
1,90%1,20%4 m2 9,120
R - 7 razem m2 9,120
7 ' KNR 4-01 iRdzbEérka muréw-ogniiowyc-h, oiapé{;: koﬁierzy, gzymsow Itp 7 biachyme | |
0535/08 nadajacej si¢ do uzytku podokienniki Zewngtrzne

1,30%0,30%4 [ m2 1,560
| _ razem m2 1,560
8 ' NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy p'owlekanej o szerokosci w rozwini@cm ponad 25ecm !
6 0541/02
1,56 | m2 1,560
razem m2 1,560

9 KNR4-01 :Wykonanie pasc’)w-z tyﬁku 0 _szerbko-s’;ci-do 15¢m na murach z cegié{- lub $cianach z
0705/01 betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachéwkami
Analogja - uzupetienie podokiennikéw
1,20%4 om 4,800
| | , ) ] _ razem m 4,800
10 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasow (cokotéw) o wysokosei do 20¢
1207/02  Analogja malowanie podokiennikdw po uzypetieniu
4,80 m 4,800

| razem .Wm 4.800
P O N —_— . Emem i m 4R

11 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na |
' 0929/09 okna z PCW o powierzchni do 2,0m?2 szt 3
1,40*%1,20%3 m2 5,040
| _ ] _ _ _ 7 _ _ razem m2 5,040
12 “K-NR"O-]@ W&miéﬁa okien ziespol&ych roz-i%fieré{hyc-]-ﬁ uéh&ln'b_—-l:ozrwierar.{ycihiawudzielﬁych na
0929/10 okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 szt 1
2,20%1,10 m2 2,420
razem m2 2420



Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul. Wigierska 33 Strona 3/20
Budynek mieszkalny Wymiana syolariﬁi_ okief}ne_j___ R B - o
Nr Podstawa Opisrobot Jm o llos¢

I3 KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
0535/08 nadajacej si¢ do uzytku podokienniki zewnetrzne

11,30%0,30%3+2,40%0,30 | m2 1,890
razem m?2 ‘ 1,890
14 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy- powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
6 0541/02
1,89 m2 1.890
razem m2 1,890

15 KNR 4-01 'Wykon_an'iiéipaséﬁv z tyhku o szerokosci do 15cm na murach z cegiet lub $cianach z
0705/01  betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami
Analogja - uzupetnienie podokiennikow
1,20%3+2,20 m 5,800
razem m 5,800
16 'KNR 4-01 ‘Malowanié'dwukfotne farbami olejnjﬁli pasow (cokolow) o wysokosci do 20cm
1207/02  Analogja malowanie podokiennikdw po uzypehieniu
5,80 m 5,800
razem m 5,800

. ~ Mieszkanie nr 12 e
17 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na
0929/09 okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 szt 3
1,40%1,20%3 m2 5,040
| _ 7 razem m2 5,040
18 'KNR 0-19 .Wymiéna okien iesp(_)loriych-ul;ozwieranych i uchy]no-rozwiéranyeh dwudzielnych na
0929/10 okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 szt |
2,20*%1,10 m2 2,420
_ ,, __ razem| m2 2,420
19 KNR4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kb_fnierzy, giymséw itp. z blachy nie ‘ '
0535/08 nadajacej si¢ do uzytku podokienniki zewnetrzne

1,30%0,30%3+2,40%0,30 m2 1.890
_ - _ razem m2 1,890
20 NNRNKB Obrobki blacharskie z b]érchy powlekané-j o szerokosci w rozwinigciu ponad 25em
160541/02
1,89 | m2 1,890
razem '7 7m2 1,890

21 'KNR 4-01 "Wyko-ﬁ-anierpasé'ﬁ.\.f Z tynk-t_J -(-}Js'i'erokos'diﬁ&o'[-SCm na murach z cégieirlﬁb"éci.anach z
0705/01 betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami
Analogja - uzupemienie podokiennikéw
1,20%3+2,20 m 5,800
_ . B 7 razem  m 5,800
22 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami o]ejnyrhi péséw (cokohiw) o -w;);rsokoéc'i'do 20cm i 7
1207/02  Analogja malowanie podokiennikéw po uzypetnieniu
5,80 m 5,800
———— o RO s i B - —_— " s 3 i razem - m | 55800
. Mieszkanienr13 - T T T
23 KNR0-19 W}miéna okiéhﬁzes}a-é[onych }E)ZWieran;éh iﬁchylﬁo-a:ozwieranych 'd’wudzielnycl_{na !
0929/09 oknaz PCW o powierzchni do 2,0m2 szt 3
1,50%1,20*3 m2 5,400
| S - ) _ 7 razem m2 5,400
24 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na|
0929/05 okna z PCW o powierzchni do 1,0m?2 szt 2
0,60%0,60%2 m2 0,720
razem m2 0,720



Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul. Wigierska 33 Strona 4/20
Budyneklmieszkalny__Wymiana stolarki okiennej _
Nr  Podstawa Opis robét Jm Ilos¢
25 KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
0535/08 nadajacej si¢ do uzytku podokienniki zewnetrzne
1,30%0,30*3+0,80%0,30%2 m2 1,650
razem ‘-_Tg 1,650
26 NNRNKB .Oibirgbl%i_bl_achz;fs:lae_z EEnhy’;&E{w&Eﬁ'éj o szerokosci w roiwini&fciu ponad 25¢cm
60541/02
1,65 m2 1,650
razem m2 1,650'
27 KNR4-01 ‘Wyrkrénanie -pasc;);%} z tyr_ﬁq-i'o szerokosci do 15¢m na murach z cegiet lub $cianach z
0705/01 betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachdéwkami
Analogja - uzupelnienie podokiennikow
1,20%3+0,60*2 m 4,800
 razem m 4,800
28 —i(NﬁZ-O"]_.ManWéni'e-c-iWuki‘dthe farbami 7(Ezjnym| pasg\}Q (cé-l-{o-iémﬁo “;yéokoéc; do20ecm
1207/02  Analogja malowanie podokiennikéw po uzypetnieniu
4,80 m 4,800
razem m 4,800
:KIatka Schodowa _ 7 B 1
29 KNRO-19 Wyﬁ'lién'arbrkien ;é-s.pblonyc]-i”rozrwiirérranyc_}i-i uéhylno—r_ozwieranych dwu&zie]nych na
0929/09 |okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 szt |
1,20%1,60 m2 1,920
] razem m2 1,920
' 30 [KNR -0-197Wyn-1iéne'1 okien -iésprbl'o’n}-/c_;h 'ro.i@féraﬁ)}é-l1 i ﬁéhyln&-roz;ierénych d;fudz-ielnyicr}'l'r'lé_ . ‘
0929/11 okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 szt |
1,20%1,95 m?2 2,340
_ | _ razem m2 2,340
31 KNRO0-19 Wymiéna okien zespolbnych- foniéiran-yé}-] i ucﬁy[ﬁb-rozwieraﬁych jrednodzie]n);ch na .
0929/05 |okna z PCW o powierzchni do 1,0m2 szt |
1,10%0,72 m2 0,792
| , ) , ) 7 - _ ) razem | m2 0,792
32 KNR4-01 Rozbiorka muréw ogniowirych, gkapéw, ko{hieri)_/, gzymséw“i'-[p. Eblach_y nie !
0535/08 'nadajacej si¢ do uzytku podokienniki zewnetrzne
1,30%0,30%2+1,20%0,30 m2 1,140
| 7 ‘ _ _ razem m2 1,140
33 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy}:owlekanej 0 szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm
6 0541/02
1,14 m2 1,140
_____ R - B - ) razem m2 1,140
34 |KNR 4-01 'Wykonanié pas-c"ww z tynku o szerokosci do 15¢m na murach i_(_:'égiei'lﬂub Scianachz
0705/01 betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachéwkami
Analogja - uzupelienie podokiennik6w
1,20%2+0,60 m 3,000
B 7 _ razem  m 3,000
35 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farb_amiic;!ejn-}_'ﬁ;i péébw (coko{bw) o"wysokos'c-i-?ib 20em
1207/02  Analogja malowanie podokiennikow po uzypehieniu
3,00 m 3,000
| - - 7 - B ) _ razem m 3,000
a Strych - :__ " 7_7 -_7_ T ]
36 KNR0-19 W_ymlana okien ;éépé-[-o_nyéﬂhiﬂé}{y_[r_l_);chj;dnéd_zié]nycﬁ nei-d]-‘-(naﬁzil;(f-\-?&-o
0929/01 powierzchni do 0,4m2 szt 13
0,60%0,60*10+0,30%0,30%3 m2 3,870
razem  m2 3,870



Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul. Wigierska 33 Strona 5/20
Budynek mieszkalny Wymiana stolarki okiennej S - S
Nr Podstaw;—Opis robot o ' Jm llosé
37 Kalkulacja Montaz nawietrzakow higrosterowalnych
indywidual
na
mieszkanienr2 1,00 szt 1,000
mieszkanienr 9 2,00 szt 2,000
mieszkanie nr 11 3,00 szt 3,000
mieszkanie nr 12 3,00 3,000
mieszkanie nr 13 2,00 2,000




Zamawiajacy:
(Gmina Miasta Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamoOwienia :

Wymiana stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych nr 1 przy

ul. Sejnenskiej 39, nr 1 przy ul. Kosciuszki 39, nr 4 przy ul. Kosciuszki 34, nr 7 przy
ul. KoSciuszki 42, nr 3 przy ul. Galaja 23 , nr 25 przy ul. Klonowej 47 i nr 7 przy
ul. Reja 70 i nr 6 przy ul. Péinocnej 22 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45 421100-5 — Instalowanie drzwi i okien

Opracowatl Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robdt budowlanych




I Opis przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest :

Wykonanie robot budowlanych obejmujacych wymiang stolarki okiennej w gminnych
lokalach mieszkalnych nr 1 przy ul. Sejnenskiej 39, nr 1 przy ul. Kosciuszki 39,nr 24 przy

, nr 4 przy ul. Kosciuszki 34, nr 7 przy ul. Kosciuszki 42, nr 3 przy ul. Galaja 23 i nr 25 przy
ul. Klonowej 47 , nr 7 przy ul. Reja 70 i nr 6 przy ul. Pélnocnej 22 w Suwatkach.

I1. Opis stanu istniejacego:

Zgodnie z wezesniejszymi protokotami typowania stolarka okienna w ww lokalach
mieszkalnych zostata zakwalifikowana do wymiany z uwagi na zly stan techniczny oraz
wyeksploatowane przestarzate okucia okienne .

II1. Zakres rob6t remontowvch do wvkonania zgodnie z przedmiarem robot

stanowiacvm integralna czesé progsramu funkcjonalno-uzvtkowego.

- profil PCV 5-komorowy, kolor biaty, foliowany ciemny mahon ( tylko ul. Galaja 23)
- okucia obwiedniowe,

- zestaw trzyszybowy - szkto float K<1,0 W(m? °K)

- montaz w kazdym oknie nawietrzaka higtrosterowanego ( z wylaczeniem ul. Klonowej 47,
ul. Kosciuszki 39 , Reja 70 i Poinocnej 22 )

dokonanie wlasnego pomiaru z natury

demontaz istniejace] stolarki z poddaniem jej utylizacii,

montaz kpl. stolarki z regulacja okué,

uszczelnienie pianka poliuretanowa styku oscieznic z murem,

- obustronne tynki na osciezach,

- malowanie osciezy wewnetrznych i zewnetrznych w kolorze biatym,

I

- mozliwos¢ wentylacji przez rozszczelnienie.
- wymiana podokiennikdw zewnetrznych,
- uzupelnienie podokiennikéw wewnetrznych po demontazu okien skrzynkowych.

IV. Cze$¢ informacvina

1.Zaméwienie nalezy zrealizowad zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z p6zniejszymi zmianami), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku poz.
21 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszezonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z

pdzZniejszymi zmianami).




PROTOKOL TYPOWANIA ROBOT

Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w gminnym lokalu mieszkalnym
nr 6 budynku przy ul. Polnocnej 22 w Suwatkach
Zakres zamdwienia
- profil PCV 3-komorowy, kolor biaty
- okucia obwiedniowe
- zestaw trzyszybowy- szklo float K<1,0 W(m? °K)
dokonanie wiasnego pomiaru z natury
demontaz istniejacej stolarki z poddaniem jej utylizacji
montaz kpl. stolarki z regulacja okué
uszezelnienie pianka poliuretanowa styku oscieznic z murem

- obustronne tvnki na osciezach
- malowanie o$ciezy zewnetrznych i wewnetrznych w kolorze biatym

1

- mozliwos¢ wentylacji przez rozszezelnienie
- uzupelnienie podokiennika wewnetrznego
- wymiana podokiennika zewnetrznego z blachy powlekanej w kolorze brazowym
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PROTOKOL TYPOWANIA ROBOT

Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w gminnym lokalu mieszkalnym
nr 25 budynku przy ul. Klonowa 47 w Suwatkach

Zakres zamowienia

profil PCV 3-komorowy, kolor biaty

- okucia obwisdniowe

- Zestaw trzyszybowy- szkto float K<1.0 W(m? °K)
dokonanie wiasnego pomiaru z natury

demontaz istnigjacej stolarki z poddaniem jej utylizacji
montaz kpl. stolarki z regulacja okué

uszczelnienie pianka poliuretanowa styku oscieznic z murem

obustronne tynki na osciezach
- malowanie osciezy zewnetrznych i wewnetrznych w kolorze bialym

- mozliwos¢ wentylacji przez rozszczelnienie
- uzupetnienie podokiennika wewnetrznego
- wymiana podokiennika zewnetrznego z blachy powlekanej w kolorze brazowym

Nr . Rysunek Uwagi
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PROTOKOL TYPOWANIA ROBOT

Wylkaz stolarki okiennej PCV do wymiany w gminnym lokalu mieszkalnym
nr 3 budynku przy ul. Gataja 23 w Suwatkach

Zakres zamdwienia
- proiil PCV 3-komorowy, foliowany, kolor mahon

- zestaw trzyszybowy- szklo float K<1,0 W(m?® °K)

- w kazdym oknie montaz nawistrzaia hicrosterowaneno

- zestaw trzyszybowy- szklo float K<1,0 W(m? °K)

- dokonanie whasnezo pomiaru z natury

- demontaz istniejace;j stolarki z poddaniem jej utylizacji

- montaz kpl. stolarki  z reculacja okué

- uszczeinisnie pianka poliuretanowa stvku odcieznic z mursm

- obustronne tynki na osciezach

- malowanie osciezy zewnetrznych i wewnetrznych w kolorze biatym
- mozliwosé wentylacji przez rozszezelnienie

- uzupelnienie podokiennika wewnetrznego

- wymiana podokiennika zewnetrznego z blachy powlekanej w kolorze brazowym
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PROTOKOE TYPOWANIA ROBOT

Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w gminnym lokalu mieszkalnym

nr 4 budynku przy ul. Kosciuszki 34 w Suwalkach
Zakres zam6wienia
- proiil PCV 3-komorowy, kolor biaty
- okucia obwiedniowe
W Oknie montaz nawietrzaka higrosterowanego
- zestaw trzyszybowy- szkio float K<1,0 W(m? °K)
- dokonanie wiasnego pomiaru z natury
- demontaz istniejacej stolarki z poddaniem Jj&j utylizacji
- montaz kpl. stolarki z regulacja oku¢
uszezelnienie pianka poliuretanowa styku oscieznic z murem
- obustronne tynki na osciezach
- malowanie osciezy zewnetrznych i wewnetrznych w kolorze biatym

- mozliwos¢ wentylacji przez rozszezelnienie
- uzupelnienie podokiennika wewnetrznego
- wymiana podokiennika zewnetrznego z blachy powlekanej w kolorze brazowym

Nr Nai Rysunek Uwagi
emca
m. J‘
4| Sawick Fow
r 1
i \\ // \\
.3
< AN / ol
. ! =
FA
Sl
—
| Ak x
£ < (m}




PROTOKOL TYPOWANIA ROBOT

Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w gminnym lokalu mieszkalnym
nr 1 budynku przy ul. Kosciuszki 39 w Suwatkach
Zakres zamdwienia
- profil PCV 3-komorowy, kolor bialy
- okucia obwiedniowe
- w kazdym oknie montaz nawietrzaka higrosterowaneoo
- zestaw trzyszybowy- szklo float K<1,0 W(m? °K)
- dokonanie wtasnego pomiaru z natury
demontaz istniejacej stolarki z poddaniem jej utylizacji
- montaz kpl. stolarki z regulacja okué
uszcezelnienie pianka poliuretanowa styku oscieznic z murem

1

- obustronne tynki na osciezach

- malowanie osciezy zewnetrznych 1 wewnetrznych w kolorze biatym

- mozliwos¢ wentylacji przez rozszczelnienie

- uzupelnienie podokiennika wewnetrznego

- wymiana podokiennika zewngtrznego z blachy powlekanej w kolorze brazowym
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PROTOKOL TYPOWANIA ROROT

Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w gminnym lokalu mieszkalnym
nr 7 budynku przy ul. Kosciuszki 42 w Suwatkach
Zakres zamowienia
- profil PCV 3-komorowy, kolor biaty
- okucia obwiedniowe
- w kazdvm oknie montaz nawietrzaka hierostarawanezo
- zestaw trzyszybowy- szklo float K<1,0 W(m? °K)
dokonanie wiasnego pomiaru z natury
demontaz istniejacej stolarki z poddaniem jej utylizacji
montaz kpl. stolarki z regulacja okué
uszczelnienie pianka poliuretanowa styku oscieznic z murem

- obustronne tynki na osciezach

- malowanie osciezy zewnetrznych i wewnetrznych w kolorze bialym

- mozliwos¢ wentylacji przez rozszezelnienie

- uzupelnienie podokiennika wewnetrznego

- wymiana podokiennika zewnetiznego z blachy powlekanej w kolorze brazowym
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PROTOKOZ TYPOWANIA ROBOT

Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w gminnym lokalu mieszkalnym
nr 1 budynku przy ul. Sejnenska 39 w Suwaitkach

Zakres zamOwienia
- profil PCV 3-komorowy, kolor biaty

- okucia obwiedniowe

- w kazdvm oknie montaz nawietrzaka higrosterowanego

- zestaw trzyszybowy- szkto float K<1,0 W(m? °K)

- dokonanie wiasnego pomiaru z natury

demontaz istniejacej stolarki z poddaniem jej utylizacji
montaz kpl. stolarki z regulacja okué

uszczelnienie pianka poliuretanowa styku oscieznic z murem

obustronne tynki na osciezach
- malowanie osciezy zewnetrznych i wewnetrznych w kolorze biatym

- mozliwos¢ wentylacji przez rozszczelnienie
- uzupetienie podokiennika wewnetrznego
- wymiana podokiennika zewnetrznego z blachy powlekanej w kolorze brazowym
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PROTOKOL TYPOWANIA ROBOT

Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w lokalu mieszkalnym nr 7

przy ul. Reja 70 w Suwatkach.
Zakres zamdwienia
- profil PCV 5-komorowv kalar hiak
- zestaw trzyszybowy- szklo float K<1.0 W(m? °K)
- dokonanie wlasnego pomiaru z natury
demontaz istniejacej stolarki z poddaniem jej utylizacji
- montaz kpl. stolarki z regulacjg okuc
uszczelnienie piankg poliuretanowa styku oscieznic z murem
- obustronne tynki na osciezach
- malowanie osciezy wewngtrznych
- mozliwos¢ wentylacji przez rozszczelnienie
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Kodos 6.8.14.0 | 8446] - Rekomendacia SKB

Przedmiar Strona 2/5
Wymiana okien i drzwi balkonowych w wolnym lokalu mieszkalnym nr 6 przy ul.Pémocnej 22
| Nr ; Podstawa |Opis robét | Im ‘ Tlos¢
1 |KNR 0-19 [Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na
| 0929/11 |okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2
‘ 2,1%1,46%2 m2 6,132
razem | m2 6,132
2 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na
0929/09 |okna z PCW o powierzchni do 2,0m2
1,46%1,46%2 m2 4,263
razem | m2 4,263
3 |KNR 0-19 [Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW
[ 0929/12 |
| 0,88%2,3 | m2 2,024|
razem | m2 2,024
4 |NNRNKB |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokoscei w rozwinieciu ponad 25¢cm
6 0541/02
2,2%2%0,35+1,56%0,35%2 m2 | 2,632
razem | mf | 2,632




Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar

Strona 2/13

Wymiana okien i drzwi balkonowych w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Kosciuszki 39m1, Klonowa 47m23,
Galaja 23m3,Kosciuszki 34m4,Kosciuszki 42m7,Sejnenska 39 ml

| Nr | Podstawa Opis robot Jm | Hos¢
GALAJA 23 M 3 -WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ NA
OKNA PCV- SZT.3 Z OBROBKA OSADZENIA .
1 |KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na |
0930/09 |okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 i
1. 1%51.67%3 m2 5,511
razem | m2 5511
2 |NNRNKB |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25c¢cm
6 0541/02
1,15%0,35%3 m2 1,208
razem | m2 1,208
3 |KNR 2-17 |Nawietrzaki okienne, higrosterowane-analogia
0156/01
szt 3,000
KOSCIUSZKI 42 M 7- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ
NA OKNA PCV SZT.4 Z OBROBKA OSADZENIA
4 |KNR 0-19 [Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na i
0929/09 |okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 _
1,08*1,5%4 m2 | 6.480
razem | m2 6,480
5 |NNRNKB |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢m
60541/02
1,15%0,35%4 m2 1,610
% razem | m2 1,610
6 |KNR 2-17 [Nawietrzaki okienne,higrosterowane-analogia
0156/01
szt 4,000
7 |KNR 4-01 [Naprawa podokiennikdw drewnianych-analogia uzupehienie
0916/01
| szt 4,000
KLONOWA 47 M 25- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ NA '
OKNA PCV 4 SZT.+ DRZWI BALKONOWE Z OBROBKA OSADZENIA
§ |KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na | :
0929/11 |okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 ;
1,76%1,43%3 m2 7,550
razem | m2 7.550
9 |KNR 0-19 [Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na
0925/08 |okna z PCW o powierzchni do 1,5m2
1,18%1,43 m2 1,687
razem m2 | 1,687
| 10 |KNR 0-19 \Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW ‘
0929/12
0,86%2,23 m2 1,918
razem | m2 1,918
11 |NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢cm
6 0541/02
1,85*3%0,35+1,25%0,35 m2 2.380
razem | m2 2.380
KOSCIUSZKI 34 M 4- WYMIANA OKNA DREWNIANEGO W KUCHNINA |
OKNO PCV SZT.1 Z OBROBKA OSADZENIA |
12 |KNR 0-19 [Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na
0929/11 iokna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 ‘
1,7%1,78 m2 3,026
razem | m2 3.026




Rodos 6.8.14.0 [8§446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar

Strona 3/13

Wymiana okien i drzwi balkonowych w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Kosciuszki 39m1, Klonowa 47m?23,
Gataja 23m3,Koéciuszki 34m4,Kosciuszki 42m7,Sejnenska 39 ml

I Nr | Podstawa |Opis robot [ Im Ilos¢
13 |KNR 2-17 |Nawietrzaki okienne,higrosterowane-analogia
0156/01
szt 1,000
[4 INNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢m
6 0541/02
1,76%0,35 m2 0.616
razem = m2 0.616
15 |KNR 4-01 [Naprawa podokiennikow drewnianych-analogia uzupehienie
0916/01 '
szt | 1,000
KOSCIUSZKI 39 M 1- WYMIANA STOLARKI DREWNIANEJ NA OKNA
PCV - SZT.5 Z OBROBKA OSADZENIA ( 40kna od frontu+ 1 okno od
podwdrza)
16 |KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na 5
0929/09 |okna z PCW o powierzchni do 2,0m2
1,08%1,84%3 m2 9,936
razem | m2 9.936
17 |NNRNKB |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢cm
6 0541/02
1,15%0,35 m2 | 0,403
razem | m2 0,403
18 |KNR 4-01 [Naprawa podokiennikow drewnianych-analogia uzupemienie
0916/01
| szt 5,000
SEJNENSKA 39 M 1- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ NA i
OKNA PCV -SZT. 5 Z OBROBKA OSADZENIA
19 |KNR 0-19 [Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na
0929/09 |okna z PCW o powierzchni do 2,0m2
1,84%1,1%3+1,74%1,1*2 m2 | 9,900
razem | m2 | 9,900
20 |KNR 2-17 [Nawietrzaki okienne,higrosterowane-analogia
0156/01
szt 5,000
21 |NNRNKB |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerckosci w rozwinieciu ponad 25¢m
6 0541/02
1,4%0,35%5 m2 2,450
razem | m2 2,450
22 | KNR 4-01 [Naprawa podokiennikéw drewnianych-analogia uzupehienie ‘
0916/01
szt | }" 5,000




Rodos 6.8.14.0 [§446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/5
Wymiana okien w lokalu mieszkalnym nr 7przy ul.Reja 70
J Nr I Podstawa |Opis robat Im llos¢
1 |KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na
0930/11 |okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m?2
2,1%1.43 m2 3,003
razem | m2 3,003!
2 |KNR 0-19 \Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na
0930/09 |okna z PCW o powierzchni do 2,0m2
1,17%1,43%2 m2 3,346
razem | m2 3,346
3 | KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na
0930/10 |okna z PCW o powierzchni do 2,5m2
1,48%1,43 m2 2,116
razem | m2 2,116
4 |KNR 0-19 [Wymiana drzwi balkonowych drewnianych na drzwi z PCW
0930/12
0,88%2,3




