ZAMAWIAJACY : Gmina Miasto Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16 — 400
Suwatki w imieniu ktérej dziata Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach

TBS sp. z 0.0., ul. Wigierska 32, 16 — 400 Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie robot budowlanych w zakresie remontu

ciggow pieszych na terenie Osiedla Nr I w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracowal Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robdt budowlanych.



1 Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Remont ciggow pieszych na terenie Osiedla Nr I w Suwatkach.

I1. Opis stanu istniejacego i prac do wyvkonania

Istniejace ciaggi piesze z plytek chodnikowych wykonane w latach siedemdziesigtych

ubieglego wieku ulegly daleko idgcej degradacji. Chodniki ulegly zapadnieciu, a w

nawierzchni powstaty ubytki plytek betonowych powodujace powstawanie zastoin wod

opadowych.

I11.

Zakres robot remontowych do wykonania zgodnie z przedmiarem stanowiacym

integralna czes¢ programu funkcjonalno-uzytkowego

i

e

co

IV.

Rozebranie obrzezy chodnikowych ,
Rozebranie kraweznikow betonowych,
Rozebranie chodnika z plytek betonowych 50x50x7 cm i 35x35x5
Wywiezienie gruzu zwiro- betonowego na wysypisko z utylizacja,
Regulacja pionowa ztazoéw kanatowych i krat ulicznych
Montaz nowych obrzezy betonowych 30x8cm i kraweznikow betonowych,
Wykonanie nawierzchni¢ z kostki betonowej gr. 6cm i gr.8cm na podsypce cementowo-
- piaskowe;j.
Dowiezienie ziemi urodzajnej 1 wysianie trawnikow.
Szczegolowy zakres prac okredla zalgeznik graficzny i przedmiar robdt stanowigcy

zatacznik do niniejszego programu.

Czes¢ informacyjna

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2017 r. poz. 1332 tj. ), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 roku poz. 1987 tj. ze
zm. ).

Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 roku foz. 1332 tj. ).

LERLOR, |
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Rodos 6.8.14.0 [8§446] - Rekomendacja SKB

) Przedmiar Strona 2/14
Remont ciagdw pieszych na terenie Osiedli nr I
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlogé
CHODNIK WZDEUZ SCIANY SZCZYTOWEJ PLN. EP 26A
I |KNR 2-31 |[Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeroko$ci jezdni i
0101/01 |chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
16,5*%1.4 m2 23,100
razem | m2 23,100
2 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu §cm
0114/03
16,5%1,4 m2 23,100
razem | m2 23,100
3 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu §cm -
0114/04 |za kazdy dalszy Icm
(Krotno$é= 2)
16,5%1,4 m2 23,100
razem | m2 23,100
4 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem j
0407/04 |spoin zaprawa cementowa 5
16,5%1,4 m 23,100
razem | m 23,100
5 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m, ukladane na podyspce
0511/02 |cementowo-piaskowej
16,5%1,4 m2 23,100
razem | m2 23,100
6 |KNR 2-31 |Przestawianie kraweznikow betonowych wystajacych o wymiarach 15x30cm na
1201/01 |podsypce piaskowej
m 3,500
7 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych
1406/02
szt 1,000
8 |Kalkulacja | Zakup i dowoz ziemi urodzajnej
indywidual
na
16*1,2*0,3 m3 5,760
razem | m3 5,760
9 |KNR 2-21 [Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie plaskim
0218/02
16%1,2%0,3 m3 5,760
razem | m3 5,760
10 |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie konnej bez
0404/02 |nawozenia w gruncie kategorii III
ha 0,002
CHODNIK OD ULICY E.PLATER DO BUDYNKU EP28A
11 |KNR 2-31 [Rozebranie chodnikdéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych z phyt
0815/01 |betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
(27+6*2)*1 4 m2 54,600
razem | m2 54.600
12 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02 i
27+13,5+4*%6 m 64,500
razem | m 64,500
13 |KNR 2-31 [Warstwa gdorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu 8cm
0114/03
(27+6%2)*1 .4 m2 54,600
razem | m2 54,600




Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

i Przedmiar Strona 3/14
Remont ciagéw pieszych na terenie Osiedli nr I
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlose
14 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, uktadane na podyspce
0511/02 |cementowo-piaskowe;]
(27+6%*2)*1,4 m2 54,600
razem | m2 54,600
15 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem
0407/01 |spoin zaprawa cementowa
27+13,5+4*6 m 64,500
razem | m 64.5 001
16 |KNR 2-31 [Regulacja pionowa wiazéw kanatowych i
1406/03
szt 1,000
17 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na
0108/15 |odlegtosé do 1km
plytki chodnikowe (27+6%2)*1,4*0,05 m3 2,730
obrzeza (27+13,5+4%6)*0,3%0,08 m3 1.548
razem | m3 4,278
18 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/16 |skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotnosé= 4)
ptytki chodnikowe (27+6%2)*1,4*0,05 m3 2,730
obrzeza (27+13,5+4*6)*0,3*0,08 m3 1,548
razem | m3 4278
19 |Kalkulacja |Oplata za utylizacje
indywidual
na
plytki chodnikowe (27+6*2)*1,4*0,05 m3 2,730
obrzeza (27+13,5+4*6)*0,3*0,08 m3 1,548
razem | m3 4278
CHODNIK WZDLUZ K91B W KIERUNKU EP28B
20 |KNR 2-31 |[Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
0101/01 |chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
70*1,5 m2 105,000
razem | m2 105,000
21 |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe;j
0814/02
m 70,000
22 |KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o gruboéci po zageszczeniu §cm
0114/03
70*1,5 m2 105,000
razem | m2 105,000
23 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm -
0114/04 |za kazdy dalszy Icm
(Krotnosé= 2)
70%1,5 m2 105,000
razem | m2 105.000
24 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee piaskowej, z wypeieniem
0407/04 |spoin zaprawa cementowg
m 140,000,
25 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, uktadane na podyspce |
0511/02 |cementowo-piaskowej
70*1,5 m2 105,000
razem | m2 105,000
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Przedmiar Strona 4/14
Remont ciagéw pieszych na terenie Osiedli nr [
Nr | Podstawa |Opis robdt Jm Tlosé
26 |KNR 2-31 [Przestawianie kraweznikow betonowych wystajacych o wymiarach 15x30cm na
1201/01 |podsypce piaskowej
m 5,000
27 |Kalkulacja|Karczowanie pni i korzeni po wycietych drzewach, wywoz z utylizacja
indywidual
na
szt 8,000/
28 |Kalkulacja|Zakup i dowdz ziemi urodzajnej ‘f
indywidual
na
140*0,6%0,3 m3 25,200
razem | m3 25.200
29 |KNR 2-21 |Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
140*0,6%0,3 m3 25,200
razem | m3 25,200
30 |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie konnej bez [
0404/02 |nawozenia w gruncie kategorii III
140*0,6/1000 ha 0,084
razem | ha 0,084
31 |KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na
0108/15 |odlegtos¢ do 1km
70*0,3*0,08 m3 1.680
razem | m3 1,680
32 |KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/16 |skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotnosé= 4)
70*0,3*%0,08 m3 1,680
razem | m3 1,680
33 |Kalkulacja|Optata za utylizacje

indywidual
na




ZAMAWIAJACY : Gmina Miasto Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16 — 400
Suwatki w imieniu ktorej dziata Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Suwalkach

TBS sp. z 0.0., ul. Wigierska 32, 16 — 400 Suwalki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamodwienia :

Wykonanie robot budowlanych w zakresie remontu

ciggow pieszych na terenie Osiedla Nr II w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zaméwien :
Kod CPV:45233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracowal Jézef Kopiczko - Inspektor nadzoru robot budowlanych.



I Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Remont ciggoéw pieszych na terenie Osiedla Nr II w Suwatkach.

I1. Opis stanu istniejacego i prac do wykonania

Istniejace ciggi piesze z plytek chodnikowych wykonane w latach siedemdziesiatych

ubiegtego wieku ulegly daleko idacej degradacji. Chodniki ulegly zapadnieciu, a w

nawierzchni powstaly ubytki ptytek betonowych powodujace powstawanie zastoin wod

opadowych.

I11.

Zakres robot remontowych do wykonania zgodnie z przedmiarem stanowiacym

integralna czes¢ programu funkcjonalno-uzytkowego

PP o B @

IV.

Rozebranie obrzezy chodnikowych ,
Rozebranie kraweznikdw betonowych,
Rozebranie chodnika z plytek betonowych 50x50x7 cm i 35x35x5
Wywiezienie gruzu zwiro- betonowego na wysypisko z utylizacja,
Regulacja pionowa ztazéw kanalowych i krat ulicznych
Montaz nowych obrzezy betonowych 30x8cm i kraweznikow betonowych,
Wykonanie nawierzchni¢ z kostki betonowej gr. 6cm i gr.8cm na podsypce cementowo-
- piaskowe;.
Dowiezienie ziemi urodzajnej i wysianie trawnikow.
Szczegblowy zakres prac okresla zalacznik graficzny i przedmiar robo6t stanowiacy

zalacznik do niniejszego programu.

Czes¢ informacyjna

(U8 ]

Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2017 r. poz. 1332 tj. ), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 roku poz. 1987 tj. ze
zZm. ).

Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakoseci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( ng 7 2017 roku ?z. 13321 ).
/




Zalgcznik graficzny do programu funkcjonalno — uzytkowego
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Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/28
Remont ciggdw pieszych na terenie Osiedla nr II
Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlosé
CHODNIK ZA BUDYNKIEM OSII BL 19 W KIERUNKU WIATY
1 |KNR 2-31 [Koryta o glgbokosei 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
0101/01 |chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
19*1,5 m2 28,500
razem | m2 28.500
2 |KNR 2-31 [Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
19*%1.,5 m2 28,500
razem | m2 28.500
3 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, ukfadane na podyspce
0511/02 |cementowo-piaskowej R,S x 2 M=1,5
ze schodami  19*1,5 m2 28,500
podjazd dla niepelnosprawnych 6*1,1 m2 6,600
razem | m2 35,100
4 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypeieniem
0407/01 |spoin zaprawa cementowa
chodnik 19%2 m 38,000
schody 1,5%6 m 9,000
razem | m 47,000
5 |KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, grunt
0108/05 |kategorii I-1I
L9*1.,5*0.2 m3 5,700
razem | m3 5.700
6 |KNR 4-01 (Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/16 |[skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotno$c= 4)
1931.5%0.2 m3 5,700
razem | m3 5,700
7 |Kalkulacja|Opfata za utylizacje
indywidual
na
19*%1,5%0,2 m3 5,700
razem | m3 5,700
8 |Kalkulacja [Przestwanienie wiaty, malowanie trzepaka
indywidual
na
kpl 1,000
9 |Kalkulacja|Zakup i dowéz ziemi urodzajnej
indywidual
na
19*1,2 m3 22,800
razem | m3 22.800
10 |KNR 2-21 |Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
19*1,5%0,2 m3 5,700
razem | m3 5,700
11 |KNR 2-21 [Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie konnej bez
0404/02 |nawozenia w gruncie kategorii III
ha 0,030
12 KNR  [Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim
2-02s  |stopniu, 0 masie ponad 16kg
1207/05
m 3,500
ODCINEK CHODNIKA OD BL. 18 W DOL




Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 3/28
Remont ciggdéw pieszych na terenie Osiedla nr II
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Iosé
13 |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
2%9.5 m 19,000
razem | m 12.000
14 |KNR 2-31 [Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt
0815/01 |betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
m2 9,500
15 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu §cm
0114/03
9,5%1,0 m2 9.500
razem | m2 9,500
16 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm -
0114/04 |za kazdy dalszy lecm
(Krotnoéé= 2)
9,5*%1,0 m2 9,500
razem | m2 9,500
17 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypemieniem
0407/04 |spoin zaprawa cementowa
2*9.5 m 19,000
razem | m 19,000
18 |KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, ukladane na podyspce
0511/02 |cementowo-piaskowej
9,5%1,0 m2 9,500
razem | m2 9,500
19 |KNR 2-31 |Przestawianie krawgznikéw betonowych wystajacych o wymiarach 15x30cm na
1201/01 |podsypce piaskowej
m 4,000
20 |Kalkulacja|Zakup i dowdz ziemi urodzajnej
indywidual
na
19*0,5%0,3 m3 2,850
razem | m3 2,850
21 |KNR 2-21 [Regczne rozécielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
19*0,5%0,3 m3 2,850
razem | m3 2.850
22 |KNR 2-21 [Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie konnej bez
0404/02 |nawozenia w gruncie kategorii III
ha 0,001
23 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na
0108/15 |odlegtosc¢ do 1km
piytki 9,5%0,05 m3 0,475
obrzeza 19%0,3*0,08 m3 0.456
razem | m3 0,931
24 |KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami
0108/16 |skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotnoscé= 4)
plytki  9,5%0,05 m3 0,475
obrzeza 19*0,3*0,08 m3 0,456
razem | m3 0,931
25 |Kalkulacja |Optata za utylizacje
indywidual

na




Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 4/28
Remont ciagdw pieszych na terenie Osiedla nr II
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlogé
plytki  9,5%0,05 m3 0,475
obrzeza 19*0,3*0,08 m3 0,456
razem | m3 0,931
PLAC Z TRZEPAKIEM PRZY BL.17
26 |KNR 2-31 [Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
4,2%4+2%]1 4 m 19,600
razem | m 19,600
27 |KNR 2-31 [Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt
0815/01 |betonowych o wymiarach 35x35x5¢cm na podsypce piaskowe]
4,2%¥4 2+1,4%2 m2 20,440
razem | m2 20,440
28 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o gruboéci po zageszczeniu 8cm
0114/03
4.2%4 2+1,4%2 m2 20,440
razem | m2 20,440
29 |KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm -
0114/04 |za kazdy dalszy lcm
(Krotnosé=2)
4,2%4 2+1,4%2 m2 20,440
razem | m2 20,440
30 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypehieniem
0407/04 |spoin zaprawa cementowa
4,2%4+2%] 4 m 19,600
razem | m 19,600
31 |KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, uktadane na podyspce
0511/02 |cementowo-piaskowej
4,2%42+1,4%2 m2 20,440
razem | m2 20,440
32 |KNR 2-31 |Przestawianie kraweznikéw betonowych wystajacych o wymiarach 15x30cm na
1201/01 |podsypce piaskowej
m 3,000
33 |Kalkulacja|Zakup i dowoz ziemi urodzajnej
indywidual
na
16,8*%0,5%0,3 m3 2,520
razem | m3 2,520
34 |KNR 2-21 [Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
16,8%0,5*0,3 m3 2,520
razem | m3 2,520
35 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie konnej bez
0404/02 |nawozenia w gruncie kategorii III
ha 0,001
36 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na
0108/15 |odlegtosc do 1km
OBRZEZA 4,2*%4%0,3*0,08 m3 0,403
PEYTKI
razem | m3 0,403
37 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/16 |skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotnosé=4)
OBRZEZA 4,2*4%(0,3*0,08 m3 0.403
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Przedmiar Strona 5/28
Remont ciagdw pieszych na terenie Osiedla nr II
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Hog¢
PLYTKI
razem | m3 0,403
38 |Kalkulacja|Optata za utylizacje
indywidual
na
OBRZEZA 4,2¥4%(0,3%0,08 m3 0,403
PEYTKI
razem | m3 0,403
CHODNIK WZDLUZ BL.18 W KIER. DO BL.13 Z LIKWIDACJA 1
STOPNIA
39 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
2%60 m 120,000
razem| m 120,000
40 |KNR 2-31 |Przestawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z
1203/03 |wypelnieniem spoin piaskiem
m 120,000
41 |KNR 2-31 [Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt
03815/01 |betonowych o wymiarach 35x35x5¢m na podsypce piaskowej
60%1,5 m2 90,000
razem | m2 90,000
42 |KNR 2-31 Warstwa gdérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
60*1,5 m?2 90,000
razem | m2 90,000
43 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o gruboéci po zageszczeniu 8cm -
0114/04 |za kazdy dalszy 1cm
(Krotnogé=2)
60*1,5 m2 90,000
razem | m2 90,000
44 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, ukiadane na podyspce
0511/02 |cementowo-piaskowej
60*1,5 m2 90,000
razem | m2 90,000
45 |Kalkulacja |Zakup i dowéz ziemi urodzajnej
indywidual
na
60%1,2%0,3 m3 21,600
razem | m3 21,600
46 |KNR 2-21 [Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
60%1,2%0,3 m3 21,600
razem | m3 21,600
47 |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie konnej bez
0404/02 |nawozenia w gruncie kategorii III
ha 0,020
48 |KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na
0108/15 |odlegtosc do 1km
60%1,5%0,05 m3 4,500
razem | m3 4,500
49 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/16 |[skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotnosé= 4)
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Przedmiar Strona 6/28
Remont ciagdw pieszych na terenie Osiedla nr I1
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlog¢
60%1,5%0,05 m3 4,500
razem | m3 4,500
50 |Kalkulacja|Optata za utylizacje
: indywidual
na
60*1,5%0,05 m3 4,500
razem | m3 4.500
CHODNIK PRZED BL. 4
51 |KNR 2-31 [Koryta o giebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
0101/01 |chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
14¥1,5 m2 21,000
razem | m2 21,000/
52 |KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypeieniem
0407/04 |spoin zaprawa cementowa
32 m 32,000
razem | m 32,000
53 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
14*1,5 m2 21,000
razem | m2 21,000
54 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej grubosci 6cm, uktadane na podyspce
0511/02 |cementowo-piaskowej
(Krotnosé=1,5)
14¥1,5 m2 21,000
razem | m2 21,000
55 |KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt
0108/05 |kategorii I-11
m3 2,000
56 |KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/16 |skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotnoscé= 4)
m3 2,000
57 |Kalkulacja |Opfata za utylizacje
indywidual
na
m3 2.000
58 |Kalkulacja |Zakup i dowoz ziemi urodzajnej
indywidual
na
14¥1,2%0,3 m3 5,040
razem | m3 5,040
59 |KNR 2-21 |Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie plaskim
0218/02
14*1,2%0,3 m3 5,040
razem | m3 5.040
60 |KNR 2-21 [Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie plaskim przy uprawie konnej bez
0404/02 [nawozenia w gruncie kategorii III
ha 0.020
POSZERZENIE WJAZDU W OSIEDLU PRZY BL. 4
61 |KNR 2-31 |[Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
0101/01 |chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
26%0,7 m2 18,200
razem | m2 18,200
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Przedmiar Strona 7/28
Remont ciagéw pieszych na terenie Osiedla nr I1
Nr | Podstawa |Opis rob6t Im Tlog¢
62 |KNR 2-31 [Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe;j
0814/02
m 26,000
63 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypemieniem -
0407/04 |spoin zaprawa cementowa
m 26,000
64 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
26%0,7 m2 18,200
razem | m2 18,200
65 |KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukfadane na podyspce
0511/03 |cementowo-piaskowej
26*0,7 m2 18,200
razem | m2 18,200
66 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtoéé do 1km
0108/09
26%0,3*0,08 m3 0.624
razem | m3 0,624
67 |KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/16 |skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotnosé= 4)
26%0,3*0,08 m3 0,624
razem | m3 0,624
68 |Kalkulacja|Oplata za utylizacje
indywidual
na
26*0,3*%0,08 m3 0,624
razem | m3 0,624
69 |Kalkulacja|Zakup i dowoz ziemi urodzajnej
indywidual
na
26*0,6*%0,3 m3 4,680
razem | m3 4,680
70 |KNR 2-21 |Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie pfaskim
0218/02
26%0,6%0,3 m3 4,680
razem | m3 4,680
71 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie konnej bez
0404/02 |nawozenia w gruncie kategorii 111
ha 0,020
PLAC Z TRZEPAKIEM PRZY BL. 2
72 |KNR 2-31 [Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
2%4+2*5 m 18,000
razem | m 18,000
73 |KNR 2-31 [Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z piyt
0815/01 |betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
4%5 m2 20,000
razem | m2 20,000
74 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
4%5 m2 20,000
razem | m2 20,000
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Przedmiar Strona 8/28
Remont ciggdéw pieszych na terenie Osiedla nr I1
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
75 |KNR 2-31 (Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm -
0114/04 |za kazdy dalszy 1cm
(Krotnosé= 2)
4*5 m2 20,000
razem | m2 20,000
76 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypemieniem
0407/04 |spoin zaprawa cementowa
2%¥4+2%5 m 18,000
razem| m 18,000
77 |KNR 2-31 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, ukiadane na podyspce
0511/02 |cementowo-piaskowej
4%5 m2 20,000
razem | m2 20,000
78 |KNR 2-31 |Przestawianie kraweznikéw betonowych wystajacych o wymiarach 15x30cm na
1201/01 |podsypce piaskowej
m 5,000
79 |Kalkulacja|Zakup i dowéz ziemi urodzajnej
indywidual
na
(2%4+2%5)*%0,5%0,3 m3 2,700
razem | m3 2,700
80 |KNR 2-21 [Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
(2*¥4+2*5)*0,5%0,3 m3 2,700
razem | m3 2,700
81 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikoéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie konnej bez
0404/02 |nawozenia w gruncie kategorii 111
ha 0,005
82 |KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na
0108/15 |odlegtosé do 1km
obrzeza (2*4+2*5)*0,3*0,08 m3 0,432
plytki  4*5%0,05 m3 1,000
razem | m3 1,432
83 |KNR 4-01 (Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami L
0108/16 |skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotnosé= 4)
obrzeza (2*4+2%5)*0,3*0,08 m3 0,432
plytki  4%5%0,05 m3 1,000
razem | m3 1,432
84 |Kalkulacja Optata za utylizacje
indywidual
na
obrzeza (2*4+2*5)*0,3*0,08 m3 0,432
plytki  4%5%0,05 m3 1,000
razem | m3 1,432
85 |Kalkulacja |Prostowanie i malowanie trzepaka
indywidual
na
kpl 1,000




ZAMAWIAJACY : Gmina Miasto Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16 — 400
Suwatki w imieniu ktérej dziata Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Suwalkach

TBS sp. z 0.0., ul. Wigierska 32, 16 — 400 Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie robot budowlanych w zakresie remontu

ciagow pieszych na terenie Osiedla Pélnoc w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV:45233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracowal Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest :

Remont ciggdw pieszych na terenie Osiedla Poinoc w Suwatkach.

I1. Opis stanu istniejacego i prac do wykonania

Istniejgce ciggi piesze z plytek chodnikowych wykonane w latach siedemdziesiatych

ubieglego wieku ulegly daleko idacej degradacji. Chodniki ulegly zapadnieciu, a w

nawierzchni powstaty ubytki plytek betonowych powodujgce powstawanie zastoin wod

opadowych.

I11.

Zakres robdt remontowych do wykonania zgodnie z przedmiarem stanowiacym

integralng czes¢ programu funkecjonalno-uzvtkowego

(98]

=&, o

IV.

. Rozebranie obrzezy chodnikowych ,

Rozebranie kraweznikéw betonowych,
Rozebranie chodnika z ptytek betonowych 50x50x7 cm i 35x35x5
Wywiezienie gruzu zwiro- betonowego na wysypisko z utylizacja,
Regulacja pionowa ztazow kanatowych i krat ulicznych
Montaz nowych obrzezy betonowych 30x8cm 1 kraweznikéw betonowych,
Wykonanie nawierzchni¢ z kostki betonowej gr. 6cm 1 gr.8cm na podsypce cementowo-
- piaskowe;.
Dowiezienie ziemi urodzajnej i wysianie trawnikow.
Szczegdlowy zakres prac okreSla zalagcznik graficzny i przedmiar robot stanowiacy

zalacznik do niniejszego programu.

Czesé informacyjna

ZamoOwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2017 r. poz. 1332 tj. ), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 roku poz. 1987 tj. ze
zm. ).

Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

A
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. 22017 roku poz 1332 1j.).

zgo;?éo//?




Zalgcznik graficzny do programu funkcjonalno — uzytkowego
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Przedmiar Strona 2/7
Remont ciggdw pieszych na terenie Osiedla Pémoc
Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlosé
CHODNIK WZDLUZ REJA 72 1 76
1 |KNR 2-31 [Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
130%*2 m 260,000
razem , m 260,000
2 |KNR 2-31 [Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z phyt :
0815/01 |betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowe;
130*2 m2 260,000
razem | m2 260,000
3 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm '
0114/03
130%2 m2 260,000
razem | m2 260,000
4 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypehieniem
0407/04 |spoin zaprawa cementowg
130%2 m 260,000
razem| m 260,000
5 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, uktadane na podyspce
0511/02 |cementowo-piaskowej
130%*2 m2 260,000
6*1,8 m2 10,800
razem | m2 270,800
6 |Kalkulacja|Zakup i dowdz ziemi urodzajnej
indywidual
na
130%2%0,3 m3 78,000
razem | m3 78,000
7 |KNR 2-21 [Re¢czne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
130*2*0,3 m3 78,000,
razem | m3 78.000
8 |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie konnej bez
0404/02 |nawozenia w gruncie kategorii III
ha 0,050
9 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na
0108/15 |odleglosé¢ do 1km
obrzeza 130%2%0,3*%0,08 m3 6.240
plytki  260%0,07 m3 18,200
razem [ m3 24,440
10 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/16 |skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotnosé= 4)
obrzeza 130%2%0,3*0,08 m3 6,240
ptytki  260%0,07 m3 18,200
razem | m3 24,440
11 |Kalkulacja |Opfata za utylizacje ‘
indywidual
na
obrzeza 130%2*0,3*0,08 m3 6,240!
plytki  260%0,07 m3 18,200
razem | m3 24 ,44(}T
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Przedmiar Strona 3/7
Remont ciagdw pieszych na terenie Osiedla Pénoc
Nr | Podstawa |Opis robd6t Jm Tlogé
12 |Kalkulacja|Czyszczenie do II stopnia , malowanie farba podkladowa i nawierzchniowa do metali
indywidual|5 szt. slupkow

na




